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Polycarbonat, flammgeschitzt, raucharm
Eigenschaften EN 3656

ICS 49.025.40 Einspriiche bis 2002-03-31

Entwurf

Aerospace series — Polycarbonate, self-extinguishing,
low smoke emission — Caracteristics

Série aérospatiale — Polycarbonate autoextinguible,
avec faible densité de fumée — Caractéristiques

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per e-Mail an nl@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter http://iwww.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an die Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.,
KamekestrafRe 8, 50672 Koln.

Nationales Vorwort

Die Europdische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerat (AECMA) ist vom Europdischen
Komitee fir Normung (CEN) fir zusténdig erklart worden, Européische Normen (EN) fiir das Gebiet der
Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Asso-
zierte Organisation (ASB) des CEN.

Der Norm-Inhalt der von dem Technischen Komitee AECMA/C 7 unter Mitwirkung deutscher Experten
ausgearbeiteten AECMA-Vornorm prEN 3656, Ausgabe August 2001, wird hiermit der deutschen Offent-
lichkeit als européaischer Norm-Entwurf zur Stellungnahme vorgestelit.
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Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats der Normenstelle Luftfahrt sind
die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das
Deutsche Normenwerk zu tberfihren. Aus diesem Grund wurde in diesem nationalen Norm-Entwurf der
deutschen Ubersetzung die Englische Fassung hinzugefiigt.

Wird eine EN im CEN-Abstimmungsverfahren angenommen, sind alle CEN-Mitglieder zur Ubernahme ver-
pflichtet. Diese Ubernahme in das Deutsche Normenwerk ist auch dann zwingend, wenn Deutschland mit
Nein gestimmt hat.

Es ist daher notwendig, nach Ubernahme der Europaischen Norm EN 3656 in das Deutsche Normenwerk,
die damit tbereinstimmende Deutsche Norm zuriickzuziehen.

Fiir die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 554 siehe DIN 50014

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 50014, Klimate und ihre technische Anwendung — Normalklimate.
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AECMA NORM — Entwurf — prEN 3656
AECMA STANDARD Ausgabe P 1
NORME AECMA August 2001

Herausgegeben von AECMA-STAN (THE EUROPEAN ASSOCIATION OF AEROSPACE INDUSTRIES-STANDARDIZATION)
Gulledelle 94, B-1200 Bruxelles, Tel.: (+32) 27 75 81 10, Fax: (+32) 27 75 81 11

ICS
Deskriptoren:

DEUTSCHE UBERSETZUNG

Luft- und Raumfahrt
Polycarbonat, flammgeschiitzt
raucharm
Eigenschaften

Aerospace series
Polycarbonate, self-extinguishing,
low smoke emission
Characteristics

Série aérospatiale
Polycarbonate autoextinguible,
avec feible densité de fumée
Caractéristiques

Dieser ,pre-standard” der Luft- und Raumfahrt wurde unter der Verantwortung von AECMA-STAN (The
European Association of Aerospace Industries-Standardization) erstellt. Er wird fir den Bedarf der
europdischen Luft- und Raumfahrtindustrie als sogenannter Griindruck verdffentlicht. Er wurde von
den Experten des zustandigen AECMA-STAN Fachbereichs nach Stellungnahme der Mitgliedslander
technisch verabschiedet.

Nach Veréffentlichung dieses ,pre-standard” darf der technische Inhalt nicht soweit gedndert werden,
dass die Austauschbarkeit materiell oder funktionell beeinflusst wird, es sei denn, die Norm wird neu
benummert.

Nach Uberpriifung und Bewertung durch die Anwender und der formellen Zustimmung durch AECMA-
STAN wird dieser ,pre-standard” als Européischer Norm-Entwurf dem CEN (Europé&isches Komitee fiir
Normung) zur Endabstimmung vorgelegt.
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