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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-01-19 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europédischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustandig erklart worden, Européische Normen (EN) fiir das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 3660-001:2017) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA ,Elektrische
Verbindungselemente” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DINEN 3660-001 ausschlief3lich der formellen Annahme der deutschen
Sprachfassung von EN 3660-001 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefdlich
redaktionelle Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.

Fir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 261 siehe DIN ISO 261
ISO 965-1 siehe DIN ISO 965-1
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 3660-001:2016-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) indie normativen Verweisungen wurde EN 60529 aufgenommen;
b) in Tabelle 2 entfielen die Werkstoff-/Oberflichenschutzklassen KE und F;

c) bei den Prifungen in Tabelle 3 entfiel die Priifung nach EN 2591-318 und die Priifung nach
EN 2591-314 wurde durch eine Verweisung auf EN 60529 ersetzt;

d) die Zusammensetzung der Priifgruppe in Tabelle 6 wurde gedndert,

e) in der Priifgruppe in Tabelle 9 wurde die Priifung nach EN 2591-314 durch eine Verweisung auf
EN 60529 ersetzt;

f)  mit Tabelle 11 wurde neu eine Priifgruppe 6 aufgenommen.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 261, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Ubersicht

DIN ISO 965-1, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 1: Prinzipien und
Grundlagen
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FprEN 3660-001:2017
ASD/TC

Sekretariat: ASD-STAN

Luft- und Raumfahrt — Endgehduse fiir elektrische und optische Rund- und
Rechtecksteckverbinder — Teil 001: Technische Lieferbedingungen

Série aérospatiale — Accessoires arriére pour connecteurs circulaires et rectangulaires électriques et optiques —
Partie 001 : Spécification technique

Aerospace series — Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors —
Part 001: Technical specification

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 3660-001:2017) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 3660-001:2016 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt Endgehduse fiir elektrische und optische Rund- und Rechtecksteckverbinder
fiir die Anwendung in der Luft- und Raumfahrt fest. Diese Endgehduse diirfen abgedichtet oder nicht
abgedichtet sein und schlieRen Bauformen ein, die zur Unterdriickung von Hochfrequenz- und
elektromagnetischen Storungen geeignet sind.

Endgehduse nach dieser Europdischen Norm finden ihren Einsatz an elektrischen und optischen Rund- und

Rechtecksteckverbindern fiir unterschiedliche Temperaturbereiche, Umweltbedingungen, feuerbestandige
und nicht feuerbestindige Anwendungen, wie in den Produktnormen angegeben.

2 Normative Verweisungen
Auf die folgenden Dokumente wird in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes normativ verwiesen, so
dass sie fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich sind. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in

Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 2591-, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren”

EN 3660-002, Luft- und Raumfahrt— Endgehduse fiir elektrische und optische Rund- und
Rechtecksteckverbinder — Teil 002: Ubersicht tiber die Einzelnormen

EN 9100, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen an Organisationen der
Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsystem — Qualifikationsverfahren fiir genormte Teile
der Luft- und Raumfahrt

ISO 261, ISO general purpose metric screw threads — General plan)

ISO 263, ISO inch screw threads — General plan and selection for screws, bolts and nuts — Diameter range 0,06
to 6 in1)

IS0 965-1, ISO general-purpose metric screw threads — Tolerances — Part 1: Principles and basic datal)
EN 60529:1992+A2:2013, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code)

IEC 60050-581, International Electrotechnical Vocabulary — Part 581: Electromechanical components for
electronic equipmen t2)

MIL-HDBK-454B, General Guidelines for Electronic Equipment3)

Alle in diesem Dokument angegebenen Teile.
1) Verbffentlicht von: International Organization for Standardization (ISO), http://www.iso.ch/
2)  Veréffentlicht von: International Electrotechnical Commission (IEC), http://www.iec.ch/

3) Veréffentlicht von: Department of Defense (DOD), http://www.defenselink.mil/
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3 Begriffe

Flr die Anwendung dieser Europdischen Norm gelten die Begriffe nach IEC 60050-581 und die folgenden
Begriffe.

3.1
riickseitiges Gehduse
nicht bevorzugter Begriff, verwendet fiir Endgehduse

3.2
Leitung-Schirmanschluss
Vorrichtung zum Anschluss von Leitungsschirmen an das Endgehduse und fiir den elektrischen Durchgang

33

Kabelbinder

flexibles Band oder Bindegarn fiir die mechanische Anbindung eines Kabelbiindels an einem Endgehause
3.4

Uberwurfmutter
Zubehor oder Teil eines Bauteils, mit dem das Endgehéduse mit dem Steckverbinderkorper verbunden wird

4 Einsatzbedingungen

4.1 Allgemeines

Nach der einzelnen Produktnorm, siche EN 3660-002.
4.2 Bauformen von Endgehausen

Siehe Tabelle 1.

Tabelle 1
Form Beschreibung
A Endgehdause, nicht abgedichtet
B Endgehause, abgedichtet
C Endgehause, geschirmt, nicht abgedichtet
D Endgehause, geschirmt, abgedichtet
E Wellrohradapter, nicht abgedichtet
F Wellrohradapter, abgedichtet
G Adapter (diverse Formen, einschliefilich rechteckig), nicht abgedichtet
H Adapter (diverse Formen, einschliefilich rechteckig), abgedichtet
| Endgehause, fiir warmeschrumpfende Formteile, abgedichtet
K Endgehdiuse, fiir warmeschrumpfende Formteile, geschirmt, abgedichtet
yA Verschiedene Bauelemente, Werkzeuge
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4.3 Werkstoff-/Oberflichenschutzklassen

Siehe Tabelle 2.
Tabelle 2
Klasse Temperaturbereich Werkstoff-/Oberflachenschutz
A —65°Cbis 175 °C Aluminium/schwarz anodisiert
—65°C bis 175 °C Nichtmetallisch/kadmiert, olivgriin chromatiert
K —65 °C bis 260 °C Nichtrostender Stahl/passiviert
M —65 °C bis 200 °C Nichtmetallisch/stromlos vernickelt
N —65 °C bis 200 °C Aluminium/stromlos vernickelt
P —65°Cbis 175 °C Nichtmetallisch /nicht beschichtet
T —65°C bis 175 °C Aluminium/Nickel /PTFE-Oberflachenschutz
w —65°Cbis 175 °C Aluminium/kadmiert, olivgriin chromatiert
yA —65°Cbis 175 °C Aluminium/Zink-Nickel, schwarz

5 Aufbau und Beschreibung

5.1 Aufbau

Endgehduse miissen so aufgebaut und konstruiert sein, dass sie iiblichen Handhabungen bei Einbau und
Wartung im Betrieb widerstehen. Sofern nicht anders in der Produktnorm festgelegt, miissen sie nur von
Hand an Steckverbinder anschlieffbar und lésbar sein. Die Endgehduse-Produktnorm muss
Detailzeichnungen iiber den allgemeinen Einbau und die Austauschbarkeit enthalten.

5.2 Werkstoffe

Die Werkstoffe miissen flir die vorgesehene Anwendung geeignet sein und den Festlegungen der
Produktnorm entsprechen. Wenn kein bestimmter Werkstoff vorgeschrieben ist, ist ein Werkstoff zu
verwenden, der sicherstellt, dass das Endgehéuse die in der Produktnorm geforderten Anforderungen an die

Gebrauchstauglichkeit erfiillt.

Wenn ungleiche Werkstoffe direkt miteinander in Verbindung stehen, ist ein geeigneter Korrosionsschutz zu
verwenden, um sicherzustellen, dass die elektromotorische Kraft des galvanischen Elements 0,25 V nicht
iiberschreitet.

5.3 Oberflachenschutz

Der Oberflachenschutz muss der Produktnorm entsprechen.

5.4 Gewinde

Sofern zutreffend, miissen die Gewinde entweder ISO 261, ISO 263 oder ISO 965-1 entsprechen.

6 Mafie und Masse

Mafie und Massen der Endgehduse miissen der Produktnorm entsprechen.
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