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Entwurf DIN EN 3660-004:2011-03

Luft- und Raumfahrt -

Endgehause fiir elektrische und optische Rund- und
Rechtecksteckverbinder -

Teil 004: Endgehiduse, Bauform A, gerade Ausfiihrung, nicht abgedichtet,
mit Zugentlastungsklemme - Produktnorm;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 3660-004:2018

Aerospace series -

Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors -

Part 004: Cable outlet, style A, straight, unsealed with clamp strain relief - Product standard;
German and English version FprEN 3660-004:2018

Série aérospatiale -

Accessoires arriere pour connecteurs circulaires et rectangulaires électriques et optiques -
Partie 004: Raccord droit non étanche type A avec brides serre-cables - Norme de produit;
Version allemande et anglaise FprEN 3660-004:2018

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-04-27 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moéglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 3660-004:2018) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA ,Elektrische
Verbindungselemente” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokumentes die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DINEN 3660-004 ausschlief3lich der formellen Annahme der deutschen
Sprachfassung von EN 3660-004 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich
redaktionelle Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 3660-004:2011-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) im Titel entfiel die Verweisung auf EN 2997 und EN 4067;

b) in den Anwendungsbereich der Norm wurden mit KlasseT und KlasseZ zwei weitere
Werkstoff-/Oberflachenschutzklassen aufgenommen;

c) es entfiel die Verweisung auf AS 850494, die bisherigen Abschnitte zu den Anschlussmafien nach
AS 85049A wurden uberarbeitet bzw. 4.2.3 mit den als Varianten C und D bezeichneten modifizierten
Anschlussmafien nach AS 85049 entfiel;

d) Tabelle 1 und Tabelle 3 sowie Bild 1 bis Bild 3 wurden iiberarbeitet, die bisherige Tabelle 2 sowie Bild 4
und Bild 5 entfielen, die Nummerierung der nachfolgen Tabellen dnderte sich entsprechend;

e) Tabelle 3 und Tabelle 4 in 4.4 und 4.5 wurden liberarbeitet und Werte geandert;

f) Einzelheiten zu den Priiffungen in der Tabelle in 4.6 wurde gedndert, die Priifung nach EN 2591-318
entfiel;

g) der Bezeichnungsblock in Abschnitt 5 wurde den Anderungen angepasst.
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Sekretariat:

Luft- und Raumfahrt — Endgehduse fiir elektrische und optische Rund- und
Rechtecksteckverbinder — Teil 004: Endgehause, Bauform A, gerade
Ausfiihrung, nicht abgedichtet, mit Zugentlastungsklemme — Produktnorm

Série aérospatiale — Accessoires arriére pour connecteurs circulaires et rectangulaires électriques et optiques —
Partie 004 : Raccord droit non étanche type A avec brides serre-cdbles — Norme de produit

Aerospace series — Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors —
Part 004: Cable outlet, style A, straight, unsealed with clamp strain relief — Product standard
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 3660-004:2018) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 3660-004:2009 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt eine Reihe von Endgehdusen, Bauform A, gerade Ausfithrung, nicht abgedichtet,
mit Zugentlastungsklemme fiir die Verwendung unter den folgenden Bedingungen fest:

Zugehorige(r) elektrische(r) Steckverbinder : EN 3660-002

Temperaturreihe, Klasse N : —65 °C bis 200 °C

Klasse W : —65°Cbis 175 °C

Klasse K : —65 °C bis 260 °C

Klasse A : —65°Cbis 200 °C

Klasse T : —65 °C bis 175 °C (Nickel mit PTFE-Beschichtung)
Klasse Z : —65 °C bis 175 °C (schwarze Zink-Nickel-Beschichtung)

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 2591-%, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren

EN 2997 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung,
feuerbestdndig oder nicht feuerbestdindig, Betriebstemperaturen —65 °C bis 175 °C konstant, 200 °C konstant,
260 °C Spitze

EN 3660-001, Luft- und Raumfahrt— Endgehduse fiir elektrische und optische Rund- und
Rechtecksteckverbinder — Teil 001: Technische Lieferbedingungen

EN 3660-002, Luft- und Raumfahrt— Endgehduse fiir elektrische und optische Rund- und
Rechtecksteckverbinder — Teil 002: Ubersicht iiber die Einzelnormen

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3660-001.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/

— IS0 Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

Alle in dieser Norm zitierten Teile.
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4 Eigenschaften
4.1 Mafde und Masse
Maf3e und Masse, siehe Bild 1 und Tabelle 1.

Anschlussmafe, siehe 4.2.

Maf3e in Millimeter

M1

N iHisaNE

m<@

™ 6

+0,10

-0,00 _—‘

2,80

2,00 min.

Einzelheit Z
Legende
1 Gewinde A
2 Drei Locher in gleichem Abstand versetzt flir Sicherungsdraht mit max. 0,8 mm Durchmesser
3  Zahne N (siehe Tabelle 2)
4  Rindelung nach Wahl des Herstellers
5 Kennzeichnung (siehe Abschnitt 6)
6  Linsenzylinderkopfschraube mit Sicherungsloch
7  Vier Blindldcher flir Drehmomentschliissel in gleichem Abstand (siehe Bild 1, Einzelheit Z)

ANMERKUNG 1 Einzelheiten X und Y, siehe 4.2.2.
ANMERKUNG 2 Uberwurfmutter fest mit dem Endgehiuse verbunden, jedoch frei drehbar.

a Die Anordnung der Achse der Blindldcher kann der Priferenz des Herstellers liberlassen werden. Die Anordnung
der Blindldcher ist nicht zwingend.

Bild 1
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Tabelle 1
A @B | oC D Ea K mb
Gehiuse- Gewinde Leitungsaufnahme
grofie Klasse 2B max. +8’64 _2‘ £y _8‘ 56 +1,57 max. min.
Inch mm mm mm mm mm mm
08 0,500-20UNF | 19,47 | 12,74 | 13,72 | 7,75 | 22,61 5,2 3,2
10 0,625-24UNEF | 22,47 | 1588 | 13,72 | 7,75 | 25,40 7,3 4,8
12 0,750-20UNEF | 25,47 | 19,05 | 13,72 | 7,75 | 28,58 9,8 7,4
14 0,875-20UNEF | 28,67 | 22,23 | 13,72 | 7,75 | 28,58 11,3 9,0
16 1,000-20UNEF | 31,67 | 25,40 | 13,72 | 7,75 | 31,75 15,1 12,8
18 1,063-18UNEF | 34,67 | 27,00 | 13,72 | 7,75 | 38,10 16,3 13,2
20 1,188-18UNEF | 37,67 | 30,18 | 13,72 | 7,75 | 41,28 17,9 15,0
22 1,313-18UNEF | 40,67 | 33,35 | 13,72 | 7,75 | 43,18 19,5 16,3
24 1,438-18UNEF | 44,07 | 36,53 | 13,72 | 7,75 | 47,62 20,3 18,0
28 1,750-18UNS | 50,97 | 44,45 | 17,30 | 7,75 | 55,55 20,7 19,0
M P R > TP U 1% Masse
. Schra{u- Klassen N,
Geh:;iuse :j;;g;ife E?:;gsreof; AW, T |KlasseK
grofde und Z
max.| min. [+0,5| +0,5 +0,8 | £0,8 | max. | min. max.
mm | mm [ mm | mm Inch mm | mm | mm | mm g
08 52 32 |18,6 | 6,35 | 6-32UNC | 12,7 | 12,7 2,2 | 7,30 10,11 22,17
10 7,3 4,8 (20,6 | 635 | 6-32UNC | 12,7 | 12,7 22 | 710 11,98 27,48
12 10,6 74 24,6 | 635 | 6-32UNC | 12,7 | 159 2,2 | 6,80 13,59 31,94
14 12,0 9,0 |26,1 | 6,35 | 6-32UNC | 12,7 | 15,9 2,2 | 6,60 16,34 37,76
16 16,0 | 12,8 |33,0 | 6,35 | 6-32UNC | 12,7 | 159 2,2 | 7,80 18,74 45,50
18 18,0 | 13,2 |36,4 | 9,53 | 8-32UNC | 159 | 19,1 2,2 | 9,00 24,78 57,07
20 21,0 | 15,0 (39,0 | 9,53 | 8-32UNC | 159 | 22,3 2,2 | 8,80 27,08 62,87
22 243 | 16,3 41,5 | 9,53 | 8-32UNC | 159 | 25,4 2,2 | 8,80 29,13 69,09
24 27,5 | 18,0 (44,6 | 9,53 | 8-32UNC | 159 | 28,6 2,2 | 920 31,66 74,20
28 30,0 | 19,0 |50,8 |12,70 | 8-32UNC | 19,5 | 31,8 2,2 |12,10 48,63 116,63
2 Das MafR E wird genommen, wenn die Uberwurfmutter nach vorne gezogen wird.
b Die MaRe M und T gelten fiir die Variante A; die Mae M; und T gelten fiir die Variante B. Die Mafe M and M, gelten fiir die
Leitungsbiindelaufnahme, sind jedoch nicht zur Grenzwertkontrolle der Klemme bestimmt.
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