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Endgehause fur elektrische und optische Rund- und
Rechtecksteckverbinder —

Teil 062: Endgehause, Bauform K, 90°, fur warmeschrumpfende
Bauteile, Schirmanschluss, abgedichtet, selbstsichernd fiir EN 3645 —
Produktnorm;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 3660-062:2015

Aerospace series —

Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors —
Part 062: Cable outlet, style K, 90°, for heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking
for EN 3645 — Product standard;

German and English version FprEN 3660-062:2015

Série aérospatiale —

Accessoires arriere pour connecteurs circulaires et rectangulaires électriques et
optiques —

Partie 062: Raccord, coudeé 90°, blindé, étanche, type K, pour manchon
thermorétractable, auto-freiné pour EN 3645 — Norme de produit;

Version allemande et anglaise FprEN 3660-062:2015

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2015-05-22 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fiir Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfliigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Européischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fur zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fur das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument FprEN 3660-062:2015 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA ,Elektrische Verbin-
dungselemente” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung hinzugeftgt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN die-
ser Norm-Entwurf E DIN EN 3660-062 ausschlieB8lich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 3660-062 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschlieRlich redaktionelle Stellung-
nahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 3660-062:2010-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Anwendungsbereich wurde auf metallische Bander und die Temperaturbereichsklassen T und Z
erweitert;

b) die normativen Referenzen wurden aktualisiert;
c) Bild 1 wurde Uberarbeitet und die Legende erweitert;

d) Tabelle 1 wurde Uberarbeitet, als Tabelle 1a) bezeichnet und eine Tabelle 1b) flir optionale Malke aufge-
nommen;

e) Tabelle 2 wurde um die neuen Temperaturbereichsklassen und entsprechende Werte erganzt, teilweise
wurden bestehende Werte geandert;

f)  far den Abstand D in Tabelle 3 wurden Grenzabmal3e aufgenommen;

g) Bild 3 und Tabelle 4 wurden lberarbeitet und teilweise geandert;

h) Werkstoff und Oberflachenschutz wurden fir die Klassen T und Z in 4.5 aufgenommen;

i) in Tabelle 5 wurden die Klassen T und Z aufgenommen und die Anziehdrehmomente geandert;

)  bei den Prufungen in Tabelle 6 wurden die neuaufgenommenen Klassen T und Z berucksichtigt, Prifun-
gen nach EN 2591-214 und EN 2591-423 sowie fur die restlichen Prifungen teilweise Anderungen
und/oder Ergédnzungen aufgenommen;

k) 5.2, Spezielle Prifungen und insbesondere Bild 4 wurden geandert;

1) im Identifizierungsblock in Abschnitt 6 entfiel Buchstabe B bei der Angabe des Entkopplungsschutzes.
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— Entwurf — ASD/TC

Datum: 2015-02

FprEN 3660-062:2015

ASD/TC

Sekretariat:

Luft- und Raumfahrt — Endgehause fiir elektrische und optische Rund- und
Rechtecksteckverbinder — Teil 062: Endgehause, Bauform K, 90°, fir
warmeschrumpfende Bauteile, Schirmanschluss, abgedichtet,
selbstsichernd fiir EN 3645 — Produktnorm

Série aérospatiale — Accessoires arriére pour connecteurs circulaires et rectangulaires électriques et optiques —
Partie 062 : Raccord, coudé 90°, blindé, étanche, type K, pour manchon thermorétractable, auto-freiné pour
EN 3645 — Norme de produit

Aerospace series — Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors —
Part 062: Cable outlet, style K, 90°, for heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking for EN 3645 — Product
standard

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 3660-062:2015) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behoérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 3660-062:2009 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt eine Reihe von Endgehausen, Bauform K, 90°, fir warmeschrumpfende Bau-
teile, Schirmanschluss, abgedichtet, selbstsichernd (verdrehgesichert), und/oder Metallbander, fir die Ver-
wendung unter folgenden Bedingungen fest:

Die zugehérigen Steckverbinder sind in EN 3660-002 aufgefihrt.

ANMERKUNG Kilasse N in EN 3660-001 verweist auf Klasse F in EN 3660-062.

Temperaturbereich, Klasse F (N) : —65 °C bis 200 °C (siehe vorstehende Anmerkung);
Klasse K . —65 °C bis 200 °C;
Klasse W . —65°C bis 175 °C;
Klasse T : —65 °C bis 175 °C (Nickel mit PTFE-Beschichtung);
Klasse Z . —65 °C bis 175 °C (Zink-Nickel-Beschichtung).

Zugehorige elektrische Zubehorteile : EN 3660-033 Metallband (fir Schirmanschluss).

Diese Endgehause ermdglichen den Anschluss von Gesamtschirmen und/oder von einzelnen Leitungsschir-
men. Sie nehmen warmeschrumpfende Manschetten auf oder erméglichen das Anbringen von warmeschrum-
pfenden Manschetten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

EN 2591-1), Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren

EN 3645 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschlitzt, dreigdngige
Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant

EN 3660-001, Luft- und Raumfahrt — Endgehéuse fiir elektrische und optische Rund- und Rechtecksteck-
verbinder — Teil 001: Technische Lieferbedingungen

EN 3660-002, Luft- und Raumfahrt — Endgehéuse fiir elektrische und optische Rund- und Rechtecksteck-
verbinder — Teil 002: Ubersicht (iber die Einzelnormen

EN 3660-033, Luft- und Raumfahrt — Endgehé&use fiir elektrische und optische Rund- und Rechtecksteck-
verbinder — Teil 033: Edelstahlspannband, Typ Z, zum Anschluss von Einzel- und/oder Gesamtschirmen an
Endgehé&usen — Produktnorm?)

EN 3909, Luft- und Raumfahrt — Priiffllissigkeiten und Priifverfahren fiir elektrische Bauelemente und Unter-
gruppen

IEC 60529, Schutzarten durch Gehéuse (IP Code)

DIN 82, Réndel

1) Alle in dieser Norm angegebenen Teile.

2) In Vorbereitung zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm.
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3660-001.

(Selbstsichernd/verdrehgesichert, Definition) Eine Selbstsicherung oder Verdrehsicherung ermdéglicht ein
Drehen der Mutter mit geringem Drehmoment in Kuppelrichtung und ein gréReres Drehmoment entgegen-
gesetzt der Kuppelrichtung.

4 Eigenschaften

4.1 MaRe und Masse
Mafle und Masse, siehe Bild 1 und Tabelle 1a), Tabelle 1b) bis Tabelle 4.
Male der Kabeleintrittsdffnungen, siehe 4.2.

Alle Malfe sind in Millimeter angegeben.
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O-Ring

Gewinde C

Kennzeichnung

4 Locher in regelmaBigen Abstanden von 90° fir Werkzeug. & 2,60, Tiefe 1,27
Gerade Randelung. Steigung nach Wahl des Herstellers

Anzahl der Zdhne N

RKV 08 nach DIN 82, Bild 2, (Es ist zu beachten, dass in Abhangigkeit vom Durchmesser und von der
Steigung moglicherweise ein Crossover vorliegt)

8 Mindesteindringtiefe & D von der Vorderseite der Verzahnung

9 Spiel als optionales Merkmal, maximale Tiefe 0,60

10 Kante gratfrei

NOoO O~ WN -

ANMERKUNG 1  Endgehduse dirfen gegossen, durch Umformen oder spanend hergestellt werden (Wahl des
Herstellers).

ANMERKUNG 2  Keine scharfen Kanten/Grate an den Innen- oder AuRenflachen/Verbindungsstellen zulassig.

Oberflachenbeschaffenheit v/ 1,6 um max. auf allen Innenflachen

ANMERKUNG 3  Referenzmerkmal Spiel (9): wenn sich die Mutter in getrennter Stellung befindet, darf die Mutter die
Gehausehiille nicht berthren.

ANMERKUNG 4  Der Talpunkt des Startzahnes muss auf der senkrechten Mittellinie des Zubehoérteils an der angege-
benen Position angeordnet sein:

— innerhalb von + 3° fir Gehausegrofien 09 bis 13;

— innerhalb von + 2° fir Gehausegrofien 15 bis 19;
— innerhalb von * 1° fir Geh&dusegréRen 21 und grofer;

Bild 1 — Endgehéuse
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Tabelle 1a) — Feststehende GehdausemaRe

E DIN EN 3660-062:2015-06
FprEN 3660-062:2015 (D)

Mafe in Millimeter

Full document details: E DIN EN 3660-062:2015-06

DA B C D E G OH 1 J N
Gehéuse-
grofie max. | max. Gewinde min. | max. | max. | max. | min. | max. AnZz;:rl‘:er
09 21,79 15,24 M12 x 1,0-6H 6,7 16,76 14,85 10,2 2,9 31,05 12
11 24,99 18,21 M15 x 1,0-6H 9,9 16,76 16,60 13,7 29 34,21 16
13 29,39 21,18 M18 x 1,0-6H 12,8 16,76 18,15 16,8 2,9 37,95 20
15 32,49 25,14 M22 x 1,0-6H 16,0 16,76 19,50 17,9 2,9 39,65 24
17 35,71 28,12 M25 x 1,0-6H 19,2 16,76 21,10 21,2 2,9 41,25 28
19 38,50 31,09 M28 x 1,0-6H | 21,4 16,76 22,10 23,2 2,9 43,75 32
21 41,70 34,04 M31 x 1,0-6H | 24,6 16,76 23,60 26,2 2,9 46,91 36
23 44,91 36,90 M34 x 1,0-6H | 27,7 16,76 25,20 29,4 2,9 50,10 40
25 47,98 39,88 M37 x 1,0-6H | 30,9 16,76 26,90 32,6 1,7 53,26 44
Tabelle 1b) — Eigenschaft 9, MaRe (optional)
Male in Millimeter
Tiefe der X
GehiusegroRe Abflachung

max. max.

09 0,60 11,20

11 0,60 12,80

13 0,60 15,00

15 0,60 16,55

17 0,60 18,15

19 0,60 19,55

21 0,60 21,15

23 0,60 22,75

25 0,60 24,30
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Tabelle 2 — Masse fiir Klassen K, F (N), W, T und Z

Nennmasse in Gramm

GroRen- GroRenkennbuchstabe fiir Kabeleintritts6ffnungen
kennzahl
fiir Klassen
i A B c D E F G H J K L
Gehause
F(N), T,
0 133|136 — | — | = | — | = | = | = | = | = Wz
g |aaa| — | — | = | = | = | = | = | = | =
I N N S D R F(N), T,
y 159 | 165 | 172 | 17.9 Wz
400 | 410 | 436|455 | — | — | — | = | = | = | =
F(N), T,
, 194 | 198 | 202 | 211 | 217 | 22| — | — | — | — | — W
488 | 499 | 510 | 533 | 548 [ 562 | — | — | — | — | —
230 | 243 | 247 | 251 | 250 | 265 | 277 | — | — | — | — F(N). T,
15 W'z
588 | 599 | 610 | 620 | 643 | 660 | 691 | — | — | — | —
281 | 286 | 290 | 293 | 296 | 200 | 317 | 327 | — | — | — F\(A’;‘)'ZT’
17 :
695 | 706 | 717 | 726 | 733 | 741 | 789 | 817 | — | — | —
300 | 313 | 317 | 320 | 323 | 326 | 337|383 — | — | — F(N). T,
19 W'z
775 | 786 | 79,7 | 806 | 813 | 821 | 852 | 892 | — | — | — K
380 | 384 | 388 | 391 | 304 | 397 | 403 | 417 | 427 | — | — F\(A';')’ZT‘
21 :
941 | 953 | 963 | 97,3 | 980 | 988 1003 [1041 [1066 | — | — K
419 | 423 | 427 | 431 | 433 | 437 | 442 | 446 | 458 | 470 | — F(N). T,
23 W,z
104,9 [106,0 |107.1 |108,0 |108,7 [ 1096 [111.1 [1121 [1152 [1182 | — K
511 | 515 | 51,9 | 523 | 526 | 529 | 535 | 53,8 | 546 | 552 | 56,6 FIN), T,
25 W'z
1258 [126.9 |128.0 [129.0 [129,6 |130,5 |132,0 |133.0 [ 135,0 [ 1365 | 140,3 K
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4.2 MaRe der Kabeleintritts6ffnungen

Siehe Bild 2 und Tabelle 3.

E DIN EN 3660-062:2015-06
FprEN 3660-062:2015 (D)

a!

OO SIS

N
Bild 2 — Kabeleintritt
Tabelle 3
MaRe in Millimeter
GroBRenkenn- DA B oC D Leitungsbiindeldurchmesser
buchstabe fiir
Kabeleintritts- +0.1 +01 +03 +0.2 min. max.
6ffnungen ’ ’ ' 0
A 4,7 7,7 12,2 1,12 2,0 4,0
B 6,4 9,4 14,0 1,12 3,9 55
Cc 7,9 11,0 15,5 1,12 54 7,5
D 9,5 12,6 171 1,12 7,4 9,0
E 11,1 141 18,7 1,12 9,4 10,5
F 12,7 15,7 20,3 1,12 10,4 12,0
G 15,9 18,9 23,5 1,12 12,4 15,5
H 19,1 22,0 26,7 1,12 15,4 18,5
J 22,2 25,2 29,8 1,75 18,4 21,5
K 255 28,4 33,0 1,75 21,4 25,0
L 28,6 31,5 36,2 1,75 254 28,0
M 31,8 34,7 39,4 1,75 28,4 31,0
ANMERKUNG Die Kabeleintritts6ffnung muss dem Durchmesser des abgeschirmten Kabels angepasst sein.

4.3 Zugehorige Steckverbinder

Siehe EN 3660-002.
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4.4 Standard-Anschlussmafle
Siehe Bild 3 und Tabelle 4.

Alle Mafe sind in Millimeter angegeben.

+0,00
| 0,79 _ 0.20
§ /
=
> N °
\ ;‘/ R0,50+ 0,13 o~
0%5 b \ R0,25+ 0,13
S \Z H , ,
( S
<| m
Q|
\1 L
Einzelheit A
Legende
1 Siehe Einzelheit A
Bild 3 — Anschluss
Tabelle 4
MalRe in Millimeter
A & B
GehausegroRe
BezugsmaR min.
09 10,57 7,5
11 13,56 10,8
13 16,58 13,8
15 20,57 16,9
17 23,57 20,1
19 26,57 22,8
21 29,57 26,0
23 32,56 29,1
25 35,56 32,3
Documents
10 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 3660-062:2015-06


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3660-062-2015-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3660-062-2015-06

