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E DIN EN 3660-063:2015-06 — Entwurf —

Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fir das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument FprEN 3660-063:2015 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA ,Elektrische Verbin-
dungselemente” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu tUberfuhren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung hinzugefugt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN die-
ser Norm-Entwurf E DIN EN 3660-063 ausschlieRlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 3660-063 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschlieBlich redaktionelle Stellung-
nahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.

Anderungen
Gegenlber DIN EN 3660-063:2010-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Anwendungsbereich wurde auf metallische Bander und die Temperaturbereichsklassen T und Z er-

weitert;
b) die normativen Referenzen wurden aktualisiert und erweitert;
c) Bild 1 wurde Uberarbeitet und die Legende erweitert;
d) Tabelle 1 wurde erweitert und Werte teilweise geandert;
e) in Tabelle 2 entfiel die Spalte fir G und bestehende Werte wurden geandert;

f) Tabelle 3 wurde auf die Klassen T und Z erweitert, in Tabelle 3 und 4 wurden der Langenkennbuchstabe
A und zusatzliche Werte aufgenommen, bestehende Werte wurden geéndert;

g) fir den Abstand D in Tabelle 5 wurden Grenzabmalie aufgenommen;

h) Bild 3 und Tabelle 6 wurden Uberarbeitet und teilweise geandert;

i)  Werkstoff und Oberflachenschutz wurden fir die Klassen T und Z in 4.5 aufgenommen;

j) in Tabelle 7 wurden die Klassen T und Z aufgenommen und die Anziehdrehmomente geandert;

k) bei den Prifungen in Tabelle 8 wurden die neuaufgenommenen Klassen T und Z berticksichtigt, Prifun-
gen nach EN 2591-214 und EN 2591-423 sowie flr die restlichen Prufungen teilweise Ergé@nzungen
aufgenommen und/oder Anderungen vorgenommen,;

I) 5.2, Spezielle Prifungen und insbesondere Bild 4 wurden geandert;

m) der Identifizierungsblock in Abschnitt 6 wurde um eine Angabe fiir den Entkopplungsschutzes erweitert.
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— Entwurf — ASD/TC

Datum: 2015-02

FprEN 3660-063:2015

ASD/TC

Sekretariat:
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Partie 063 : Raccord type K, droit, blindé, étanche, pour manchon thermorétractable, auto-freiné — Norme de
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Aerospace series — Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors —
Part 063: Cable outlet, style K, straight, for heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking — Product standard
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Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: formelle Abstimmung

Dokument-Sprache: D
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FprEN 3660-063:2015 (D) — Entwurf —
Inhalt
Seite
7o o o 3
1 N1V 4 Lo LB Yo T o 7= =Y o o 4
2 NOormative VerweiSUNQGEeN ..........eeeeeeeeeieeeneenennnnnnnnnnnnnnsnnnsnsnsnnnsssnsnsssssssssssssssssssmsmnmsnsmsnsnsnsnsnnnsnsnnnsnsnsnsnnnnn 4
3 ==Y o |- S 5
4 Eigenschaften ... ————————— 5
5 PrifUNQeN .. 1
6 BeZEIChNUNG.....iiiiii it ———————— 18
7 KeNNZEICANUNG ...ttt a s a e e n e a s nn e 18
8 Technische LieferbedinQuNgen...........ooiiiiiiiiii s 18
Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 3660-063:2015-06


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3660-063-2015-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3660-063-2015-06

E DIN EN 3660-063:2015-06
— Entwurf — FprEN 3660-063:2015 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 3660-063:2015) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behoérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 3660-063:2009 ersetzen.
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E DIN EN 3660-063:2015-06
FprEN 3660-063:2015 (D) — Entwurf —

1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt eine Reihe von Endgehausen, Bauform K, gerade, Schirmanschluss,
abgedichtet, selbstsichernd (verdrehgesichert), fir warmeschrumpfende Bauteile, und/oder Metallbander, fir
die Verwendung unter folgenden Bedingungen fest:

Zugehorige(r) elektrische(r) Steckverbinder: EN 3660-002.

ANMERKUNG Kilasse N in EN 3660-001 verweist auf Klasse F in EN 3660-063.

Temperaturbereich, Klasse F (N) : —65 °C bis 200 °C (siehe vorstehende Anmerkung);
Klasse K :  —65°C bis 200 °C;
Klasse W . —65°C bis 175 °C;
Klasse T . —65°C bis 175 °C (Nickel mit PTFE-Beschichtung);
Klasse Z . —65 °C bis 175 °C (Zink-Nickel-Beschichtung).

Zugehorige elektrische Zubehdrteile : EN 3660-033 Metallband (fir Schirmanschluss).

Diese Endgehduse ermdglichen den Anschluss von Gesamtschirmen und/oder von einzelnen Leitungsschir-
men. Sie nehmen warmeschrumpfende Manschetten auf oder ermdglichen das Anbringen von warme-
schrumpfenden Manschetten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 2591-1), Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren

EN 3645 (Serie), Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschiitzt, dreigéngige
Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant

EN 3660-001, Luft- und Raumfahrt — Endgehé&use fiir elektrische und optische Rund- und Rechtecksteck-
verbinder — Teil 001: Technische Lieferbedingungen

EN 3660-002, Luft- und Raumfahrt — Endgehé&use fiir elektrische und optische Rund- und Rechtecksteck-
verbinder — Teil 002: Ubersicht (iber die Einzelnormen

EN 3660-033, Luft- und Raumfahrt — Endgehé&use fiir elektrische und optische Rund- und Rechtecksteck-
verbinder — Teil 033: Edelstahlspannband, Typ Z, zum Anschluss von Einzel- und/oder Gesamtschirmen an

Endgehdusen — Produktnorm?)

EN 3909, Luft- und Raumfahrt — Priiffllissigkeiten und Priifverfahren fiir elektrische Bauelemente und Unter-
gruppen

IEC 60529, Schutzarten durch Gehéuse (IP Code)

DIN 82, Réndel

1) Alle in dieser Norm angegebenen Teile.

2) In Vorbereitung zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm.
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E DIN EN 3660-063:2015-06
— Entwurf — FprEN 3660-063:2015 (D)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3660-001.
(Selbstsichernd/verdrehgesichert, Definition) Eine Selbstsicherung oder Verdrehsicherung erméglicht ein

Drehen der Mutter mit geringem Drehmoment in Kuppelrichtung und ein gréReres Drehmoment entgegenge-
setzt der Kuppelrichtung.

4 Eigenschaften

4.1 MaRe und Masse
Malle und Masse, siehe Bilder 1 und 2 und Tabellen 1 bis 5. MaRRe der Kabeleintritts6ffnungen, siehe 4.2.

Alle Mafe sind in Millimeter angegeben.
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Legende
1 O-Ring
2 Gewinde C
3  Kennzeichnung
4 4 Loécher in regelmaligen Abstéanden von 90° fir Werkzeug. & 2,60, Tiefe 1,27.
5 Gerade Randelung. Steigung nach Wahl des Herstellers
6 Anzahl der Zdhne N
7 RKV 08 nach DIN 82. Bild 2. (Es ist zu beachten, dass in Abhangigkeit vom Durchmesser und von der

Steigung mdglicherweise ein Crossover vorliegt)
Mindesteindringtiefe & D von der Vorderseite der Verzahnung
Kante gratfrei

© 0o

ANMERKUNG 1 Endgehause dirfen gegossen, durch Umformen oder spanend hergestellt werden (Wahl des
Herstellers).

ANMERKUNG 2  Keine scharfen Kanten/Grate an den Innen- oder Aufienflachen/Verbindungsstellen zuldssig.

Oberflachenbeschaffenheit v/ 1,6 um max.auf allen Innenflachen

Bild 1
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FprEN 3660-063:2015 (D)

— Entwurf —

Tabelle 1 — Feststehende Gehdusemale

Mafe in Millimeter

Gehiuse- A B C @D E 1 N
groRe max. max. Gewinde min. max. min. Anzz;lI:LSer

09 21,79 15,24 M12 x 1,0-6H0.100R 6,70 16,76 2,90 12
11 24,99 18,21 M15 x 1,0-6H0.100R 9,90 16,76 2,90 16
13 29,39 21,18 M18 x 1,0-6H0.100R 12,80 16,76 2,90 20
15 32,49 25,14 M22 x 1,0-6H0.100R 16,00 16,76 2,90 24
17 35,71 28,12 M25 x 1,0-6H0.100R 19,20 16,76 2,90 28
19 38,50 31,09 M28 x 1,0-6H0.100R 21,40 16,76 2,90 32
21 41,70 34,06 M31 x 1,0-6H0.100R 24,60 16,76 2,90 36
23 44,91 36,90 M34 x 1,0-6H0.100R 27,70 16,76 2,90 40
25 47,98 39,88 M37 x 1,0-6H0.100R 30,90 16,76 1,70 44

Tabelle 2 — Variable MaRe der Verdrahtungskammer

Male in Millimeter
Langenkennbuchstabe fiir H J
Verdrahtungskammer max.

27,10 8,20

B 35,10 16,20

C 40,10 21,20

D 50,10 31,20
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Tabelle 3 — Masse fiir Klassen F (N), W, T und Z

— Entwurf —

E DIN EN 3660-063:2015-06
FprEN 3660-063:2015 (D)

Nennmasse in Gramm

GroRen- GroRenkennbuchstabe fiir Kabeleintritts6ffnungen Liangenkenn-
kennzahl buchstabe fiir
fir A B c D E F G H J K L M | Verdrahtungs-
Gehause kammer
10,7 | 13| — — — — — — — — — — A
09 114|120 | — — — — — — — — — — B
11,9125 | — — — — — — — — — — C
12,7 | 133 | — — — — — — — — — — D
12,4 | 13,1 | 13,7 | 143 | — — — — — — — — A
134 | 141 | 147 | 153 | — — — — — — — — B
" 14,0 | 14,7 | 153 | 159 | — — — — — _ _ _ c
152 | 159 | 16,6 | 17,1 — — — — — — — — D
145 | 149 | 153 | 16,1 | 16,6 | 17,2 — — — — — — A
15,7 |1 16,2 | 166 | 173 | 179 | 184 | — — — — — — B
13 16,5 | 16,9 | 17,4 | 18,1 | 18,7 | 19,2 — — — — — — C
18,11 185 | 189 | 19,6 | 20,2 | 20,7 | — — — — — — D
17,8 | 182 | 186 | 19,0 | 19,2 | 20,0 | 21,2 | — — — — — A
19,3 |1 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,8 | 21,6 | 22,7 | — — — — — B
1 20,3 | 20,7 | 21,1 | 21,4 | 21,7 | 225 | 23,7 | — — — — — C
22,2 | 22,6 | 23,0 | 23,3 | 236 | 244 | 256 | — — — — — D
20,0 | 205|209 | 212|215 | 21,8 | 23,0 | 240 | — — — — A
21,8 | 22,3 | 22,7 | 23,0 | 23,3 | 23,6 | 248 | 258 | — — — — B
7 23,0 | 234 | 23,8 | 241 | 244 | 24,7 | 259 | 270 | — — — — C
252 | 25,6 | 26,0 | 26,4 | 26,7 | 27,0 | 281 | 29,2 | — — — — D
212 |1 216 | 22,0 | 224 | 22,6 | 229 | 23,5 | 249 | — — — — A
23,2 | 23,6 | 24,0 | 244 | 246 | 249 | 255 | 269 | — — — — B
19 244 | 24,8 | 252 | 25,6 | 259 | 26,2 | 26,7 | 28,2 | — — — — C
26,9 | 27,3 | 27,7 | 28,1 | 28,4 | 28,7 | 29,2 | 30,6 | — — — — D
25,7 | 26,1 | 26,5 | 26,9 | 27,2 | 27,5 | 28,0 | 28,4 | 29,6 — — — A
28,0 | 28,4 | 28,8 | 29,2 | 29,4 | 29,7 | 30,3 | 30,7 | 31,9 — — — B
21 29,4 | 29,8 | 30,2 | 30,6 | 30,9 | 31,2 | 31,7 | 32,1 | 33,3 — — — C
32,3 | 32,7 | 33,1 | 33,4 | 33,7 | 34,0 | 34,6 | 350 | 36,2 — — — D
2711 275|279 | 283 | 285|288 | 294 | 29,8 | 30,3 | 31,3 — — A
29,6 | 30,0 | 30,4 | 30,8 | 31,1 | 31,4 | 32,0 | 32,3 | 32,9 | 33,8 — — B
23 31,2 | 316 | 320 | 32,4 | 32,7 | 33,0 | 33,5 | 339 | 345 | 354 — — C
34,4 | 348 | 352 | 356 | 359 | 36,2 | 36,7 | 37,1 | 37,7 | 38,6 — — D
33,1 | 335|339 (343|345 | 349|354 | 358 | 36,4 | 36,6 | 37,7 — A
359 | 36,4 | 368 | 371|374 | 377|383 | 386|392 | 394|405 | — B
25 37,7 | 38,1 | 385 | 38,9 | 39,2 | 395 | 40,0 | 40,4 | 41,0 | 41,2 | 42,3 — C
41,3 | 41,7 | 421 | 42,4 | 427 | 43,0 | 43,6 | 44,0 | 44,5 | 44,7 | 458 — D
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FprEN 3660-063:2015 (D)

— Entwurf —

Tabelle 4 — Masse fiir Klasse K

Nennmasse in Gramm

GroRen- GroRenkennbuchstabe fiir Kabeleintritts6ffnung Langenkenn-
kennzahl buchstabe fiir
fir A B c D E F G H J K L M | Verdrahtungs-
Gehause kammer
26,9 | 285 [ — — — — — — — — — — A
09 28,7 | 30,3 [ — — — — — — — — — — B
298 | 314 [ — — — — — — — — — — Cc
319 | 336 | — — — — — — — — — — D
310 | 32,8 | 346 | 36,0 | — — — — — — — — A
335 | 353 | 370 | 385 | — — — — — — — — B
" 350 | 36,8 | 386 | 40,0 | — — — — — — — — Cc
38,1 | 399 | 41,7 | 431 | — — — — — — — — D
359 | 37,0 | 382 | 40,1 | 416 | 430 | — — — — — — A
39,0 | 40,1 | 41,3 | 43,2 | 44,7 | 46,1 | — — — — — — B
13 41,0 | 42,1 | 43,2 | 451 | 46,7 | 481 | — — — — — — C
44,9 | 46,0 | 47,1 | 49,0 | 50,6 | 51,9 | — — — — — — D
42,9 | 44,0 | 451 | 46,0 | 46,8 | 489 | 520 | — — — — — A
46,7 | 47,8 | 489 | 49,8 | 50,6 | 52,7 | 55,8 | — — — — — B
1o 49,1 | 50,2 | 51,3 | 52,2 | 53,0 | 55,1 | 58,2 | — — — — — C
53,9 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 57,7 | 59,9 | 63,0 | — — — — — D
48,2 | 493 | 50,4 | 51,4 | 52,1 | 52,9 | 56,1 | 58,8 | — — — — A
52,8 | 53,9 | 55,0 | 55,9 | 56,6 | 57,4 | 60,6 | 634 | — — — — B
1 55,6 | 56,7 | 57,8 | 58,7 | 59,4 | 60,3 | 63,4 | 66,2 | — — — — C
61,3 | 62,4 | 63,4 | 644 | 651 | 659 | 69,1 | 71,9 | — — — — D
52,1 | 53,2 | 54,3 | 55,2 | 55,9 | 56,8 | 58,3 | 62,1 | — — — — A
57,1 | 58,2 | 59,3 | 60,3 | 60,9 | 61,8 | 63,3 | 67,1 | — — — — B
19 60,2 | 61,4 | 62,4 | 63,4 | 64,1 | 649 | 664 | 70,2 | — — — — Cc
66,5 | 676 | 68,7 | 69,7 | 70,3 | 71,2 | 72,7 | 76,56 | — — — — D
62,0 | 63,2 | 64,2 | 652 | 659 | 66,7 | 68,2 | 69,2 | 724 | — — — A
67,8 | 689 [ 70,0 | 709 | 71,6 | 724 | 740 | 749 | 781 | — — — B
21 714 | 725 | 735 | 745 | 752 | 76,0 | 775 | 785 | 81,7 | — — — Cc
785 | 79,6 | 80,7 | 81,7 | 82,3 | 83,2 | 84,7 | 857 | 888 | — — — D
66,1 | 67,2 | 68,3 | 69,2 | 699 | 70,8 | 723 | 73,3 | 74,7 | 770 | — — A
725 | 736 | 747 | 756 | 76,3 | 77,2 | 78,7 | 79,7 | 81,1 | 834 [ — — B
28 76,5 | 776 | 78,7 | 79,7 | 80,3 | 81,2 | 82,7 | 83,7 | 851 | 875 — — Cc
84,5 | 856 | 86,7 | 87,7 | 884 | 89,2 | 90,7 | 91,7 | 93,1 | 955 — — D
786 | 79,8 | 80,8 | 81,8 | 825 | 83,3 | 84,8 | 858 | 87,3 | 87,7 | 90,7 | — A
858 | 86,9 | 88,0 | 889 | 89,6 | 90,4 | 91,9 | 929 | 944 | 948 | 978 | — B
2 90,2 | 91,3 | 924 | 934 | 941 | 949 | 96,4 | 974 | 98,8 | 99,3 [102,3 | — C
99,1 (100,2 [101,3 | 102,3 | 103,0 | 103,8 | 105,3 | 106,3 | 107,7 | 108,2 [ 111,2 | — D
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4.2 MaRe der Kabeleintritts6ffnungen

Siehe Bild 2 und Tabelle 5.

— Entwurf —

E DIN EN 3660-063:2015-06
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Bild 2 — Kabeleintritt
Tabelle 5
MaRe in Millimeter
GréRenkennbuch- DA B o C D Leitungsbiundeldurchmesser
stabe fur Kabel- +02 _

eintritts6ffnungen +0,1 +0,1 0,3 0 min. max.
4,7 7,7 12,2 1,12 2,0 4,0

B 6,4 9,4 14,0 1,12 3,9 55

C 7.9 11,0 15,5 1,12 54 7,5

D 9,5 12,6 17,1 1,12 7.4 9,0

E 111 141 18,7 1,12 9,4 10,5

F 12,7 15,7 20,3 1,12 10,4 12,0

G 15,9 18,9 23,5 1,12 12,4 15,5

H 19,1 22,0 26,7 1,12 15,4 18,5

J 22,2 25,2 29,8 1,75 18,4 21,5

K 25,5 28,4 33,0 1,75 21,4 25,0

L 28,6 31,5 36,2 1,75 25,4 28,0

M 31,8 34,7 39,4 1,75 28,4 31,0

ANI\(/jIERKUNG Die Kabeleintritts6ffnung muss entsprechend dem maximalen Durchmesser des Kabelblindels gewanhlt
werden.

4.3 Zugehorige Steckverbinder

Siehe EN 3660-002.
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E DIN EN 3660-063:2015-06
FprEN 3660-063:2015 (D) — Entwurf —

4.4 Anschlussmafe

4.4.1 Standard-Anschlussmafe
Siehe Bild 3 und Tabelle 6.

Alle Mafe sind in Millimeter angegeben.
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Einzelheit A
Legende
1  Siehe Einzelheit A
Bild 3
Tabelle 6
Mafe in Millimeter
A4 B
GehdusegroBe
Bezugsmal min.
09 10,57 7,5
11 13,56 10,8
13 16,58 13,8
15 20,57 16,9
17 23,57 20,1
19 26,57 22,8
21 29,57 26,0
23 32,56 29,1
25 35,56 32,3
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