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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fir zustdndig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 3660-063:2019) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik,
unter Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA ,Elektrische
Verbindungselemente“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt- Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DINEN 3660-063 ausschliefflich der formellen Annahme der deutschen
Sprachfassung von EN 3660-063 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefdlich
redaktionelle Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung moglich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 3660-063:2016-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Titel wurde gedndert;

b) die Verweisung auf Klasse F wurde geldscht, die Verweisung auf KlasseZ harmonisiert und die
Bemessungstemperatur von Klasse K angepasst;

c) die Normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

d) 4.1 wurde aktualisiert;

e) die Anmerkungen von Bild 4 wurden aktualisiert;

f) Tabelle 2, Tabelle 5, Tabelle 7 und Tabelle 8 wurden aktualisiert;

g) die Norm wurde redaktionell tiberarbeitet.

Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 3660-063:2019-08


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3660-063-2019-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3660-063-2019-08

- Entwurf -
ASD/TC

Datum: 2019-06

FprEN 3660-063:2019
ASD/TC

Sekretariat: ASD-STAN

Luft- und Raumfahrt — Endgehduse fiir elektrische und optische Rund- und
Rechtecksteckverbinder — Teil 063: Endgehause, Bauform K, gerade, fiir
warmeschrumpfende Bauteile, Schirmanschluss, abgedichtet,
selbstsichernd — Produktnorm

Série aérospatiale — Accessoires arriére pour connecteurs circulaires et rectangulaires électriques et optiques —
Partie 063 : Raccord type K, droit, blindé, étanche, pour manchon thermorétractable, auto-freiné — Norme de
produit

Aerospace series — Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors —
Part 063: Cable outlet, style K, straight, for heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking — Product standard

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europdische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D

Documents

STD Version 2.9p .
Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 3660-063:2019-08


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3660-063-2019-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3660-063-2019-08

E DIN EN 3660-063:2019-08 - Entwurf -
FprEN 3660-063:2019 (D)

Inhalt

Seite
Europadisches VOrwort ... . 3
1 Anwendungsbereich.......m.
2 Normative VerweiSungen ........cccuermsmssmsssssssssssessssssssssssssssasaens
3 5= o 5
4 Eigenschaften ... 5
4.1 Mafde Und MasSe......commmmmmmmsmsmsmssssssssssssssssssssssases 5
4.2 Mafie der Kabeleintrittsoffnungen ... 10
4.3 Zugehorige Steckverbinder ........——— ..10
4.4 ANSChIUSSIMALRE.....iuiuieimimimsminimsmsmsmssss s 11
4.5 Werkstoffe und Oberflachenschutz ... 12
4.6 Anziehdrehmoment..........coommmismmsmmm. 12
5 5 o1 101 o 12
51 Priifungen nach EN 2591-100 ......cccurrmmmsmsmsssssssssssssssssssssssssssssssnss 12
5.2 Spezielle Priifungen — Oberflichentransferimpedanz/Schirmwirkung; Priifaufbau ................ 18
6 BEZEICHIUIG ...ceicuieiiisssssmsisssssssss s ssss s sssss s s s s AR AR AR R RA SRR SRR A AR SRS R A SRR RS E SRR R R R R RS 20
7 L 110 F =5 T 1D 0 LD 20
8 Technische Lieferbedingungen ... 20
Anhang A (informativ) Ubersicht der Anderungen zur Vorgingerversion. .. messssssssssssesas 21

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 3660-063:2019-08


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3660-063-2019-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3660-063-2019-08

- Entwurf - E DIN EN 3660-063:2019-08
FprEN 3660-063:2019 (D)

Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 3660-063:2019) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 3660-063:2016 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Produktnorm legt eine Reihe von Endgehdusen, Bauform K, gerade, Schirmanschluss, abgedichtet,
selbstsichernd (verdrehgesichert), fiir warmeschrumpfende Bauteile, und/oder Metallbdnder, fiir die
Verwendung unter folgenden Bedingungen fest:

Zugehorige elektrische Zubehorteile: EN 3660-002.

Temperaturbereich, Klasse N : —65°C bis 200 °C;
Klasse K : —65°Cbis 260 °C;
Klasse W : —65°Cbis 175 °C;
Klasse T : —65°Cbis 175 °C (Nickel/PTFE-Oberflachenschutz);
KlasseZ : —65°Cbis 175 °C (schwarzer Zink-Nickel-Oberflachenschutz).

Zugehorige elektrische Zubehorteile: EN 3660-033 Metallband (fiir Schirmanschluss).

Diese Endgehduse ermoglichen den Anschluss von Gesamtschirmen und/oder Einzelleitungsschirmen. Sie
nehmen warmeschrumpfende Bauteile auf oder erméglichen das Anbringen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 2591-100%, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren —
Teil 100: Allgemeines

EN 3645 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschiitzt, dreigdngige
Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant

EN 3660-001, Luft- und Raumfahrt — Endgehduse fiir elektrische und optische Rund- und Rechtecksteck-
verbinder — Teil 001: Technische Lieferbedingungen

EN 3660-002, Luft- und Raumfahrt — Endgehduse fiir elektrische und optische Rund- und Rechtecksteck-
verbinder — Teil 002: Ubersicht tiber die Einzelnormen

EN 3660-033, Luft- und Raumfahrt — Endgehduse fiir elektrische und optische Rund- und Rechtecksteck-
verbinder — Teil 033: Edelstahlspannband, Bauform Z, zum Anschluss von Einzel- und/oder Gesamtschirmen
an Endgehdusen — Produktstandard

EN 60529, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code)

AS85049, Connector accessories, electrical general specification forl

DIN 82, Rdndel

Alle in dieser Norm angegebenen Teile.

1 Herausgegeben von: National (US) Society of Automotive Engineers (SAE), http://www.sae.org/
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3 Begriffe
Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3660-001 und der folgende Begriff.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: verfiligbar unter http://www.iso.org/obp
3.1

selbstsichernd /verdrehgesichert

Selbstsicherung oder Verdrehsicherung erméglicht ein Drehen der Uberwurfmutter mit geringem Dreh-
moment beim Kuppeln und einem hoheren Drehmoment beim Entkuppeln

4 Eigenschaften
4.1 Mafde und Masse
Mafde und Masse, siehe Bild 1 bis Bild 3 und Tabelle 1 bis Tabelle 6.

Mafe der Kabeleintrittsoffnungen, siehe 4.2.
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Tabelle 1 — Feststehende Gehdusemafie

Maf3e in Millimeter

g A ¢ B C ¢ D E I N
Gehause-
grofie makx. makx. Gewinde min. max. min. Anz?hl der
Zahne

09 21,79 15,24 M12 x 1,0-6H 6,7 16,76 29 12
11 24,99 18,21 M15 x 1,0-6H 9,9 16,76 2,9 16
13 29,39 21,18 M18 x 1,0-6H 12,8 16,76 29 20
15 32,49 25,14 M22 x 1,0-6H 16,0 16,76 2,9 24
17 3571 28,12 M25 x 1,0-6H 19,2 16,76 29 28
19 38,50 31,09 M28 x 1,0-6H 21,4 16,76 2,9 32
21 41,70 34,06 M31 x 1,0-6H 24,6 16,76 2,9 36
23 44,91 36,90 M34 x 1,0-6H 27,7 16,76 29 40
25 47,98 39,88 M37 x 1,0-6H 30,9 16,76 1,7 44

Tabelle 2 — Variable Maf3e der Verdrahtungskammer

Maf3e in Millimeter

Langenkennbuchstabe fiir H J
Verdrahtungskammer max.
A 27,10 8,20
B 35,10 16,20
C 40,10 21,20
D 50,10 31,20
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Tabelle 3 — Masse fiir Klassen N, W, T und Z

Nennmasse in Gramm

Gehiuse-
grofien-
kennzahl

Grofenkennbuchstabe fiir Kabeleintrittséffnungen

C

D

E

F

G

H

K

Liangenkenn-
buchstabe fiir
Verdrahtungs-
kammer

09

10,7

11,3

12,8

13,5

11,4

12,0

13,1

13,8

11,9

12,5

15,3

15,4

12,7

13,3

17,2

17,3

11

12,4

13,1

13,7

14,3

16,9

18,2

13,4

14,1

14,7

15,3

17,9

20,3

14,0

14,7

15,3

15,9

20,8

21,6

15,2

15,9

16,6

17,1

23,5

24,1

13

14,5

14,9

15,3

16,1

16,6

17,2

20,9

22,4

15,7

16,2

16,6

17,3

17,9

18,4

21,5

25,0

16,5

16,9

17,4

18,1

18,7

19,2

251

26,6

18,1

18,5

18,9

19,6

20,2

20,7

28,3

29,8

15

17,8

18,2

18,6

19,0

19,2

20,0

21,2

239

25,7

19,3

19,7

20,1

20,5

20,8

21,6

22,7

24,7

28,8

20,3

20,7

21,1

21,4

21,7

22,5

23,7

29,0

30,8

22,2

22,6

23,0

23,3

23,6

24,4

25,6

329

34,7

17

20,0

20,5

20,9

21,2

21,5

21,8

23,0

24,0

28,1

29,6

21,8

22,3

22,7

23,0

23,3

23,6

24,8

25,8

29,1

30,9

23,0

23,4

23,8

24,1

24,4

24,7

259

27,0

34,1

35,6

25,2

25,6

26,0

26,4

26,7

27,0

28,1

29,2

38,7

40,2

19

21,2

21,6

22,0

22,4

22,6

22,9

23,5

24,9

28,8

31,2

23,2

23,6

24,0

24,4

24,6

24,9

25,5

26,9

30,8

32,3

24,4

24,8

25,2

25,6

25,9

26,2

26,7

28,2

36,3

37,8

26,9

27,3

27,7

28,1

28,4

28,7

29,2

30,6

41,3

42,8

21

25,7

26,1

26,5

26,9

27,2

27,5

28,0

28,4

29,6

32,6

34,4

28,0

28,4

28,8

29,2

29,4

29,7

30,3

30,7

31,9

33,8

35,6

29,4

29,8

30,2

30,6

30,9

31,2

31,7

321

33,3

40,1

41,9

32,3

32,7

331

33,4

33,7

34,0

34,6

35,0

36,2

45,8

47,6

23

27,1

27,5

27,9

28,3

28,5

28,8

29,4

29,8

30,3

31,3

36,7

38,6

29,6

30,0

30,4

30,8

31,1

31,4

32,0

32,3

32,9

33,8

38,1

40,0

31,2

31,6

32,0

32,4

32,7

33,0

33,5

339

34,5

35,4

45,1

46,9

34,4

34,8

35,2

35,6

35,9

36,2

36,7

37,1

37,7

38,6

51,5

53,3

25

331

33,5

339

34,3

34,5

34,9

354

35,8

36,4

36,6

37,7

39,9

35,9

36,4

36,8

37,1

37,4

37,7

38,3

38,6

39,2

39,4

40,5

41,5

37,7

38,1

38,5

38,9

39,2

39,5

40,0

40,4

41,0

41,2

42,3

49,1

41,3

41,7

42,1

42,4

42,7

43,0

43,6

44,0

44,5

44,7

45,8

56,2
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Tabelle 4 — Masse fiir Klasse K

Nennmasse in Gramm

Gehiuse- Kennbuchstabe fiir Kabeleintrittsoffnung Langenkenn-

grofden- buchstabe fiir

kennzahl | p B C D E F G H J K L M | Verdrahtungs-
kammer

09 26,9 | 285 | 36,2 | 383 — — — — — — — —
28,7 | 30,3 | 37,1 | 39,1 — — — — — — — —
298 | 314 | 383 | 404 | — — — — — — — —
319 | 33,6 | 409 | 429 — — — — — — — —
11 31,0 | 32,8 | 34,6 | 36,0 | 452 | 488 — — — — — —
33,5353 | 37,0 | 385 | 48,1 | 548 — — — — — —
350 | 368 | 38,6 | 40,0 | 56,4 | 58,5 — — — — — —
381 | 399 | 41,7 | 43,1 | 63,8 | 659 — — — — — —
13 359 | 370 | 382 | 40,1 | 41,6 | 43,0 | 588 | 63,1 — — — —
390 | 40,1 | 41,3 | 43,2 | 44,7 | 46,1 | 60,6 | 70,4 — — — —
41,0 | 42,1 | 43,2 | 451 | 46,7 | 481 | 70,8 | 75,0 — — — —
449 | 46,0 | 47,1 | 49,0 | 50,6 | 51,9 | 80,0 | 84,2 — — — —
15 42,9 | 44,0 | 451 | 46,0 | 46,8 | 489 | 52,0 | 68,2 | 73,3 — — —
46,7 | 47,8 | 489 | 49,8 | 50,6 | 52,7 | 558 | 70,5 | 82,2 — — —
49,1 | 50,2 | 51,3 | 52,2 | 53,0 | 55,1 | 58,2 | 82,7 | 87,8 — — —
53,9 | 550 | 56,0 | 57,0 | 57,7 | 59,9 | 63,0 | 939 | 99,0 — — —
17 48,2 | 49,3 | 50,4 | 51,4 | 52,1 | 52,9 | 56,1 | 58,8 | 78,5 | 82,7 — —
52,8 | 539 | 55,0 | 559 | 56,6 | 57,4 | 60,6 | 63,4 | 89,0 | 86,4 — —
55,6 | 56,7 | 57,8 | 58,7 | 59,4 | 60,3 | 63,4 | 66,2 | 955 | 99,8 — —
613 | 624 | 634 | 644 | 651 | 659 | 691 | 719 | 108,7 [ 1129| — —
19 52,1 | 53,2 | 54,3 | 552 | 559 | 56,8 | 58,3 | 62,1 | 80,0 | 87,0 — —
57,1 | 582 | 59,3 | 60,3 | 609 | 61,8 | 63,3 | 67,1 | 859 | 98,6 — —
60,2 | 614 | 624 | 634 | 64,1 | 649 | 66,4 | 70,2 |101,6|1058| — —
66,5 | 67,6 | 68,7 | 69,7 | 70,3 | 71,2 | 72,7 | 76,5 | 116,1|120,3| — —
21 62,0 | 63,2 | 642 | 652 | 659 | 66,7 | 682 | 69,2 | 72,4 | 90,8 | 96,0 —
67,8 | 689 | 70,0 | 709 | 71,6 | 72,4 | 74,0 | 749 | 781 |104,0|1091| —
71,4 | 725 | 735 | 745 | 752 | 76,0 | 77,5 | 78,5 | 81,7 |112,2|117,4| —
785 | 79,6 | 80,7 | 81,7 | 82,3 | 83,2 | 84,7 | 857 | 888 |128,6|133,8| —
23 66,1 | 67,2 | 683 | 69,2 | 699 | 70,8 | 72,3 | 73,3 | 74,7 | 77,0 | 102,5|107,8
72,5 | 73,6 | 74,7 | 756 | 76,3 | 77,2 | 78,7 | 79,7 | 81,1 | 83,4 |117,2| 1118
76,5 | 77,6 | 78,7 | 79,7 | 80,3 | 81,2 | 82,7 | 83,7 | 851 | 87,5 |126,3| 1316
84,5 | 856 | 86,7 | 87,7 | 884 | 89,2 | 90,7 | 91,7 | 93,1 | 955 | 144,7| 150,0
25 786 | 798 | 80,8 | 81,8 | 82,5 | 83,3 | 848 | 858 | 87,3 | 87,7 | 90,7 | 111,2
858 | 869 | 880 | 889 | 89,6 | 90,4 | 91,9 | 92,9 | 944 | 948 | 97,8 | 127,5
90,2 | 91,3 | 92,4 | 93,4 | 941 | 949 | 964 | 974 | 98,8 | 99,3 |102,3|137,6
99,1 |100,2 |101,3|102,3|103,0 |103,8|105,3|106,3 |107,7|108,2|111,2 | 157,9

lao|lm|»|Olaolwm|>»|(Ol0o|lm|(>|0|0(m(>|O|0o(m|>|O(a|lm|>|(Ola|lm|(x»|0|0|m(>|O|O(3 >
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4.2 Mafle der Kabeleintrittsoffnungen

Siehe Bild 2 und Tabelle 5.

- Entwurf -

Mafie in Millimeter

NI
\
Bild 2 — Kabeleintritt
Tabelle 5
Mafie in Millimeter
ol B I I N B e
éffnungen +0,1 +0,1 10,3 o min. max.

A 4,7 7,7 12,2 1,12 2,0 4,0

B 6,4 9,4 14,0 1,12 39 55

C 7,9 11,0 15,5 1,12 54 7,5

D 9,5 12,6 171 1,12 7,4 9,0

E 11,1 14,1 18,7 1,12 9,4 10,5

F 12,7 15,7 20,3 1,12 10,4 12,0

G 15,9 18,9 23,5 1,12 12,4 15,5

H 19,1 22,0 26,7 1,12 15,4 18,5

] 22,2 25,2 29,8 1,75 18,4 21,5

K 25,5 28,4 33,0 1,75 21,4 25,0

L 28,6 31,5 36,2 1,75 25,4 28,0

M 31,8 34,7 39,4 1,75 28,4 31,0
ANMERKUNG Die Kabeleintrittséffnung muss in Abhdngigkeit vom grofdten Durchmesser des Kabelbiindels gewahlt
werden.

4.3 Zugehorige Steckverbinder

Siehe EN 3660-002.
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4.4 Anschlussmafie

Siehe Bild 3 und Tabelle 6.

- Entwurf -

E DIN EN 3660-063:2019-08

FprEN 3660-063:2019 (D)

Maf3e in Millimeter

+0,00
// 0,79 -0,20
3
%
m
s s ) & o 5 .
5| 025 +0,13
=
1
Einzelheit A
Legende
1 Siehe Einzelheit A
Bild 3
Tabelle 6
Mafie in Millimeter
g A ¢ B
Gehausegrofde
Bezugsmaf3 min.
09 10,57 7,5
11 13,56 10,8
13 16,58 13,8
15 20,57 16,9
17 23,57 20,1
19 26,57 22,8
21 29,57 26,0
23 32,56 29,1
25 35,56 32,3
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4.5 Werkstoffe und Oberflichenschutz

Werkstoff/Oberflaichenschutz Klasse N :  Aluminium/vernickelt

Werkstoff/Oberflaichenschutz Klasse K : nichtrostender Stahl/passiviert
Werkstoff/Oberflachenschutz Klasse W :  Aluminium/kadmiert, olivgriin chromatiert.
Werkstoff/Oberflachenschutz Klasse T :  Aluminium (Nickel/PTFE-Oberflachenschutz)
Werkstoff/Oberflaichenschutz Klasse Z :  Aluminium (schwarzer Zink-Nickel-Oberflachenschutz)

4.6 Anziehdrehmoment

Diese Drehmomente sind nur bei der Montage zu verwenden, siehe Tabelle 7.

Tabelle 7
Anzugsdrehmoment
+0,56
Gehausegrofde Nm
Klasse K KI?AS,S‘?: dNZ’ T,
09 6,3 4,5
11 8,6 4,5
13 12,2 4,5
15 13,1 4,5
17 13,1 4,5
19 13,1 4,5
21 15,4 9,0
23 15,4 9,0
25 15,4 9,0

5 Priifungen

5.1 Priifungen nach EN 2591-100

Die Priifungseinzelheiten miissen Tabelle 8, EN 3660-001 und EN 2591-100 entsprechen.

Die Qualifikation muss EN 3660-001 entsprechen.
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