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Nationales Vorwort

Der Verband der Européischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fur zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fur das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument FprEN 3660-064:2015 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA ,Elektrische Verbin-
dungselemente” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung hinzugefugt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN die-
ser Norm-Entwurf E DIN EN 3660-064 ausschlieBlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 3660-064 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschlieRlich redaktionelle Stellung-
nahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 3660-064:2010-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Anwendungsbereich wurde auf metallische Bander und die Temperaturbereichsklassen KE, T und Z
erweitert;

b) die normativen Referenzen wurden aktualisiert und erweitert;
c) Bild 1 wurde Uberarbeitet und die Legende erweitert;

d) Tabelle 1 wurde um die GehausegrolRe 28 erweitert, es entfielen die Spalten fir D und N, Angaben wur-
den teilweise gedndert;

e) in Tabelle 2 entfiel die Spalte fir G und bestehende Werte wurden geandert;

f) Tabelle 3 wurde auf die Klassen T und Z sowie Tabelle 4 auf die Klasse KE erweitert und beide komplett
Uberarbeitet und erweitert;

g) fir den Durchmesser A und den Abstand D in Tabelle 5 wurden Grenzabmale aufgenommen;

h) Bild 3 und Bild 4 sowie Tabelle 6 wurden Uberarbeitet und teilweise geandert, fur die Klassen K und KE
wurden mit den Bildern 5 und 6 sowie Tabelle 7 optionale Anschlussmalfie neu aufgenommen;

i) die neuen Klassen KE, T und Z wurden in 4.5 aufgenommen;

j) in Tabelle 8 (ehemals Tabelle 7) wurden die Klassen KE, T und Z und die Gehausegrofle 28 aufgenom-
men und Anziehdrehmomente geandert;

k) bei den Prifungen in 5.1 wurden die neuaufgenommenen Klassen KE, T und Z bertlicksichtigt, Prifungen
nach EN 2591-214, EN 2591-313 und EN 2591-423 sowie fur die restlichen Prifungen teilweise Ergan-
zungen aufgenommen und/oder Anderungen vorgenommen;

I) 5.2, Spezielle Prifungen, wurde geandert;

m) der Identifizierungsblock in Abschnitt 6 wurde um eine Angabe fiir den Entkopplungsschutzes erweitert.
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 3660-064:2015) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behdrden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 3660-064:2009 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt eine Reihe von Endgehausen, Bauform K, gerade, Schirmanschluss, abge-
dichtet, selbstsichernd (verdrehgesichert), fir warmeschrumpfende Bauteile, und/oder Metallbander, fiir die
Verwendung unter folgenden Bedingungen fest:

Die zugehérigen Steckverbinder sind in EN 3660-002 aufgefihrt.
ANMERKUNG Kilasse N in EN 3660-001 verweist auf Klasse F in EN 3660-064.

Temperaturbereich, Klasse F (N) : —65 °C bis 200 °C (siehe vorstehende Anmerkung);

Klasse K : —65 °C bis 200 °C;

Klasse KE : -65 °C bis 260 °C;

Klasse W : -65 °C bis 175 °C;

Klasse T . —65 °C bis 175 °C (Nickel mit PTFE-Beschichtung);
Klasse Z : —65 °C bis 175 °C (Zink-Nickel-Beschichtung).

Zugehdrige elektrische Zubehdrteile: EN 3660-033 Metallband (fir Schirmanschluss).

Diese Endgehduse ermdglichen den Anschluss von Gesamtschirmen und/oder von einzelnen Leitungsschir-
men. Sie nehmen warmeschrumpfende Manschetten auf oder erméglichen das Anbringen von warmeschrum-
pfenden Manschetten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 2591-1), Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren

EN 2997 (Serie), Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, feuerbe-
sténdig oder nicht feuerbesténdig, Betriebstemperaturen —65 °C bis 175 °C konstant, 200 °C konstant, 260 °C
Spitze

EN 3660-001, Luft- und Raumfahrt — Endgehéuse fiir elektrische und optische Rund- und Rechtecksteckver-
binder — Teil 001: Technische Lieferbedingungen

EN 3660-002, Luft- und Raumfahrt — Endgehéuse fiir elektrische und optische Rund- und Rechtecksteckver-
binder — Teil 002: Ubersicht (iber die Einzelnormen

EN 3660-033, Luft- und Raumfahrt — Endgehéuse fiir elektrische und optische Rund- und Rechtecksteckver-
binder — Teil 033: Edelstahlspannband, Typ Z, zum Anschluss von Einzel- und/oder Gesamtschirmen an
Endgeh&usen — Produktnorm?)

AS85049A, Connector accessories, electrical general specification for3)

IEC 60529, Schutzarten durch Gehéuse (IP Code)

DIN 82, Réndel

1) Alle in dieser Norm angegebenen Teile
2) In Vorbereitung zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm.

3)  Verbffentlicht durch: SAE National (US) Society of Automotive Engineers http://www.sae.org/
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3 Begriffe
Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3660-001 und der folgende.

(Selbstsichernd/verdrehgesichert, Definition) Eine Selbstsicherung oder Verdrehsicherung ermdglicht ein
Drehen der Mutter mit geringem Drehmoment in Kuppelrichtung und ein gréReres Drehmoment entgegen-
gesetzt der Kuppelrichtung.

4 Eigenschaften

4.1 MaBe und Masse
Mafe und Masse, siehe Bild 1 und Tabelle 1 bis Tabelle 4.

Malle der Kabeleintrittséffnungen, siehe 4.2.
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Alle Mafe sind in Millimeter angegeben.
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Legende

Gewinde C

Kennzeichnung

Anzahl der Zdhne N

4 Ldcher in regelmafigen Abstanden von 90° fir Werkzeug. & 2,60, Tiefe 1,27

Gerade Randelung. Steigung nach Wahl des Herstellers

RKV 08 nach DIN 82. Bild 2. (Es ist zu beachten, dass in Abhangigkeit vom Durchmesser und von der
Steigung mdglicherweise ein Crossover vorliegt)

Spiel am Gewinde C

Kante gratfrei

OO WN -

o N

ANMERKUNG 1 Endgehause diirfen gegossen, durch Umformen oder spanend hergestellt werden (Wahl des Herstel-
lers).

ANMERKUNG 2  Keine scharfen Kanten/Grate an den Innen- oder Aufienflachen/Verbindungsstellen zuldssig.

Oberflachenbeschaffenheit v/ 1,6 um max. guf allen Innenflachen

Bild 1
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Tabelle 1 — Feststehende Gehausemale

Mafe in Millimeter

Gehiuse- D4 I B ¢ £
groRe max. max. Gewinde max.
08 22,48 15,67 0,500-20UNF 15,3
10 25,65 18,64 0,625-24UNEF 15,3
12 28,83 21,79 0,750-20UNEF 15,3
14 32,00 24,99 0,875-20UNEF 15,3
16 35,18 28,24 1,000-20UNEF 15,3
18 38,55 30,94 1,0625-18UNEF 15,3
20 41,53 34,16 1,1875-18UNEF 15,3
22 4470 37,29 1,3125-18UNEF 15,3
24 47,89 40,46 1,4375-18UNEF 15,3
28 54,23 49,45 1,750-18UNS 15,3

Tabelle 2 — Variable MaRe der Verdrahtungskammer

Mafe in Millimeter

Langenkennbuchstabe fiir H J
Verdrahtungskammer max. max.

A 27,5 8,57

B 35,5 16,57

C 40,5 21,60

D 50,5 31,60

Der Kennbuchstabe und die Male der Verdrahtungskammer sind fiir alle GréRen des
Endgehauses gultig.

Full document details: E DIN EN 3660-064:2015-06
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Tabelle 3 — Masse fiir Klassen F (N), T, W und Z

— Entwurf —

Nennmasse in Gramm

'g r:::ar:;l GroRenkennbuchstabe fiir Kabeleintrittsdffnungen I:»-L?:r?setr;ll(ainf?i}
fir Verdrahtungs-
Gehause A B c D E F G H J K L M kammer

10713 — | — | — | = | = | = | = =1 =1 = A

o8 M4 | 120 — | — | — | = | = [ = | = [ = =1 <= B
Mo ln25| — | — | = [ = | = =] =] === C
27133 — | = | = [ = = =] =] =1=1 = D
12,4 | 13,1 | 13,7 | 14,3 — — — — — — — — A
13,4 | 141 | 14,7 | 153 — — — — — — — — B

10 14,0 | 14,7 | 153 | 159 — — — — — — — — C
15,2 | 159 | 16,6 | 171 — — — — — — — — D
145 | 149 | 153 | 16,1 | 16,6 | 17,2 — — — — — — A
15,7 | 16,2 | 16,6 | 17,3 | 17,9 | 18,4 — — — — — — B

12 16,5 | 16,9 | 17,4 | 18,1 | 18,7 | 19,2 — — — — — — C
18,1 | 18,5 | 18,9 | 19,6 | 20,2 | 20,7 — — — — — — D
17,8 | 18,2 | 18,6 | 19,0 | 19,2 | 20,0 | 21,2 — — — — — A
19,3 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,8 | 21,6 | 22,7 — — — — — B

b 20,3 | 20,7 | 21,1 | 21,4 | 21,7 | 22,5 | 23,7 — — — — — C
222 | 22,6 | 23,0 | 23,3 | 23,6 | 24,4 | 25,6 — — — — — D
20,0 | 20,5 | 20,9 | 21,2 | 21,5 | 21,8 | 23,0 | 24,0 — — — — A
21,8 | 22,3 | 22,7 | 23,0 | 23,3 | 23,6 | 24,8 | 25,8 — — — — B

16 23,0 | 234 | 238 | 241 | 24,4 | 24,7 | 259 | 27,0 — — — — C
25,2 | 25,6 | 26,0 | 26,4 | 26,7 | 27,0 | 28,1 | 29,2 — — — — D
21,2 | 21,6 | 22,0 | 22,4 | 22,6 | 22,9 | 23,5 | 24,9 — X — — A
23,2 | 23,6 | 24,0 | 24,4 | 246 | 249 | 25,5 | 26,9 — — — — B

18 244 | 24,8 | 252 | 25,6 | 25,9 | 26,2 | 26,7 | 28,2 — — — — c
26,9 | 27,3 | 27,7 | 28,1 | 28,4 | 28,7 | 29,2 | 30,6 — — — — D
25,7 | 26,1 | 26,5 | 26,9 | 27,2 | 27,5 | 28,0 | 28,4 | 29,6 — — — A
28,0 | 28,4 | 28,8 | 29,2 | 29,4 | 29,7 | 30,3 | 30,7 | 31,9 — — — B

20 29,4 | 29,8 | 30,2 | 30,6 | 30,9 | 31,2 | 31,7 | 32,1 | 33,3 — — — Cc
32,3 | 32,7 | 33,1 | 33,4 | 33,7 | 340 | 34,6 | 350 | 36,2 — — — D
271 | 275 | 279 | 28,3 | 28,5 | 28,8 | 29,4 | 29,8 | 30,3 | 31,3 — — A

99 29,6 | 30,0 | 30,4 | 30,8 | 31,1 | 31,4 | 32,0 | 32,3 | 32,9 | 33,8 — — B
31,2 | 316 | 320 | 324 | 32,7 | 33,0 | 33,5 | 339 | 345 | 354 — — C
344 | 348 | 352 | 356 | 359 | 36,2 | 36,7 | 37,1 | 37,7 | 38,6 — — D
33,1 1335 (339|343 (345|349 | 354 | 358 | 36,4 | 36,6 | 37,7 — A
359 | 364 | 36,8 | 37,1 | 374 | 37,7 | 38,3 | 386 | 39,2 | 39,4 | 40,5 — B

24 37,7 | 38,1 | 385 | 389 ( 39,2 | 39,5 | 40,0 | 40,4 | 41,0 | 41,2 | 42,3 — C
41,3 | 41,7 | 42,1 | 42,4 | 42,7 | 43,0 | 43,6 | 44,0 | 44,5 | 44,7 | 45,8 — D
439 | 435 [ 439 | 44,3 | 445 | 449 | 454 | 458 | 46,4 | 466 | 47,0 | 48,0 A
46,2 | 46,7 | 471 | 47,4 | 47,7 | 48,0 | 48,6 | 48,9 | 49,5 | 49,7 | 50,1 | 511 B

28 48,2 | 48,6 | 49,0 | 49,4 | 49,7 | 50,0 | 50,5 | 50,9 | 51,5 | 51,7 | 52,1 | 531 C
52,3 | 52,7 | 53,1 | 53,4 | 53,7 | 54,0 | 54,6 | 55,0 | 55,5 | 55,7 | 56,8 5,8 D
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Tabelle 4 — Masse fiir Klassen K und KE

Nennmasse in Gramm

'g ?r?:atl GroRenkennbuchstabe fiir Kabeleintritts6ffnungen Ila-fcr:‘r?setr:l(ainf?i}
fir Verdrahtungs-
Gehause A B c D E F G H J K L M kammer
26,9| 285| — — — — — — — — — — A
08 28,7 30,3| — — — — — — — — — — B
298| 314| — — — — — — — — — — C
31,9 336| — — — — — — — — — — D
31,0 32,8| 346]| 36,0 — — — — — — — — A
10 33,6| 353| 370| 385| — — — — — — — — B
350 36,8| 386| 40,0 — — — — — — — — C
38,1| 39,9| 41,7| 431 | — — — — — — — — D
359 37,0 38,2| 40,1| 416| 430| — — — — — — A
39,0 40,1 41,3| 43,2| 44,7| 461| — — — — — — B
12 41,0( 421 43,2 451 46,7| 481 | — — — — — — C
449| 46,0| 471 49,0( 50,6 519 — — — — — — D
429 44,0 451 46,0 46,8 489| 52,0| — — — — — A
46,7 47,8 489 498| 50,6 | 52,7| 558| — — — — — B
1 49,1 50,2| 51,3| 52,2 53,0 551 58,2 — — — — — C
53,9| 55,0| 56,0| 57,0| 57,7| 59,9 63,0 — — — — — D
48,2 | 493| 50,4 51,4 521 52,9| 56,1| 58,8| — — — — A
52,8 53,9 55,0| 559| 56,6| 57,4| 60,6| 634| — — — — B
1 55,6 | 56,7| 57,8| 58,7| 59,4| 60,3 63,4 662| — — — — C
61,3| 62,4| 634| 644| 651| 659 691 71,9 — — — — D
52,1| 53,2| 54,3| 55,2| 559 | 56,8 58,3 62,1| — — — — A
18 57,1| 58,2| 59,3| 60,3| 60,9| 61,8 63,3 67,1| — — — — B
60,2| 61,4| 624| 634| 641| 649 664 70,2 — — — — C
66,5 67,6 68,7| 69,7| 70,3| 71,2| 72,7| 76,5 — — — — D
62,0 63,2| 64,2| 652| 659| 66,7 68,2 692 724 | — — — A
67,8| 689| 70,0| 709| 716 724 740 749 781 | — — — B
20 71,4 725 73,5| 745| 752| 76,0| 77,5( 785| 81,7 — — — C
785 796| 80,7| 81,7| 823| 832| 84,7| 857| 888| — — — D
66,1 67,2| 68,3| 69,2| 699| 70,8| 723 733| 74,7| 770| — — A
72,5\ 73,6 74,7| 756 | 763| 772| 78,7 79,7| 81,1| 834| — — B
22 765 776 78,7| 79,7| 80,3| 81,2| 82,7| 83,7| 851| 875| — — C
84,5 856| 86,7| 87,7| 88,4 | 89,2| 90,7 91,7 93,1| 955| — — D
786 798| 808| 818| 825| 833| 84,8| 858 873| 87,7 90,7 — A
858| 86,9| 88,0| 889| 89,6 904 919 929 944 948| 978| — B
24 90,2| 91,3| 924 | 934 | 941| 949 964 97,4| 98,8| 99,3|1023| — C
99,1 (100,2|101,3| 102,3|103,0|103,8| 105,3|106,3 | 107,7 | 108,2 | 111,2 | — D
103,6 | 104,8 | 105,8 | 106,8 | 107,5] 108,3 | 109,8 | 110,8 | 112,3 | 112,7 | 113,7 | 116,7 A
111,8(112,9| 114,0| 114,9| 1156 | 116,4| 1179 118,9 | 120,4 | 120,8 | 121,8 | 124,8 B
28 116,7 ( 117,8 | 118,91 119,91 120,6 | 121,4| 122,9 ( 123,9 | 125,3 | 125,8 | 126,8 | 129,8 C
126,71 127,81 128,91 129,91 130,6 | 131,4 | 132,9 | 133,9 | 135,3 | 135,8 | 136,8 | 139,8 D
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4.2 MaRe der Kabeleintritts6ffnungen

Siehe Bild 2 und Tabelle 5.

N
NN NSRS R NN R, -
/
x i
f\
NI
ANMERKUNG Es sind keine Grate oder scharfe Kanten zulassig.
Bild 2 — Kabeleintritt
Tabelle 5
MaRe in Millimeter
GroRenkenn- DA B ocC D Leitungsbiindeldurchmesser
buchstabe fiir
Kabeleintritts- + 0.1 401 +03 102 min. max.
offnungen ’ ’ ’ 0
A 4,7 7,7 12,2 1,12 20 4,0
B 6,4 9,4 14,0 1,12 3,9 5,5
Cc 7,9 11,0 15,5 1,12 54 7,5
D 9,5 12,6 17,1 1,12 7,4 9,0
E 11,1 14,1 18,7 1,12 9,4 10,5
F 12,7 15,7 20,3 1,12 10,4 12,0
G 15,9 18,9 23,5 1,12 12,4 15,5
H 19,1 22,0 26,7 1,12 15,4 18,5
J 22,2 25,2 29,8 1,75 18,4 21,5
K 255 28,4 33,0 1,75 21,4 25,0
L 28,6 31,5 36,2 1,75 254 28,0
M 31,8 34,7 39,4 1,75 28,4 31,0
ANI\(/jIERKUNG Die Kabelaustrittsdffnung muss entsprechend dem Durchmesser des Leitungsbiindels ausgewahlt
werden.

4.3 Zugehorige Steckverbinder

Siehe EN 3660-002.
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4.4 AnschlussmaRe

441 Anschlussmafle aller Klasse nach AS85049
Siehe Bild 3, Bild 4 und Tabelle 6.

Alle Malf3e sind in Millimeter angegeben.

1
5
8l & o S
220
1.78
Legende

1 Mindesteindringtiefe 4,95 von & J von der
Vorderseite der Verzahnung

Bild 3 — Einzelheit X Bild 4 — Einzelheit Y
Tabelle 6
MaRe in Millimeter
DG OH aJ N
Gehausegrofe 0 10,38 0 Anzahl der

-0,38 0 -0,25 Zahne
08 9,14 7,59 6,86 12
10 12,55 11,00 9,53 15
12 15,49 13,94 12,98 21
14 18,67 17,12 14,86 24
16 21,84 20,29 18,03 30
18 23,27 22,07 20,04 33
20 26,44 25,25 23,22 36
22 29,62 28,42 26,39 39
24 32,79 31,60 29,31 42
28 38,40 37,31 35,28 54
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