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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-04-08 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN

Docuinents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 3682-002:2013-04


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3682-002-2013-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3682-002-2013-04

E DIN EN 3682-002:2013-04 — Entwurf —

Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fir das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Der vorliegende Norm-Entwurf FprEN 3682-002:2013 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik,
unter Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA ,Elektrische Verbin-
dungselemente” im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-Nor-
mungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfihren. Aus
diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefligt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN die-
ser Norm-Entwurf E DIN EN 3682-002 ausschlielRlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 3682-002 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschlieflich redaktionelle Stellung-
nahmen zur deutschen Ubersetzung maéglich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 3682-002:2008-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Norm wurde um Anforderungen fur quadraxiale Kontakte erweitert;

b) Abschnitt 2 wurde entsprechend der Anderungen ergénzt;

c) in Tabelle 1 wurde der Wert des minimalen Leitungsaullendurchmessers fiir Kontaktkammern der
Grole 8 geandert.

d) in Tabelle 3 und Tabelle 4 wurde fir Stellung 00 eingefligt, dass Kodierstift und Kodierbuchse nicht zu-
sammengesetzt sind;

e) in 8.1 wurden Tabelle 5 und die Bilder um Kontaktanordnungen flir quadraxiale Kontakte erweitert,
teilweise andern sich daher die Bildernummerierungen und die bisherigen Bilder 12 und 22 fir
metallische Kontakteinsatze entfallen;

f) in 8.2 entfallt die bisherige Tabelle 6 mit den Kombinationsmdéglichkeiten zugunsten einer Verweisung auf
TR 4679;

g) in Abschnitt 10 wurde die Verweisung auf EN 4530-002 geéandert;

h) der Abschnitt 11 ,Rlckseitige Zubehdrteile® entfallt, die Nummerierung der folgenden Abschnitte andert
sich entsprechend.
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ASD/TC

Sekretariat:
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Série aérospatiale — Connecteurs électriques rectangulaires rackables, fiches et embases, a inserts
interchangeables, temperature d'utilisation 150 °C continu — Partie 002 : Spécification de performances et
arrangements de contacts

Aerospace series — Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to
panel, operating temperature 150 °C continuous — Part 002: Specification of performance and contact
arrangements
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 3682-002:2013) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behoérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 3682-002:2006 ersetzen.
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Einleitung

Diese Steckverbinderfamilie ist von Steckverbindern nach MIL-C-83527 abgeleitet, mit denen sie zusammen-
gesteckt werden kann.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die allgemeinglltigen Bedingungen fir freie und feste Gestell-Einschubsteckverbinder, mit
auswechselbaren Isolierkérpern und konstanter Betriebstemperatur von 150 °C fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zDokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 3155-026, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 026: Elektrische Stiftkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse R — Produktnorm

EN 3155-027, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 027: Elektrische Buchsenkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse R — Produktnorm

EN 3155-028, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 028: Elektrische koaxiale Stiftkontakte, geschirmt, Gré3e 16, Typ D, crimpbar, Klasse R — Produktnorm

EN 3155-029, Luft- und Raumfahrt — Elekirische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 029: Elektrische koaxiale Buchsenkontakte, geschirmt, Gré3e 16, Typ D, crimpbar, Klasse R —
Produktnorm

EN 3155-030, Luft- und Raumfahrt — Elekirische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 030: Elektrische koaxiale Stiftkontakte, geschirmt, Gré3e 12, Typ D, crimpbar, Klasse R — Produktnorm

EN 3155-031, Luft- und Raumfahrt — Elekirische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 031: Elektrische koaxiale Buchsenkontakte, geschirmt, Gré3e 12, Typ D, crimpbar, Klasse R —
Produktnorm

EN 3155-032, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 032: Elektrische koaxiale Stiftkontakte, 50 Ohm, GréBe 5, Typ D, crimpbar, Klasse R — Produktnorm

EN 3155-033, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 033: Elektrische koaxiale Buchsenkontakte, 50 Ohm, Gr6Be 5, Typ D, crimpbar, Klasse R — Produktnorm

EN 3155-034, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 034: Elektrische triaxiale Stiftkontakte, Gré3e 08, Typ D, crimpbar, Klasse R — Produktnorm

EN 3155-035, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 035: Elektrische triaxiale Buchsenkontakte, Gré3e 08, Typ D, crimpbar, Klasse R — Produktnorm

EN 3155-038, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 038: Elektrische koaxiale Stiftkontakte 038, GréRe 16, Typ D, zum Léten, Klasse R — Produktnorm™)

EN 3155-039, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 039: Elektrische koaxiale Buchsenkontakte, Gré8e 16, Typ D, zum Léten, Klasse R — Produktnorm

EN 3155-040, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 040: Elektrische koaxiale Stiftkontakte, Gré3e 12, Typ D, zum Léten, Klasse R — Produktnorm

EN 3155-041, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 041: Elektrische koaxiale Buchsenkontakte, Grée 12, Typ D, zum Léten, Klasse R — Produktnorm

1) In Vorbereitung zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm.
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EN 3155-042, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 042: Elektrische triaxiale Stiftkontakte 042, Gréf3e 08, Typ D, zum Léten, Klasse P — Produktnorm

EN 3155-043, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 043: Elektrische triaxiale Buchsenkontakte 043, Gré3e 08, Typ D, zum Léten, Klasse P — Produktnorm

EN 3155-063, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 063: Elektrische koaxiale Stiftkontakte, 50 Ohm, Gré3e 1, Typ D, zum Léten, Klasse R — Produktnorm

EN 3155-064, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 064: Elektrische koaxiale Buchsenkontakte, 50 Ohm, GréB8e 1, Typ D, zum Loéten, Klasse R —
Produktnorm

EN 3155-072, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 072: Elektrische quadraxiale Stiftkontakte, GréRe 08, Typ E, crimpbar, Klasse R — Produktnorm?)

EN 3155-073, Luft- und Raumfahrt — Elekirische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 073: Elektrische quadraxiale Buchsenkontakte, GréRe 08, Typ E, crimpbar, Klasse R — Produktnorm)

EN 3197, Luft- und Raumfahrt — Konstruktion und Installation elektrischer und optischer Verkabelung in
Luftfahrzeugen

EN 3682 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrischer Rechtecksteckverbinder, freie und feste Bauform,
auswechselbare Isolierkérper, Gestell-Einschubsteckverbinder, Betriebstemperatur 150 °C konstant

EN 4530-002, Luft- und Raumfahrt — Dichtungshilsen zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 002: Ubersicht und Verwendung der Dichtungshiilsen

MIL-C-83527A, Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular multiple insert type, rack to panel,
environment resisting, 150 °C total continuous operating temperature?)

TR 4679, Aerospace series — Connector, optical rectangular, multicontacts, rack and panel, quadrax cavity,
2,5 diameter fixed ferrule, operating temperatures —65 °C to 125 °C — Part 001: Technical specification3)

3 Beschreibung der Bauformen

Elektrische Rechtecksteckverbinder, Gestell-Einschubsteckverbinder, umweltbestandig, mit 3 Gehause-
gréRen, 2, 3 und 4, Crimpkontakt, Klasse R.

4 Begriffe

Siehe EN 3682-001.

5 Betriebsbedingungen

5.1 Zulassige Leitungen

Die Leistung dieser Steckverbinder wird mit Leitungen mit den in Tabelle 1 angegebenen MafRen und unter
Verwendung der festgelegten Zubehorteile und Verdrahtungswerkzeuge erreicht.

2) Veréffentlicht von: DoD National (US) Mil. Department of Defense (DoD), http://www.defenselink.mil/.

3) Verdéffentlicht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm (www.asd-stan.org).

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 3682-002:2013-04


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3682-002-2013-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3682-002-2013-04

E DIN EN 3682-002:2013-04

— Entwurf — FprEN 3682-002:2013 (D)
Tabelle 1
LeitergroRe AuBendurchmesser
GroRe der Leitungen
Standardleitungen mm
Kontakt Anschlusshlse AWG? min. max.
22
22 22 24 0,76 1,32
26
20
20 20 22 0,89 1,52
24
16
16 16 18 1,21 2,03
20
12 12 ° 2,31 2,90
Kontaktkammer Gréf3e 8 - 3,69 6,86
Kontaktkammer Grofie 5 - 4,85 5,49
Kontaktkammer Grof3e 1 - 10,62 10,97
@  AWG: Nachstgelegene amerikanische Drahtlehre.
5.2 Betriebseigenschaften
5.2.1 Elektrische Bedingungen
— Nennstrom: nach den Kontaktnormen
— Isolationswiderstand bei Umgebungstemperatur: 5 000 MQ
— Spannungsfestigkeit auf Meereshdhe:
— Kontakte fur Drahtstarke AWG 22 1 300 V Effektivwert
— Kontakte fur dickere Drahtstarken 1 500 V Effektivwert
— Triaxiale Kontakte 500 V Effektivwert
— Koaxiale Kontakte 500 V Effektivwert
— Quadraxiale Kontakte 500 V Effektivwert
— Spannungsfestigkeit in 33 000 m Hoéhe:
— Steckverbinder gekuppelt 750 V Effektivwert
— Steckverbinder getrennt 200 V Effektivwert
5.2.2 Klimatische Bedingungen
— Betriebstemperaturen:
— minimale Betriebstemperatur: —65 °C
— maximale Betriebstemperatur: 150 °C
— Korrosionsbestandigkeit und Bestandigkeit gegen Flussigkeiten: siehe EN 3682-001.
Documents
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5.2.3 Mechanische Bedingungen

Mechanische Lebensdauer: 500 Kupplungs- und Trennvorgange.

6 Produktnormen

Siehe Tabelle 2.

Tabelle 2
Bauteil EN 3682-
Kontakteinsatze 003
Fester Steckverbinder der GroRie 2 004
Freier Steckverbinder der Gro3e 2 005
Fester Steckverbinder der GroRie 3 006
Freier Steckverbinder der GrofRe 3 007
Fester Steckverbinder der Grofie 4 008
Freier Steckverbinder der GroRRe 4 009

7 Unverwechselbarkeit

In den Bildern 1 und 2 sowie in den Tabellen 3 und 4 sind die verschiedenen Stellungen der Kodierzapfen
angegeben, die 99 verschiedene Standardkodierungen fir die Aufnahme ergeben.

Die schattierte Flache zeigt den Kodierstift an und die helle Flache entspricht der Kodierbuchse. Kodierstift
und Kodierbuchse werden von der Vorderseite des Steckverbinders aus betrachtet; die Oberseite des Steck-
verbinders zeigt nach oben.

CRURORCRNRG

Bild 1
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Tabelle 3
ﬁ:ﬁ; links | Mitte | rechts ﬁfﬁ; links | Mitte | rechts Isutﬁ; links |Mitte | rechts ﬁ:ﬁ; links | Mitte | rechts
Kodierstift und
00 | Kodierbuchse nicht | 25 1 1 3 50 | 2 2 5 | 75| 3 | 3 1
zusammengesetzt
01 1 1 1 26 | 2 1 3 51 3 2 5 | 76| 4 | 3 1
02 | 2 1 1 27 | 3 1 3 52 | 4 2 5 |77] 5 | 3 1
03 | 3 1 1 28 | 4 1 3 53 | 5 2 5 | 78| 6 | 3 1
04 | 4 1 1 29 | 5 1 3 54 | 6 2 5 |79 1| 3 6
05 | 5 1 1 30 | 6 1 3 55 1 2 4 |8 | 2| 3 6
06 | 6 1 1 31 1 1 2 56 | 2 2 4 |81 | 3|3 6
07 | 1 1 6 32 2 1 2 57 | 3 2 4 | 82| 4| 3 6
08 | 2 1 6 33| 3 1 2 58 | 4 2 4 |8 | 5 |3 6
09 | 3 1 6 4 | 4 1 2 5 | 5 2 4 | 8| 6 | 3 6
10 | 4 1 6 35 | 5 1 2 60 | 6 2 4 |8 | 1| 3 5
1 | 5 1 6 36 | 6 1 2 61 1 2 3 |8 | 2| 3 5
12 | 6 1 6 37 1 1 1 62 | 2 2 3 |87 | 3| 3 5
13 | 1 1 5 38 | 2 2 1 63 | 3 2 3 |8 | 4 | 3 5
14 | 2 1 5 39 | 3 2 1 64 | 4 2 3 |8 | 5 |3 5
15 | 3 1 5 40 | 4 2 1 65 | 5 2 3 || 6 | 3 5
16 | 4 1 5 41 5 2 1 66 | 6 2 3 ot | 1] 3 4
17 | 5 1 5 42 6 2 1 67 1 2 2 2| 2 | 3 4
18 | 6 1 5 43 1 2 6 | 68 | 2 2 2 93 | 3 | 3 4
19 | 1 1 4 44 | 2 2 6 | 69 | 3 2 2 9 | 4 | 3 4
20 | 2 1 4 45 | 3 2 6 70 | 4 2 2 95 | 5 | 3 4
21 | 3 1 4 46 | 4 2 6 71 5 2 2 % | 6 | 3 4
22 | 4 1 4 47 | 5 2 6 72 | 6 2 2 97 | 1 | 3 3
23 | 5 1 4 48 | 6 2 6 73 1 3 1 98 | 2 | 3 3
24 | 6 1 4 49 1 2 5 74 | 2 3 1 9 | 3 | 3 3
1 2 3 L 5 6
Bild 2
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Tabelle 4
ISte" links | Mitte | rechts | St | jinks | mitte | rechts || links | Mitte | rechts | S| links | Mitte | rechts
ung lung lung lung
Kodierstift und
00 | Kodierbuchse nicht | 25 2 4 4 50 | 6 3 3 75 | 4 2 2
zusammengesetzt

01 4 4 4 26 2 4 3 51 | 6 3 2 76 | 4 2 1
02 4 4 3 27 2 4 2 52 | 6 3 1 77 | 4 2 6
03 4 4 2 28 2 4 1 53 | 6 3 6 78 | 4 2 5
04 4 4 1 29 2 4 6 54 | 6 3 5 79| 5 2 4
05 4 4 6 30 2 4 5 55 | 1 3 4 80 | 5 2 3
06 4 4 5 31 3 4 4 56 | 1 3 3 81 5 2 2
07 5 4 4 32 3 4 3 57 | 1 3 2 82| 5 2 1
08 5 4 3 33 3 4 2 58 | 1 3 1 83| 5 2 6
09 5 4 2 34 3 4 1 59 | 1 3 6 84 | 5 2 5
10 5 4 1 35 3 4 6 60 | 1 3 5 85 | 6 2 4
11 5 4 6 36 3 4 5 61 | 2 3 4 86 | 6 2 3
12 5 4 5 37 4 3 4 62 | 2 3 3 87 | 6 2 2
13 6 4 4 38 4 3 3 63 | 2 3 2 88 | 6 2 1
14 6 4 3 39 4 3 2 64 | 2 3 1 89 | 6 2 6
15 6 4 2 40 4 3 1 65 | 2 3 6 9 | 6 2 5
16 6 4 1 41 4 3 6 66 | 2 3 5 91 1 2 4
17 6 4 6 42 4 3 5 67 | 3 3 4 92 | 1 2 3
18 6 4 5 43 5 3 4 68 | 3 3 3 93 | 1 2 2
19 1 4 4 44 5 3 3 69 | 3 3 2 94 | 1 2 1
20 1 4 3 45 5 3 2 70 | 3 3 1 95 | 1 2 6
21 1 4 2 46 5 3 1 71| 3 3 6 9 | 1 2 5
22 1 4 1 47 5 3 6 72| 3 3 5 97 | 2 2 4
23 1 4 6 48 5 3 5 73| 4 2 4 98 | 2 2 3
24 1 4 5 49 6 3 4 74 | 4 2 3 99 | 2 2 2

8 Kontaktanordnungen und Kombinationsmoglichkeiten der Kontakteinsatze

8.1 Kontaktanordnungen

Siehe Tabelle 5 und Bilder 3 bis 27.
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Tabelle 5 (7 von 2)

Bauform des p
Kontakteinsatzes? Kontaktanordnung Kontaktanzahl KontaktgroRe
150 150 22
47 20
4772
2 8, triaxial
24 24 12
60 60 20
70 22
70C12
12 12
35 35 16
120 22
126
6 16
1 12 12, koaxial
C12T6
6 8, triaxial
70 22
70C1
1 1, koaxial
Q11 1 8, quadraxial oder triaxial
118 22
118Q2
2 8, quadraxial oder triaxial
62 22
68Q4 6 16
4 8, quadraxial oder triaxial
0 0 -
100 100 22
4 20
3 16
11C2
4 12
2 2 5, koaxial
20 20
20T4
4 8, triaxial
24 20
34
10 16
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Tabelle 6 (2 von 2)

Bauform des

Kontakteinsatzes? Kontaktanordnung Kontaktanzahl KontaktgroRe
25 25 16
6 12
6T4
4 8, triaxial
T6 6 8, triaxial
4 20
3 16
11T2
4 12
2 8, triaxial
60 22
62T2 2 16
2 8, triaxial
Q6 6 8, quadraxial oder triaxial
2 4 20
11Q2 3 16
4 12
2 8, quadraxial oder triaxial
20Q4 20 20
4 8, quadraxial oder triaxial
60 22
62Q2 2 16
2 8, quadraxial oder triaxial
68Q2 o 2
2 8, quadraxial oder triaxial
0 0 -

@  Kontakteinsatz 1: Kontaktklammern A, C, E.

Kontakteinsatz 2: Kontaktklammern B, D, F.
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