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Aerospace Series —

Connectors, single-way with triaxial interface, for transmission of digital data —
Part 004: Solder plug and terminator — Product Standard;

German and English version FprEN 3716-004:2014

Série aérospatiale —
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numeériques —

Partie 004: Fiche a souder et impédance de terminaison — Norme de produit;
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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-10-03 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fiir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Européischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fur zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fur das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das Dokument FprEN 3716-004:2014 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, unter Mitwirkung
deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA ,Elektrische Verbin-
dungselemente” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugeflgt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN die-
ser Norm-Entwurf E DIN EN 3716-004 ausschlie8lich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 3716-004 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich redaktionelle Stellung-
nahmen zur deutschen Ubersetzung maoglich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 3716-004:2007-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) in die Norm wurde =zusatzlich zum Steckverbinder ein Abschlusswiderstand aufgenommen,
diesbezlgliche Erganzungen erfolgten in den Abschnitten 4, 6 und 7;

b) im Abschnitt 8 wurde der Hinweis aufgenommen, dass beim verwendeten Schrumpfschlauch die
Lagerdauer zu priifen ist.
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 3716-004:2014) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behoérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 3716-004:2006 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen und Montagehinweise fest fur freie Steckverbinder in
Létausfihrung, mit oder ohne Schirmanschluss, mit Stift- oder Buchsenkontakt, zur Verwendung nach
EN 3716-002 mit Leitungen nach EN 3375-003, EN 3375-004 oder EN 3375-005 sowie als Abschlusswider-
stand.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 3375-003, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen flir Digitaldateniibertragungen — Teil 003: Ein-
fach geschirmt — 77 Ohm — Typ KG — Produktnorm

EN 3375-004, Luft und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Digitaldatentibertragungen — Teil 004: Doppelt
geschirmt — 77 Ohm — Typ WJ — Produktnorm

EN 3375-005, Luft und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Digitaldatenlibertragungen — Teil 005: Doppelt
geschirmt + Metallband — 77 Ohm — Typ WV — Produktnorm

EN 3716-001, Luft- und Raumfahrt — Steckverbinder, triaxial fiir digitale Dateniibertragung in einer
Richtung — Teil 001: Technische Lieferbedingungen

EN 3716-002, Luft- und Raumfahrt — Steckverbinder, triaxial fiir digitale Dateniibertragung in einer
Richtung — Teil 002: Verwendungsbedingungen und Liste der Produktnormen

EN 3716-003, Luft- und Raumfahrt — Steckverbinder, triaxial fiir digitale Dateniibertragung in einer
Richtung — Teil 003: Steckdose, I6tbar — Produktnorm

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Begriffe nach EN 3716-001.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 3716-004:2014-11


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3716-004-2014-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3716-004-2014-11

E DIN EN 3716-004:2014-11

— Entwurf — FprEN 3716-004:2014 (D)
4 Anforderungen
4.1 MaBe und Massen
411 Male
4111 Steckverbinder
Siehe Bild 1.
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Legende
1 Loch fiir Sicherheitsdraht & 1,2
2 Woche
3 letzte zwei Ziffern des Jahres
Bild 1
41.1.2 Abschlusswiderstand
Siehe Bilder 2 und 3.
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44 max.
Legende
1 Loch fir Sicherheitsdraht & 1,2 4  Woche
2  Kennzeichnung 5 letzte zwei Ziffern des Jahres
3 Widerstandswert: 50 Ohm 6  Schlisselweite 3/8
77 Ohm
3 Kiloohm

Bild 2
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Legende
1 Loch fur Sicherheitsdraht & 1,2 4  Durchsichtiger Etikettenschutz
2 Kennzeichnung 5 Woche
3  Widerstandswert: 50 Ohm 6 letzte zwei Ziffern des Jahres
77 Ohm 7  Schlisselweite 3/8
3 Kiloohm
Bild 3

4.1.2 Masse

Masse des Steckverbinders — max. 10 g

Masse des Abschlusswiderstandes — max. 19 g

4.2 Werkstoff und Oberflaichenbehandlung
Siehe EN 3716-001.

Kabelzugmaterial: nichtrostendes Stahlkabel mit Nylonliberzug, entspricht hinsichtlich der Temperaturanfor-
derung der des Steckverbinders.
Osenmaterial: verzinntes Kupfer

Kabelzugléange: 76 mm zwischen den Mittelachsen der Osen.

4.3 Allgemeine Haupteigenschaften

— Temperaturklasse: —65 °C bis 150 °C

— Maximaler Strom: 3A

— Isolationswiderstand: min. 5 000 MQ

— Spannungsfestigkeit: 900 V Effektivwert in Meereshohe
— Kontaktwiderstand: max. 8 mQ

— Kupplungsdrehmoment: maximal 1,13 Nm

—  Steckkraft: maximal 14 N

— Festsitzen des verdrahteten Kontakts: min. 9 N
— Anzahl von Steckzyklen: 500 Zyklen
— Salznebel: 500 h
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