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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fir zustdndig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 3792:2019) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Werkstoffe, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-02-03 AA
»Elastomere/Dichtmassen” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt- Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 3792 ausschliefllich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 3792 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefllich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 3792:2019) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der

ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Anforderungen an eine Reihe anaerober, polymerisierbarer Einkomponenten-
Klebstoffe fest, die unter Ausschluss von Sauerstoff und durch Aktivierung mittels einer Metallflache
polymerisieren.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 3793, Anaerobe, polymerisierbare Klebstoffe — Priifverfahren — Bestimmung der statischen Scher-
festigkeit!

EN 3794, Anaerobe, polymerisierbare Klebstoffe — Priifverfahren — Bestimmung der Torsionsfestigkeit an
Schrauben und Bolzen!

EN 3795, Anaerobe, polymerisierbare Klebstoffe — Priifverfahren — Bestimmung der Aushdrtungs-
geschwindigkeit!

EN 3796, Anaerobe, polymerisierbare Klebstoffe — Priifverfahren — Bestimmung des Aushdrteverhaltens von
anaeroben Klebstoffen auf Metalloberflichen?

[SO 3104, Aerospace series — Petroleum products — Transparent and opaque liquids — Determination of
kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity

ASTM-D 2196, Standard Test Methods for Rheological Properties of Non-Newtonian Materials by Rotational
Viscometer?

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp

31

Beschleuniger

in geringen Dosierungen verwendete Substanz zur Steigerung der Reaktionsgeschwindigkeit von
chemischen Systemen

1 Verdffentlicht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm durch die AeroSpace and
Defence Industries Association of Europe - Standardization (ASD-STAN) (www.asd-stan.org).

2 Herausgegeben von American Society for Testing and Materials (ASTM), http://www.astm.org/.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 3792:2019-08


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3792-2019-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3792-2019-08

- Entwurf - E DIN EN 3792:2019-08
FprEN 3792:2019 (D)

3.2

anaerober, polymerisierbarer Klebstoff

polymerisierbare Verbindung, die unter Ausschluss von Sauerstoff und durch Aktivierung mittels einer
Metallflache polymerisiert

3.3

Fertigungslos

gebrauchsfertig angesetzte, homogene Klebstoffmenge aus demselben Fertigungsgang, deren Einzelbestand-
teile zurtickverfolgt werden konnen

3.4
Hartung
Steigerung der Kohasionsfestigkeit durch chemische Veranderung

3.5
Fluoreszenz
Eigenschaft, Licht einer Wellenldnge zu absorbieren und Licht einer anderen Wellenldnge auszustrahlen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Das Phdnomen verschwindet beim Ausschalten der Lichtquelle.

3.6
Scherfestigkeit
bei Scherbeanspruchung bis zum Versagen auf den geharteten Klebstoff aufgebrachte Kraft

3.7

Thixotropie

Flief3verhalten, bei dem die scheinbare Viskositiat infolge von Scherbeanspruchung abnimmt und nach
Aufhoéren der Beanspruchung wieder zunimmt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Wirkung ist zeitabhangig.

3.8
thixotroper Index
Verhaltnis der bei zwei verschiedenen Schergeschwindigkeiten gemessenen Viskositit

Anmerkung 1 zum Begriff:  Nach Ubereinkunft unterscheiden sich die Schergeschwindigkeiten um einen Faktor 10;
dies wird dadurch erreicht, dass die Rotationsgeschwindigkeit des Viskosimeters um den Faktor 10 gedndert wird.

3.9

Torsionsfestigkeit

Drehmoment, das erforderlich ist, um eine Mutter auf einer Schraube zu drehen, deren jeweilige Gewinde
mit dem ausgehdarteten Klebstoff beschichtet sind

3.10

Viskositit

Eigenschaft eines Stoffes, dem Flief3en unter Einwirkung einer Spannung einen Widerstand entgegen-
zusetzen
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4 Anforderungen

4.1 Zusammensetzung

Die Klebstoffe miissen im Wesentlichen aus Acrylsdureestern einer Polyhydroxy-Verbindung bestehen. Sie
miissen von einer der beiden nachgenannten Arten sein:

a) allgemein klare, homogene Fliissigkeiten ohne Feststoffteilchen;
b) Stoffe mit suspendierten Feststoffteilchen.

4.2 Farbe und Aussehen

4.2.1

Die Klebstoffe miissen im Wesentlichen einheitlich in der Farbe sowie frei von Schmutz- und Fremdstoffen
sein; Priifung nach Anhang A.

4.2.2

Ist nach der Werkstoffnorm Fluoreszenz gefordert, sind die Klebstoffe nach Anhang B zu priifen; sie miissen
sichtbar fluoreszieren.

4.3 Viskositat
4.3.1

Die Viskositdt der Klebstoffe muss den Angaben der Werkstoffnorm entsprechen; Priifung nach ISO 3104
und Anhang C.

4.3.2

Der thixotrope Index muss den Angaben der Werkstoffnorm entsprechen; Priifung nach ASTM-D 2196,
Verfahren B, und Anhang C.

4.4 Torsionsfestigkeit
4.4.1

Die bei (23 + 2)°C bestimmte Torsionsfestigkeit muss den Angaben der Werkstoffnorm entsprechen;
Priifung nach EN 3794.

4.4.2

Die nach 1 000 h bei 100 °C und 150 °C bestimmte Torsionsfestigkeit muss den Angaben der Werkstoffnorm
entsprechen; Priifung nach Anhang D.

4.4.3

Die nach 168 h in siedendem Wasser bestimmte Torsionsfestigkeit muss den Angaben der Werkstoffnorm
entsprechen; Priifung nach Anhang E.
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4.4.4

Die nach 2 h bei (=55 + 2) °C bestimmte Torsionsfestigkeit muss den Angaben der Werkstoffnorm entspre-
chen; Priifung nach Anhang F.

4.5 Statische Scherfestigkeit
4.5.1

Die bei (23 + 2) °C bestimmte statische Scherfestigkeit muss den Angaben der Werkstoffnorm entsprechen;
Priifung nach EN 3793.

4.5.2

Die nach 1000 h bei 100 °C und bei 150 °C bestimmte statische Scherfestigkeit muss den Angaben der
Werkstoffnorm entsprechen; Priifung nach Anhang G.

4.6 Bestindigkeit

Die Klebstoffe miissen bei 100 °C {iber den in der Werkstoffnorm festgelegten Mindestzeitraum bestdndig
bleiben (d.h. sie dirfen nicht polymerisieren). Die Bestandigkeit bei 100 °C ist nach Anhang H dieser
Technischen Lieferbedingungen zu bestimmen.

4.7 Vorzeitige Aushirtung

Der Zeitraum, in dem keine vorzeitige Aushartung des Klebstoffes erfolgt, muss den Angaben der Werkstoff-
norm entsprechen; Priifung nach EN 3795.

4.8 Bindefihigkeit auf einer Zinkflache

Die Klebstoffe miissen innerhalb einer in der Werkstoffnorm vorgegebenen Zeit auf einer Zinkflache binde-
fahig sein; Prifung nach EN 3796.

4.9 Lagerfihigkeit
4.9.1

Bei Lagerung unterhalb von 25 °C in ungeo6ffneten Originalbehdltern muss die Lagerfahigkeit des Klebstoffes
mindestens 12 Monate ab Versanddatum des Herstellers betragen.

4.9.2

Uber diesen gesamten Zeitraum miissen die Eigenschaften der Klebstoffe den Anforderungen der Werkstoff-
norm entsprechen.

5 Qualitatssicherung

5.1 Anerkennung des Herstellers
Siehe EN 9100.

5.2 Erzeugnisqualifikation

Siehe EN 9133.
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5.2.1

Zusatzlich zu den Anforderungen nach EN 9133 muss der Hersteller oder Lieferer, der die Qualifikation fiir
sein(e) Erzeugnis(se) erlangen mochte, diese einer von AECMA-CERT beauftragten Stelle vorlegen:

a) Proben des (der) anaeroben, polymerisierbaren Klebstoffe(s), fiir den (die) die Qualifikation gewlinscht
wird;

b) Priifergebnisse fiir die in den Werkstoffnormen genannten Eigenschaften, und zwar fiir dasselbe Ferti-
gungslos, aus dem die vorgelegten Proben stammen;

c) ausfiihrliche Gebrauchsanweisungen fiir die Klebstoffe.
5.2.2

Alle zur Erlangung der Qualifikation spezifizierten Priifungen sind an den vom Hersteller der beauftragten
Stelle liberlassenen Proben durchzufiihren.

5.3 Priifanforderungen

Ein anaerober, polymerisierbarer Klebstoff ist entsprechend den Anforderungen in Tabelle 1, Spalte Q zu
priifen; seine Eigenschaften miissen den Angaben der Werkstoffnorm entsprechen.

6 Abnahme

6.1 Verantwortlichkeit des Herstellers

Der Hersteller ist verantwortlich fiir die Qualitat und entsprechenden Durchfiihrungen aller Priifanforderun-
gen nach 6.3.

6.2 Abnahme des Erzeugnisses

Bei jedem vom Hersteller freigegebenen Klebstoff-Fertigungslos gilt als vorausgesetzt, dass es diesen
Technischen Lieferbedingungen sowie der Werkstoffnorm entspricht.

6.3 Priifanforderungen

6.3.1

Jedes Klebstoff-Fertigungslos ist entsprechend den Anforderungen nach Tabelle 1, Spalte A zu priifen.

6.3.2

Erfiillt die gepriifte Probe eine der Anforderungen nach Werkstoffnorm nicht, kdnnen 2 (zwei) weitere

Proben aus dem Los gepriift werden. Beide Proben miissen alle Anforderungen nach 6.3.1 erfiillen, bevor das
Los als den Anforderungen der Werkstoffnorm entsprechend freigegeben werden kann.
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7 Verpackung
7.1

Der Klebstoff ist in festen, sauberen und trockenen Behdltern zu verpacken, die nach der Verpackung die
vereinbarte Menge enthalten miissen.

7.2

Die Art der Behalter und der nach dem Verpacken verbleibende Leerraum miissen so sein, dass es wahrend
der Lagerung zu keiner vorzeitigen Erstarrung des Erzeugnisses kommt.

8 Kennzeichnung

Jeder Behélter und seine zugehorige Schachtel miissen leserlich und dauerhaft mit folgenden Angaben
gekennzeichnet sein:

a) Behilter:
—  Nummer der Werkstoffnorm;
— Name oder Handelsbezeichnung des Herstellers;
— Fertigungslosnummer;
b) Schachtel:
— Beschreibung des Erzeugnisses;
—  Nummer der Werkstoffnorm;
— Fertigungslosnummer;
— Name oder Handelsbezeichnung des Herstellers;
— Zeitpunkt, bis zu dem das Erzeugnis verbraucht werden sollte;
— Herstellerangabe fiir einen geeigneten Beschleuniger;
— bei suspensionshaltigen Erzeugnissen sind Angaben zum Schiitteln des Behélters zu machen.

ANMERKUNG  Bei der Kennzeichnung von anaeroben, polymerisierbaren Klebstoffen sind die entsprechenden
gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

9 Werksbescheinigung

Allen ausgelieferten Erzeugnissen ist eine Werksbescheinigung beizufiigen, die auf die zugehorige Werk-
stoffnorm verweist.
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Anhang A
(normativ)

Farbpriifung

1 (ein) Tropfen Klebstoff ist auf sauberes, weifdes Papier oder eine saubere, glasierte, weifse Fliese aufzu-
tragen und bei normalem Tageslicht einer Sichtpriifung zu unterziehen.
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