DEUTSCHE NORM Entwurf rebruar 1996

Luft- und Raumfahrt
Annietmuttern DIN
selbstsichemnd, beweglich, beiderseitiger Flansch —
mit unterschiedlich tiefer zylindrischer Aussenkung
aus korrosionsbestdndigem Stahl, MoSz-geschmiert E N 3834
Klasse: 900 MPa (bei Raumtemperatur)/315 °C

Einspriche bis 31. Mrz 1996

ICS 49.040.20 Anwendungswarnvermerk
auf Seite 2 beachten!

Aerospace series — Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug,

incremental counterbore, Ersatz fur

in corrosion resisting steel, MoS, lubricated - Entwurf Ausgabe 1993-09

Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/315 °C

Série aérospatiale - Ecrous a river, a freinage interne,
flottants, double patte, a chambrage trés profond,

en acier résistant a la corrosion, lubrifiés MoS, -
Classification: 900 MPa (& température ambiante)/315 °C

Nationales Vorwort

Die Européische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerdt (AECMA) ist vom Européischen
Komitee fir Normung (CEN) fir zusténdig erklédrt worden, Europaische Normen (EN) flir das Gebiet der Luft-
und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte

Organisation (ASB) des CEN.

Der Norminhalt der von dem AECMA-Komitee C 3 unter Mitwirkung deutscher Experten ausgearbeiteten
AECMA-Vornorm prEN 3834, Ausgabe September 1995 wird hiermit der deutschen Offentlichkeit als euro-
paischer Norm-Entwurf zur Stellungnahme vorgestellt.

Entsprechend BeschluR 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats der Normenstelle Luftfahrt sind die
européischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das

Deutsche Normenwerk zu tiberfiihren. Aus diesem Grund wurde in diesem nationalen Norm-Entwurf der
deutschen Ubersetzung die Englische Fassung hinzugefiigt.

Wird eine EN im CEN-Abstimmungsverfahren angenommen, sind alle CEN-Mitglieder zur Ubernahme
verpflichtet. Diese Ubernahme in das Deutsche Normenwerk ist auch dann zwingend, wenn Deutschland mit
Nein gestimmt hat.

Es ist daher notwendig, nach Ubernahme der Europaischen Norm EN 3834 in das Deutsche Normenwerk, die
damit Gbereinstimmende Deutsche Norm zuriickzuziehen.

Fur die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 5855-2 siehe DIN ISO 5855-2

ISO 8788 siehe DIN ISO 8788
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E DIN EN 3834 : 1996-02

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1993 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) der Titel wurde geédndert;
b) der Werkstoff wurde von "hochwarmfestem Stahl" in "korrosionsbestandigem Stahl" geéndert;
c) die englische Fassung wurde aufgenommen;

d) die Norm wurde technisch und redaktionell Uberarbeitet.

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 5855-2
Luft- und Raumfahrt - MJ-Gewinde - GrenzmaRe fiir Schrauben und Muttern; Identisch mit
ISO 5855-2 : 1988

DIN ISO 8788

Luft- und Raumfahrt — Verbindungselemente - Form- und Lagetoleranzen fir Muttern; identisch mit
ISO 8788, Ausgabe 1987

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an die Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir
Normung e. V., KamekestralBe 8, 50672 Koin.
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ENTWURF

EUROPAISCHE NORM orEN 3834
EUROPEAN STANDARD Ausgabe P 2
NORME EUROPEENNE September 19956
ICS 49.040.20

Deskriptoren:

Luft- und Raumfahrt
Annietmuttern
selbstsichernd, beweglich, beiderseitiger Flansch
mit unterschiedlich tiefer zylindrischer Aussenkung
aus korrosionsbestandigem Stahl, MoS,-geschmiert
Klasse: 900 MPa {bei Raumtemperatur)/315 °C

Aerospace series Série aérospatiale
Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug Ecrous a river, a freinage interne
incremental counterbore flottants, double patte
in corrosion resisting steel, Mo$S, lubricated a chambrage trés profond
Classification: 900 MPa (at ambient en acier résistant a la corrosion, lubrifiés MoS,
temperature}/315 °C Classification: 900 MPa

{2 temperature ambiante)/315 °C
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