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Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn dieser Norm ist …1). 

 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument enthält sicherheitstechnische Festlegungen. 

Dieses Dokument (FprEN 397:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 158 „Schutzhelme“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 075-01-02 AA „Arbeitsschutzhelme“ im 
Normenausschuss Persönliche Schutzausrüstung (NPS). 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 397:2000-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) im gesamten Dokument normative Verweisungen an EN 960:2006 angepasst; 

b) Größenbezeichnungen der Prüfköpfe an EN 960:2006 angepasst (äquivalente Größenbezeichnungen 
nach EN 960:1994 dahinter in Klammern weiterhin vorhanden); 

c) Dokument redaktionell überarbeitet. 

                                                      

1) Wird bei der Herausgabe als Norm festgelegt. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 397:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 158 „Schutzhelme“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 397:1995 ersetzen. 

Anhang D enthält wesentliche technische Änderungen zwischen dieser Europäischen Norm und der 
vorherigen Ausgabe. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt physikalische Anforderungen und Leistungsanforderungen, Prüfverfahren sowie 
Anforderungen an die Kennzeichnung für Industrieschutzhelme fest. Die verbindlichen Anforderungen gelten 
für Helme zur allgemeinen Anwendung in der Industrie. Zusätzliche optionale Leistungsanforderungen sind für 
den Fall enthalten, dass diese ausdrücklich vom Hersteller in Anspruch genommen werden. Industrie-
schutzhelme sind in erster Linie dazu bestimmt, dem Träger Schutz vor fallenden Gegenständen und deren 
Konsequenzen wie Gehirnverletzung und Schädelbruch zu bieten. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).  

EN 960:2006, Prüfköpfe zur Prüfung von Schutzhelmen 

EN ISO 472, Kunststoffe — Fachwörterverzeichnis (ISO 472:1999) 

EN ISO 9185:2007, Schutzkleidung — Beurteilung des Materialwiderstandes gegen flüssige Metallspritzer 
(ISO 9185:2007) 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Industrieschutzhelm 
Kopfbekleidung, die im folgenden als "Helm" bezeichnet wird und die hauptsächlich den oberen Bereich des 
Kopfes des Trägers gegen Verletzung durch fallende Gegenstände schützen soll 

3.2 
Helmschale 
harte, glatt bearbeitete Werkstoff, der die allgemeine äußere Form des Helmes bildet 

3.3 
Schirm 
Vorsprung der Helmschale oberhalb der Augen 

3.4 
Umlaufender Rand 
Rand, der die Helmschale umgibt 

ANMERKUNG Ein umlaufender Rand kann auch eine Ablaufrinne umfassen. 

3.5 
Innenausstattung 
vollständige Vorrichtung, die dazu dient, 

a) den korrekten Sitz des Helms zu wahren und/oder 

b) die bei einem Aufprall auftretende kinetische Energie aufzunehmen. 

ANMERKUNG Eine Innenausstattung umfasst ein Kopfband sowie ein Nackenband und kann auch die in den 
Abschnitten 3.5.3 bis 3.5.6 definierten Teile mit einschließen. 
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3.5.1 
Kopfband 
Teil der Innenausstattung, der den Kopf oberhalb der Augen etwa am größten horizontalen Umfang des 
Kopfes ganz oder teilweise umgibt 

ANMERKUNG Das Kopfband kann ein Nackenband umfassen. 

3.5.2 
Nackenband 
verstellbares Band, das unter der Ebene des Kopfbandes hinter dem Kopf verläuft 

ANMERKUNG Ein Nackenband kann ein fester Bestandteil des Kopfbandes sein. 

3.5.3 
Tragkorb 
mit Ausnahme des Kopf- und des Nackenbands die Baugruppe der Innenausstattung, die in Berührung mit 
dem Kopf ist 

ANMERKUNG Ein Tragkorb kann fest oder verstellbar sein. 

3.5.4 
Innenpolster 
Material zur Verbesserung des Tragekomforts 

3.5.5 
Stoßdämpfungsbänder 
Tragbänder, die die bei einem Aufprall auftretende kinetische Energie aufnehmen 

3.5.6 
Komfort- oder Schweißband 
Zubehörteil, das zur Verbesserung des Tragekomforts mindestens die innere vordere Oberfläche des Kopf-
bandes bedeckt 

3.6 
Schutzpolsterung 
Material, das einen Teil der bei einem Aufprall auftretenden kinetischen Energie aufnimmt 

3.7 
Belüftungsöffnungen 
Öffnungen in der Helmschale, die die Luftzirkulation im Helminneren ermöglichen können 

3.8 
Kinnriemen 
unter dem Kinn verlaufender Riemen, der den Halt des Helmes verbessert 

3.9 
Kinnriemenbefestigung 
Vorrichtung zur Befestigung des Kinnriemens am Helm; sie schließt z. B. mit ein: 

a) Bestandteile, die zu diesem Zwecke an den Enden des Kinnriemens angebracht sind; 

b) den Teil der Helmschale oder des Kopfbandes, an dem der Kinnriemen befestigt ist. 

3.10 
Helmzubehör 
alle Zusatzteile für besondere Zwecke, z. B. Kinnriemen, Nackenschutz, Zugband und Befestigungsvor-
richtungen für Lampen, Kabel sowie Gesichts- und Gehörschutz 
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3.11 
Traghöhe 
vertikaler Abstand zwischen dem unteren Rand des Kopfbandes und dem höchsten Punkt des Prüfkopfes, auf 
dem der Helm befestigt ist. Dieser Abstand wird vorne (in der Mitte zwischen den Seiten des Prüfkopfes) bzw. 
seitlich (in der Mitte zwischen der Vorder- und Rückseite des Prüfkopfes) gemessen, je nachdem, welcher 
Abstand größer ist 

3.12 
äußerer vertikaler Abstand 
vertikaler Abstand zwischen dem Scheitel des Prüfkopfes, auf dem der Helm befestigt ist und dem höchsten 
Punkt der Außenfläche der Helmschale 

ANMERKUNG Dies ist die Höhe der Außenfläche der Helmschale über dem Kopf, wenn der Helm getragen wird, und 
bezieht sich z. B. auf den Freiraum unter niedrigen Dächern. 

3.13 
innerer vertikaler Abstand 
Höhenunterschied bezüglich des höchsten Punktes der Außenfläche der Helmschale, wenn der Helm auf dem 
Prüfkopf befestigt ist: 

1) mit Tragkorb; und 

2) ohne Tragkorb und Schutzpolsterung im Scheitelbereich, sodass die Helmschale auf dem Prüfkopf 
aufliegt 

ANMERKUNG Hierbei handelt es sich um die Höhe der Innenfläche der Helmschale über dem Kopf, wenn der Helm 
getragen wird, und bezieht sich auf die Stabilität. 

3.14 
innerer vertikaler Freiraum 
Höhenunterschied bezüglich des höchsten Punktes der Außenfläche der Helmschale, wenn der Helm auf dem 
Prüfkopf befestigt ist: 

1) mit Tragkorb; und 

2) ohne Tragkorb und mit Schutzpolsterung im Scheitelbereich 

ANMERKUNG Hierbei handelt es sich um die Größe des Abstandes direkt über dem Kopf, wenn der Helm getragen 
wird, und bezieht sich auf die Belüftung. 

3.15 
horizontaler Abstand 
horizontaler Abstand zwischen dem Prüfkopf, auf dem der Helm befestigt ist und der Innenfläche der 
Helmschale. Dieser Abstand wird vorne auf der Höhe der Unterkante der Helmschale (in der Mitte zwischen 
den Seiten des Prüfkopfes) und seitlich (in der Mitte zwischen der Vorder- und Rückseite des Prüfkopfes) 
gemessen 
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