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Nationales Vorwort 

Der Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom 
Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für das 
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD 
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN. 

Das vorliegende Dokument FprEN 4056-001:2014 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-08 AA „Installationskompo-
nenten“ im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.  

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und 
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. 
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefügt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN die-
ser Norm-Entwurf E DIN EN 4056-001 ausschließlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung 
von EN 4056-001 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschließlich redaktionelle Stellung-
nahmen zur deutschen Übersetzung möglich. 
 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 4056-001:2008-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) im Anwendungsbereich wurde der Verweis auf EN 50146 durch EN 62275 ersetzt, die Normativen Ver-
weisungen wurden entsprechend geändert; 

b) in 4.1 sind die Temperaturbereichstypen und in 5.3 ist die Tabelle für die Werkstoff-Kennbuchstaben 
durch Verweise auf EN 4056-002 ersetzt worden;  

c) in 4.2 wurde für die Entflammbarkeitsklasse ein Verweis auf EN 4057-302 aufgenommen; 

d) durch die Streichung der Tabelle in 5.3 änderte sich die Nummerierung der verbleibenden Tabellen; 

e) in Abschnitt 6 wurden in der Tabelle zu den Prüfungen die Fußnoten geändert; 

f)  in 8.2 wurde das Beispiel angepasst. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 4056-001:2014) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und 
Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 4056-001:2006 ersetzen. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt die Eigenschaften, Prüfverfahren, Qualifikations- und Abnahmebedingungen für 
Befestigungsbänder aus Kunststoff fest, die zum Bündeln, Befestigen und/oder Kennzeichnen von 
Leitungsbündeln in Luftfahrzeugen verwendet werden. Die Befestigungsbänder sollten mit einem qualifizierten 
Bindewerkzeug installiert werden, das die Zugkraft regelt und dadurch die Beschädigung der Kabelisolierung 
vermeidet. 

Die Norm legt die Anforderungen im Zusammenhang mit der Luft- und Raumfahrt fest, die nicht in EN 62275 
angegebenen sind. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 2424, Luft- und Raumfahrt — Kennzeichnung von Luft- und Raumfahrt-Erzeugnissen 

EN 2825, Luft- und Raumfahrt — Brandverhalten nichtmetallischer Werkstoffe unter Einwirkung von 
strahlender Wärme und Flammen — Bestimmung der Rauchdichte 

EN 2826, Luft- und Raumfahrt — Brandverhalten nichtmetallischer Werkstoffe unter Einwirkung von 
strahlender Wärme und Flammen — Bestimmung der Rauchgaskomponenten 

EN 3475-100, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen für Luftfahrtverwendung — Prüfverfahren — 
Teil 100: Allgemeines 

EN 4056-002, Luft- und Raumfahrt — Befestigungsbänder für Leitungsbündel — Teil 002: Übersicht über die 
Produktnormen1) 

EN 4057 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Befestigungsbänder für Leitungsbündel — Prüfverfahren 

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitätsmanagementsystem — Qualifikationsverfahren für genormte Teile 
der Luft- und Raumfahrt 

EN 62275, Kabelführungssysteme — Kabelbinder für elektrische Installationen 

ISO 8815, Aircraft — Electrical Cables and Cable Harnesses — Vocabulary 

MS 90387, Tool, hand, adjustable for plastic and metal tie down straps2) 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3475-100 und ISO 8815 und die folgen-
den Begriffe. 

3.1 
Leitungsbündel 
jede Leitungskonfektion, vollständig mit Kabelschuhen, die am Luftfahrzeug oder an anderer Stelle gefertigt 
und geformt sein darf, mit zwei oder mehr Bestimmungspunkten 

                                                      
1) Herausgegeben als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm. http://www.asd-stan.org/ 

2) Herausgegeben durch: DoD National (US) Mil. Department of Defense. http://www.defenselink.mil/ 
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3.2 
Leitungssatz 
alle Leitungsgruppen, die zusammengebunden sind 

4 Einsatzbedingungen 

4.1 Temperaturzuordnungen (Typ) 

Die Befestigungsbänder müssen innerhalb der in den Produktnormen festgelegten Temperaturbereiche ver-
wendet werden können. 

Die Temperaturzuordnungen müssen durch die in EN 4056-002 festgelegten Materialkodes vorgegeben sein. 

4.2 Entflammbarkeitsklasse 

Befestigungsbänder müssen die in EN 4057-302 in Tabelle 2 und in der entsprechenden Produktnorm festge-
legten Anforderungen an die Entflammbarkeit der Klasse 1 oder Klasse 2 erfüllen: 

  Klasse 1 verfügt in hohem Maße über flammhemmende Eigenschaften; 

  Klasse 2 verfügt in geringerem Maße über flammhemmende Eigenschaften. 

5 Beschreibung und Konstruktion 

5.1 Beschreibung 

Befestigungsbänder, siehe Bild 1, müssen so konstruiert sein, dass sie mit einem Werkzeug mit geregelter 
Zugkraft nach MS 90387 installiert werden können. Die Konstruktion des Kopfes, das Verriegelungssystem 
und der Querschnitt des Bandes müssen so sein, dass die Anforderungen der in Abschnitt 6 angegebenen 
Prüfungen erfüllt werden. Es gibt Befestigungsbänder mit Verriegelungen aus Kunststoff oder Metall; 
Befestigungsbänder mit Verriegelungen aus Kunststoff dürfen entweder Innen- oder Außenverzahnungen auf 
dem Band haben. 

 

Bild 1 

5.2 Konstruktion und Fertigung 

Durch die Oberflächenbeschaffenheit muss ein Abrieb am Leitungsbündel und an den angrenzenden Lei-
tungsbündeln oder an Abzweigungen verhindert werden. Bei der Erstellung der Verbindung dürfen sich keine 
scharfen oder groben Kanten bilden, die die Kabelisolierung des Leitungsbündels bzw. der angrenzenden 
Leitungsbündel beschädigen können bzw. die die Bedienperson verletzen können. 
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