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Teil 001: Technische Lieferbedingungen;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 4199-001:2012

Aerospace series —

Bonding straps for aircraft —

Part 001: Technical specification;

German and English version FprEN 4199-001:2012

Série aérospatiale —

Tresses de métallisation pour avion —

Partie 001: Spécification technique;

Version allemande et anglaise FprEN 4199-001:2012

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-10-15 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nl@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Européischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fur zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fur das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument FprEN 4199-001:2012 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-08 AA ,Installationskompo-
nenten® im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfihren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugeflgt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 4199-001 ausschlieB3lich der formellen Annahme der deutschen Sprach-
fassung von EN 4199-001 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschlieBlich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung maglich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 4199-001:2008-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) aus dem Anwendungsbereich entfielen die Aluminiumleiter und somit auch alle Beziige auf diese Leiter
im Dokument;

b) die Normativen Referenzen wurden Uberarbeitet;
c) in Tabelle 3 ist die Prifung nach EN 2591-403 nicht mehr anzuwenden;

d) das Bild 1 aus der Vorgangerausgabe ist entfallen, die Nummerierung der folgenden Bildern hat sich
entsprechend geéandert;

e) Abschnitt 6.3 behandelt jetzt den Ohmschen Widerstand anstelle des Spannungsabfalls;

f)  die Uberschrift von 6.5 wurde geéndert.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 4199-001:2012-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4199-001-2012-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4199-001-2012-10

— Entwurf —
ASD/TC

Datum: 2012-08

FprEN 4199-001:2012

ASD/TC

Sekretariat:

Luft- und Raumfahrt — Masseverbinder fiir Luftfahrzeuge — Teil 001:
Technische Lieferbedingungen

Série aérospatiale — Tresses de métallisation pour avion — Partie 001 : Spécification technique

Aerospace series — Bonding straps for aircraft — Part 001: Technical specification

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 4199-001:2012-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4199-001-2012-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4199-001-2012-10

E DIN EN 4199-001:2012-10

FprEN 4199-001:2012 (D) — Entwurf —

Inhalt Seite

T4 o o) o 3

1 2N VY71 ¢ T LU0 Yo T o 7= oY o o R PP 4

2 NOIrmMative VerweiSUNQGEN ... snsnsssssssssssssssssssssssnsnsnsssssssssnssssssssnnnnsnsnsnsnnnnn 4

3 ==Y |- Pt 4

4 X ] 4o L= T g e =1 o PR 4

5 Qo] 1= T« o T 5

6 PrUfUNGEON o 5

7 QUAlItAESSICNEIUNG ...coiiieie i —————————— 8

8 BeZEIChNUNG....oiiieiii e —————— 1

9 LG T = T T 1T T 1

10 Y= T T (U ' N 1

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 4199-001:2012-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4199-001-2012-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4199-001-2012-10

E DIN EN 4199-001:2012-10
— Entwurf — FprEN 4199-001:2012 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4199-001:2012) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behoérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 4199-001:2006 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die allgemeinen Eigenschaften von Masseverbindern mit flachen oder runden Geflechtleitern
aus Kupfer sowie Kabelschuhen, beidseitig gecrimpt, zur Verwendung in Luftfahrzeugen fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die An-
wendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Aus-
gabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (ein-
schlieBlich aller Anderungen).

EN 2591 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren
— Allgemeines

EN 3373-001, Luft- und Raumfahrt — Kabelschuhe und Stolverbinder zum Crimpen auf elektrischen
Leitungen — Teil 001: Technische Lieferbedingungen

EN 3475 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrtverwendung — Priifverfahren

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsystem — Qualifikationsverfahren fiir genormte Teile
der Luft- und Raumfahrt

IEC 60050-581, International Electrotechnical Vocabulary — Part 581: Electromechanical components for
electronic equipment 1)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 60050-581 und die folgenden Begriffe.
— ein flacher oder runder Geflechtleiter aus Kupfer, verzinnt oder vernickelt;

— beidseitig mit gecrimpten Kabelschuhen.

4 Anforderungen

4.1 Allgemeines

Siehe Produktnorm.

4.2 Temperaturbereich

Siehe Tabelle 1.

Tabelle 1
Klasse | Temperaturbereich Werkstoff/Oberflache
T 65 °C bis 150 °C (ésg’lécrhtleiter aus verzinntem Kupfer und Kabelschuhe aus verzinntem
N _65 °C bis 260 °C Geflechtleiter aus vernickeltem Kupfer und Kabelschuhe aus vernickeltem

Kupfer

1) Verdffentlicht durch: IEC International International Electrotechnical Commission http://www.iec.ch/.
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4.3 Werkstoff

Die Werkstoffe mussen fir die bestimmungsgemale Verwendung geeignet sein und der Produktnorm
entsprechen.

4.4 Oberflache

Siehe Produktnorm.

4.5 MafRe und Masse

Siehe Produktnorm.

5 Konstruktion

Masseverbinder fir Luftfahrzeuge missen sorgfaltig und fachgerecht so montiert werden, dass sie der norma-
len Handhabung wahrend der Installation und Wartung im Betreib standhalten. Damit gute und zuverlassige
Crimpverbindungen erzielt werden, muss geeignetes Crimpwerkzeug verwendet werden.

Bei Verwendung von Masseverbindern an Geraten und Anlagen, die Frequenzen dber 100 kHz erzeugen

bzw. verarbeiten, darf aus Griinden der elektromagnetischen Vertraglichkeit ein Langen-Breitenverhaltnis von
funf zu eins nicht Uberschritten werden.

6 Prufungen

6.1 Priifungen des Geflechts

Die in Tabelle 2 aufgefihrten Prafungen nach EN 3475 gelten fur die Prifung von runden und flachen Ge-
flechtleitern, die bei der Herstellung von Masseverbindern verwendet werden.

Tabelle 2
EN 3475- Bezeichnung der Priifung Einzelheiten
201 Sichtprifung Keine sichtbaren Verformungen.
202 Masse Masse, bei jedem Werkstofflos durchzufiihren.
203 MaRe Einschliellich korrekter Flechtwinkel, wenn zutreffend
siehe Produktnorm.
301 Leiterwiderstand Tabelle, siehe Produktnorm.
512 Wechselbiegefestigkeit Wie in der Produktnorm festgelegt.

6.2 Prifungen der Masseverbinderbaugruppen

Die im Kontext dieser Norm anzuwendenden Prufungen nach EN 2591, Einzelheiten zur ihrer Umsetzung
sowie die zur Prifung der Masseverbinder erforderlichen Einzelheiten sind in Tabelle 3 dieser Norm
angegeben.
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Tabelle 3
EN 2591- |Bezeichnung der Priifung Einzelheiten
101 Sichtprifung Erstpriifung der zu prifenden Einzelheiten:
— Kennzeichnung der Werkstoffe nach Produktnorm;
— Bezeichnung;
— Aaulere Beschaffenheit;
— Kennzeichnung;
— Oberflachenbeschaffenheit;
— abschlieBende Prifung.
102 Prifung der Mafe und Wie in der Produktnorm festgelegt.
Masse
218 Alterung von Prifstrom und anfanglicher Spannungsfall wie in der Produkt-
Kabelschuhen und norm festgelegt. Die maximale Abweichung am Ende der Pri-
Stol3verbindern durch fung darf den in EN 2591-218 festgelegten Wert nicht Uber-
zyklische Temperatur- schreiten.
und Strombelastung
301 Temperaturbestandigkeit | Verfahren B
20 h bei trockener Warme (150 + 5) °C bei verzinnten bzw.
(260 £ 5) °C bei vernickelten Masseverbindern. Abweichungen
von der in dieser Norm genannten Zugfestigkeit und vom maxi-
mal zuldssigen Spannungsfall nach Produktnorm sind nicht zu-
lassig.
305 Schnelle Zyklische Temperaturbeanspruchung:
Temperaturwechsel Finf Zyklen nach Variationen
—65 °C bei 150 °C bei verzinnten, —65 °C bis 260 °C bei ver-
nickelten Masseverbindern. Abweichungen von der in dieser
Norm genannten Zugfestigkeit und vom maximal zuldssigen
Spannungsfall nach Produktnorm sind nicht zulassig.
307 Salznebel 48 h oder wie in der Produktnorm festgelegt.
Abweichungen vom maximal zuldssigen Spannungsfall nach
Produktnorm sind nicht zulassig.
403 Sinus- und rauschférmige | Nicht anzuwenden
Schwingungen
417 Zugfestigkeit EN 3373-001, beidseitig mit Kabelschuhen.
(Crimpverbindung) Der Priifling darf nicht bei einem geringeren Wert als in der Pro-
duktnorm festgelegt brechen.
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