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Vorgesehen als Ersatz fur

DIN EN 4199-003:2010-08
Entwurf

Luft- und Raumfahrt —

Masseverbinder fur Luftfahrzeuge —

Teil 003: Masseverbinder, konfektioniert, flache Geflechtleiter Kupfer,
verzinnt -65 °C bis 150 °C und Kupfer, vernickelt -65 °C bis

260 °C - Produktnorm;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 4199-003:2013

Aerospace series —

Bonding straps for aircraft —

Part 003: Bonding strap assemblies with flat braided conductor copper, tin plated -65 °C
up to 150 °C and copper, nickel plated -65 °C up to 260 °C - Product standard;

German and English version FprEN 4199-003:2013

Série aérospatiale —

Tresses de métallisation pour avion —

Partie 003: Tresses assemblées a conducteur plat pour utilisation de -65 °C a 150 °C en
cuivre étamé et de -65 °C a 260 °C en cuivre nickelé - Norme de produit;

Version allemande et anglaise FprEN 4199-003:2013

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-09-27 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 18 Seiten

Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fur zustandig erklart worden, Europédische Normen (EN) fir das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument FprEN 4199-003:2013 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-08 AA ,Installationskompo-
nenten®im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberflhren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN die-
ser Norm-Entwurf E DIN EN 4199-003 ausschlieRlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 4199-003 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschlief3lich redaktionelle Stellung-
nahmen zur deutschen Ubersetzung maéglich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 4199-003:2010-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die im Anwendungsbereich bisher enthaltene Vorgabe des Langen-Breiten-Verhaltnis bei Frequenzen
von mehr als 100 kHz wurde in den neuen Abschnitt 4.3 verschoben;

b) Aufnahme der EN 3373-001 in den Abschnitt Normative Verweisungen;

c) Abschnitt 4 "Eigenschaften" wurde neu gegliedert, dazugekommen sind Abschnitte zu Langenbeschran-
kungen und Querschnitt, dort wurde auch die neue Tabelle 1 mit den Querschnitten und Zugfestigkeiten
aufgenommen;

d) Abschnitt 5 wurde in die Abschnitte ,Allgemeines®, ,Lange“, ,Auswahl von Anschliissen“ und ,Masse und
Widerstand“ gegliedert, entsprechend wurden teilweise neue Anforderungen und Werte aufgenommen
sowie die Tabellen neu aufgestellt, der Langenbezug und die bisherigen Kennbuchstaben fiir Kombina-
tionsmaoglichkeiten wurden geandert, der bisherige Abschnitt 6 ,Spannungsabfall und Zugfestigkeit® ging
im Abschnitt 5 auf;

e) der Abschnitt zur Qualitatssicherung wurde um einen Unterabschnitt zu Abnahmeprifungen erweitert;

f) im Abschnitt 7 ,Bezeichnung“ wurde die Zusammensetzung des Identifizierungsblocks entsprechend der
vorhergehenden Modifikationen (Langenkode und Kode der Anschlussvarianten) geandert.
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— Entwurf — ASDI/TC

Datum: 2013-07

FprEN 4199-003:2013
ASD/TC

Sekretariat:

Luft- und Raumfahrt — Masseverbinder fur Luftfahrzeuge — Teil 003:
Masseverbinder, konfektioniert, flache Geflechtleiter Kupfer, verzinnt -65 °C
bis 150 °C und Kupfer, vernickelt -65 °C bis 260 °C - Produktnorm

Série aérospatiale — Tresses de meétallisation pour avion — Partie 003 : Tresses assemblées a conducteur plat
pour utilisation de -65 °C a 150 °C en cuivre étamé et de -65 °C a 260 °C en cuivre nickelé - Norme de produit

Aerospace series — Bonding straps for aircraft — Part 003: Bonding strap assemblies with flat braided conductor
copper, tin plated -65 °C up to 150 °C and copper, nickel plated -65 °C up to 260 °C - Product standard

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4199-003:2013) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefuhrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behdrden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 4199-003:2009 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm legt die Eigenschaften von Masseverbindern mit flachen Geflechtleitern aus Kupfer, verzinnt oder

vernickelt, und Kabelschuhen, verzinnt oder vernickelt, an beiden Enden gecrimpt, zur Verwendung in Luft-
fahrzeugen fest. Die vorliegende Norm ist gemeinsam mit EN 4199-001 zu verwenden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die An-
wendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Aus-
gabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (ein-
schlie3lich aller Anderungen).

EN 2424, Luft- und Raumfahrt — Kennzeichnung von Luft- und Raumfahrt-Erzeugnissen

EN 3373-001, Luft- und Raumfahrt — Kabelschuhe und StoRverbinder zum Crimpen auf elektrischen Leitun-
gen — Teil 001: Technische Lieferbedingungen

EN 4199-001, Luft- und Raumfahrt — Masseverbinder fiir Luftfahrzeuge — Teil 001: Technische Lieferbedin-
gungen

EN 4199-005, Luft- und Raumfahrt — Masseverbinder fiir Luftfahrzeuge — Teil 005: Flache umflochtene
Leiter, Kupfer, verzinnt —65 °C bis 150 °C und Kupfer, vernickelt .65 °C bis 260 °C — Produktnorm

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 4199-001.

4 Eigenschaften

4.1 Temperaturbereich

Flache Geflechtleiter aus Kupfer fiir Masseverbinder.

Verzinnte Geflechtleiter aus Kupfer und verzinnte Kupfer-Kabelschuhe —65 °C bis 150 °C.

Vernickelte Geflechtleiter aus Kupfer und vernickelte Kupfer-Kabelschuhe —65 °C bis 260 °C.

4.2 Material und Oberflache

Fir flache Geflechtleiter aus Kupfer nach EN 4199-005.

Flache Geflechtleiter aus Kupfer und Kabelschuhe miissen die gleiche Oberflachenbehandlung aufweisen.

Die Oberflache muss entweder verzinnt oder vernickelt sein, mit den entsprechenden Bezeichnungen ,T*
(engl.: tin) oder ,N“. Die Bezeichnung ist in Abschnitt 7 festgelegt.

4.3 Langenbeschrankungen
Fir die Masseverbindung von Strukturelementen mit hoher Wahrscheinlichkeit der Weiterleitung von Blitz-

schlagen sind Geflechte mit einer Lange von mehr als 220 mm nicht allgemein zugelassen und dirfen nicht
ohne vorherige Zustimmung der mit Systemstudien und Normung befassten Abteilungen verwendet werden.
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