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Entwurf

Luft- und Raumfahrt —

Masseverbinder fiir Luftfahrzeuge —

Teil 004: Runde Masseverbinder aus Kupfer verzinnt, -65 °C bis 150 °C
aus Kupfer vernickelt, -65 °C bis 260 °C — Produktnorm;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 4199-004:2014

Aerospace series —

Bonding straps for aircraft —

Part 004: Round bonding straps, copper, tin plated -65 °C up to 150 °C and nickel plated
-65 °C up to 260 °C — Product standard;

German and English version FprEN 4199-004:2014

Série aérospatiale —

Tresses de métallisation pour avion —

Partie 004 : Tresse ronde, en cuivre étamé de -65 °C a 150 °C et en cuivre nickelé de
-65 °C a 260 °C — Norme de produit;

Version allemande et anglaise FprEN 4199-004:2014

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-10-17 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fur zustandig erklart worden, Europédische Normen (EN) fir das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument FprEN 4199-004:2014 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-08 AA ,Installationskompo-
nenten® im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberflhren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugeflgt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN die-
ser Norm-Entwurf E DIN EN 4199-004 ausschlieRlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 4199-004 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschlieBlich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung maglich.

Anderungen

Gegenliber DIN EN 4199-004:2010-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Tabelle 1 wurden die Spalten Prifstrom und Zugversuch zugeflgt;

b) in Tabelle 10 wurden fir den Kombinationskennbuchstaben E die Massewerte fiir die Langen N und Q
erhoht;

c) Tabelle 12 wurde die Lange 250 hinzugefligt, diese entfiel dafiir in Tabelle 13;

d) in Tabelle 18 wurde fir den Kombinationskennbuchstaben N am Ende 1 der Kontaktbolzen auf
geandert;

e) in 5.1 wurde eine Aussage zur Hohe des gemessenen Widerstandes in den Prifungsgruppen 3 und 4
aufgenommen;

f) in 5.2 entfiel der Unterabschnitt zur Aufrechterhaltung der Qualifikation.
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Datum: 2014-07

FprEN 4199-004:2014

ASD/TC

Sekretariat: ASD-STAN

Luft- und Raumfahrt — Masseverbinder fur Luftfahrzeuge — Teil 004: Runde
Masseverbinder aus Kupfer, verzinnt -65 °C bis 150 °C aus Kupfer, vernickelt
-65 °C bis 260 °C — Produktnorm

Série aérospatiale — Tresses de métallisation pour avion — Partie 004 : Tresse ronde, en cuivre étamé de -65 °C
a 150 °C et en cuivre nickelé de -65 °C a 260 °C — Norme de produit

Aerospace series — Bonding straps for aircraft — Part 004: Round bonding straps, copper, tin plated -65 °C up to
150 °C and nickel plated -65 °C up to 260 °C — Product standard

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: formelle Abstimmung

Dokument-Sprache: D
Documents

STD Version 2.5a Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 4199-004:2014-11


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4199-004-2014-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4199-004-2014-11

E DIN EN 4199-004:2014-11

FprEN 4199-004:2014 (D) — Entwurf —
Inhalt
Seite
T2 oo o 3
1 AnNWendungsbereiCh ... ———————————————— 4
2 NOrmMative VErweiSUNGEN .........cciiiiiii s s s p e s nann e e e e 4
3 7= T ) - 4
4 N 1 o e L= Ty T T 4
5 QUAlItALSSICNEIUNG ......eeiiiiir s e s e an e ae s s e e s an e e e n e e aan 14
6 BeZEICHNUNG. ... e e 15
7 KeNNZEICANUNG ... s s e amm e e e e e e mmnnns 15
8 7= 4 o = Lo H T T R 15
Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 4199-004:2014-11


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4199-004-2014-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4199-004-2014-11

E DIN EN 4199-004:2014-11
— Entwurf — FprEN 4199-004:2014 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4199-004:2014) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefuhrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behdrden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 4199-004:2009 ersetzen.

Documents
Document Sharingj—lub

Full document details: E DIN EN 4199-004:2014-11


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4199-004-2014-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4199-004-2014-11

E DIN EN 4199-004:2014-11
FprEN 4199-004:2014 (D) — Entwurf —

1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Norm legt die Anforderungen an runde Masseverbinder aus Kupfer, verzinnt und vernickelt, in
unterschiedlichen Querschnitten und Langen, mit Kabelschuhen an beiden Enden (gleiche oder unterschied-
liche Typen) fur die Anwendung in der Luft- und Raumfahrt fest.

Die vorliegende Norm muss zusammen mit EN 4199-001 angewendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die An-
wendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Aus-
gabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (ein-
schlie3lich aller Anderungen).

EN 3373-001, Luft- und Raumfahrt — Kabelschuhe und Sto3verbinder zum Crimpen auf elektrischen Leitun-
gen — Teil 001: Technische Lieferbedingungen

EN 4199-001, Luft- und Raumfahrt — Masseverbinder fir Luftfahrzeuge — Teil 001: Technische Lieferbedin-
gungen

EN 4199-006, Luft- und Raumfahrt — Masseverbinder fiir Luftfahrzeuge — Teil 006: Geflechtleiter aus Kupfer
flir Masseverbinder, verzinnt bis 150 °C oder vernickelt bis 260 °C — Produktnorm

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsystem — Qualifikationsverfahren flir genormte Teile
der Luft- und Raumfahrt

ISO 3:1973, Preferred numbers — Series of preferred numbers

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 4199-001.

4 Anforderungen

4.1 Temperaturbereich
Masseverbinder, verzinnter, umflochtener Kupferleiter und Kabelschuhe, Klasse T: -65 °C bis 150 °C.

Masseverbinder, vernickelter, umflochtener Kupferleiter und Kabelschuhe, Klasse N: —65 °C bis 260 °C.
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4.2 Querschnitt der Umflechtung

E DIN EN 4199-004:2014-11
FprEN 4199-004:2014 (D)

Siehe Tabelle 1.

Tabelle 1
Querschnitt Priifstrom Zugversuch
Kennbuchstabe mm?2 KabelschuhgroRe A N
A 1,4 Kennzahl 012/AWG16 22 180
B 3,5 Kennzahl 030/AWG12 45 450
C 4,5 Kennzahl 050/AWG10 52 700
D 7 Kennzahl 090/AWG-8 64 1080
E 13 Kennzahl 140/AWG06 95 1540

4.3 Querschnittskennbuchstabe A (1,4 mm2) mit Kabelschuhen fiir Leitungen mit der

Kennzahl 012 oder AWG16

4.3.1 MafBe und Massen

Siehe Bild 1, Tabelle 2 und Tabelle 3.

MaRe und Grenzabmale sind in Millimeter angegeben.

1

Legende

1 Kabelschuh 1
2 Kabelschuh 2

NN NN M NNy, R
K
1=
Bild 1
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Tabelle 2
Kennbuch- Anordnungen Masse (g)
stabe fiir Ende 1 Ende 2 Liangen
Kombina-
tionsmég- | Kontakt > Kontakt > 63 80 100 125 160 | 200 | 250 315 | 400

lichkeiten | bolzen bolzen M N P Q R S T u \

Nr.6 |3,5 Nr.
Nr.8 (4,17 Nr.
Nr. 10 (4,83 | Nr.

14 16,35 Nr.

350| 1,75 | 1,95 | 2,20 | 2,55 | 3,00 | 3,50 | 4,15 | 5,00 | 6,10
350| 1,95 | 2,20 | 245 | 2,80 | 3,20 | 3,75 | 4,40 | 5,25 | 6,35
350| 1,9 | 215 | 2,40 | 2,75 | 3,20 | 3,70 | 4,35 | 5,20 | 6,30
350| 225 | 245 | 2,70 | 3,05 | 3,50 | 4,00 | 4,65 | 5,50 | 6,60
Nr.8 |4,17 | Nr. 417 | 2,20 | 240 | 2,65 | 3,00 | 3,45 | 3,95 | 460 | 545 | 6,55
Nr.10 14,83 | Nr. 417 | 215 | 240 | 2,65 | 2,95 | 3,40 | 3,95 | 460 | 545 | 6,55

1/4 6,35| Nr.8 |417| 2,45 | 270 | 295 | 3,25 | 3,70 | 425 | 490 | 5,75 | 6,85
Nr.10 (4,83 | Nr.10 |4,83| 2,10 | 2,35 | 260 | 2,95 | 3,40 | 3,90 | 4,55 | 540 | 6,50

1/4 6,35| Nr.10 |4,83| 2,45 | 265 | 290 | 3,25 | 3,70 | 4,20 | 4,85 | 5,70 | 6,80

1/4 6,35 1/4 6,35| 2,75 | 2,95 | 3,20 | 3,55 | 4,00 | 450 | 515 | 6,00 | 7,10
5/16 [7,94| Nr.10 |4,83| 2,30 | 2,61 | 2,80 | 3,15 | 3,55 | 4,05 | 4,70 | 5,40 | 6,65
5/16 |7,94| 516 |7,94| 2,60 | 2,75 | 290 | 3,25 | 3,75 | 430 | 490 | 5,70 | 6,90

|0 |®H®|O|O|O

Slr{X|le|lT|I®|MmM|mMm|O|(O|m|>

Tabelle 3
Anschliisse
Kontakt- o K W
bolzen

Nr. 6 3,50 4,40 6,30
Nr. 8 4,17 7,10 8,70
Nr. 10 4,83 7,10 8,70
1/4 6,35 11,10 11,90
5/16 7,94 11,10 11,90
Anschlussdicke: 0,84

4.3.2 Empfohlene Langen (R10-Reihen nach Norm ISO 3) und maximaler Widerstand

Siehe Tabelle 4.

Tabelle 4

Lénge L 63 80 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400
Widerstand (mQ) 1,16 | 1,45 | 1,79 | 2,22 | 2,81 | 3,49 | 434 | 5,45 | 6,89
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4.3.3 Andere mogliche Léangen (Ausnahmefille)

Siehe Tabelle 5.

E DIN EN 4199-004:2014-11
FprEN 4199-004:2014 (D)

Tabelle 5
Linge L 190 254 260 280 304 320 460 570
Widerstand (mQ) 3,32 | 436 | 451 | 482 | 524 | 553 | 7,97 | 9,78

WICHTIG —Verzinnen nur bei Kabelschuhen und Umflechtungs-Kennbuchstabe A.

4.4 Querschnittskennbuchstabe B (3,5 mm2) mit Kabelschuhen fiir Leitungen mit der

Kennzahl 030 oder AWG12

4.41 MaRe und Massen

Siehe Bild 2, Tabellen 6 und 7.

Die Male und Grenzabmalle sind in Millimeter angegeben.

Legende

1 Kabelschuh 1
2 Kabelschuh 2

NN NN N TS Ny
K
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Tabelle 6
Kennbuch- Anordnungen Masse (g)
stabe fiir Ende 1 Ende 2 Liangen
Kombina-
) ti_ons-_ Kontakt- . Kontakt- - 80 100 125 160 200 250 400 500
maoglichkeiten | bolzen bolzen N P Q R S T v X

Nr.6 |35 Nr.6 (3,50 | 570 | 6,35 | 7,15 | 8,30 960 | 11,25 | 16,10 | 19,35
Nr.8 |4,17 Nr. 3,50 | 565 | 6,30 | 7,10 | 8,25 955 | 11,20 | 16,05 | 19,30
Nr.10 |4,83 Nr. 3,50 | 5,60 | 6,25 | 7,05 | 8,20 950 | 11,10 | 16,00 | 19,25
1/4 6,35 Nr. 3,60 | 565 | 6,30 | 7,15 | 8,35 955 | 11,10 | 16,05 | 19,15
Nr.8 |4,17 Nr. 417 | 560 | 6,25 | 7,05 | 8,20 960 | 11,10 [ 16,00 | 19,25
Nr.10 |4,83 Nr. 4,17 | 520 | 5,80 | 6,30 | 7,60 8,20 | 10,40 | 15,20 | 18,40
1/4 6,35 Nr. 417 | 425 | 490 | 570 | 6,85 8,15 9,80 | 14,65 | 17,90
Nr.10 |4,83 | Nr.10 |4,83 | 550 | 6,15 | 6,95 | 8,10 9,40 | 11,00 | 15,90 | 19,15
1/4 6,35 Nr.10 (4,83 | 6,10 | 6,75 | 7,55 | 8,70 | 10,00 | 11,60 | 16,50 | 19,75
1/4 6,35 1/4 6,35 | 6,70 | 7,35 | 8,15 | 9,30 | 10,60 | 12,20 | 17,20 | 20,35

||| |O|O

X|le|T|IO|M|M[O|O|m|>

Tabelle 7
Anschlisse
Kontakt-
bolzen 2 K W
Nr 6 3,50 4,40 6,30
Nr 8 4,17 7,10 8,70
Nr 10 4,83 7,10 8,70
1/4 6,35 11,10 11,90
5/16 7,94 11,10 11,90
Anschlussdicke: 0,84

4.4.2 Empfohlene Langen (R10-Reihen nach Norm ISO 3) und maximaler Widerstand

Siehe Tabelle 8.

Tabelle 8

Lange L 80 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 500
Widerstand (mQ) 0,48 | 0,59 | 0,72 | 0,91 | 1,43 | 1,40 | 2,21 | 2,75
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