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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

� vorzugsweise als Datei per e-Mail an fnk@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

� oder in Papierform an den Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut für Normung
e.V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin).

Fortsetzung Seite 2
und 11 Seiten prEN

Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

(QWZXUI

Full document details: E DIN EN 438-4:2002-06

http://avadocuments2026.com/doc/e-din-en-438-4-2002-06
http://avadocuments2026.com/doc/e-din-en-438-4-2002-06


E DIN EN 438-4:2002-06

2

Nationales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 249 �Kunststoffe� wird über den Normenausschuss Kunststoffe (FNK)
wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europäischen Norm war seitens des DIN der folgende Arbeitsausschuss beteiligt:

FNK-AA 401.2 �Dekorative Schichtstoffe�.

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 1183 siehe DIN 53479

Änderungen

Gegenüber DIN EN 438-1:1992-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) die überarbeitete Fassung der Norm DIN EN 438-1 erscheint als Teil 4;

b) Änderung des Titels;

c) Abschnitt 'Einleitung' wurde weggelassen;

d) Erweiterung der normativen Verweisungen;

e) der Begriff 'Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatte(n)' wurde durch Temperatur- und
Dichteangabe eindeutiger festgelegt;

f) für Kompakt-Schichtpressstoffe gilt die alphabetische Klassifizierung � Kennzeichnung mit den drei
Buchstaben C, G und S (keine numerische Klassifizierung);

g) Abschnitt 'Eigenschaften und Anwendungsbereiche' neu aufgenommen;

h) die Anforderungen an die Maßhaltigkeit sind in eine Tabelle aufgenommen worden;

i) Aktualisierung der Tabelle 'Allgemeine Anforderungen' (früherer Titel: 'Anforderungen an die
Eigenschaften');

j) der Anhang A 'Ergänzung zu Tabelle 7, entsprechend Prüfverfahren 7, 9 und 10' wurde gestrichen;

k) der informative Anhang B 'Ergänzung zu 6.4.2 hinsichtlich des Brandverhaltens' neu aufgenommen.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 53479, Prüfung von Kunststoffen und Elastomeren � Bestimmung der Dichte.
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