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Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
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Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
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- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Saatwinkler
Damm 42 /43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustandig erklart worden, Europadische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 4476:2019) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Werkstoffe, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet. Das
zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-02-04 AA ,Oberflachenschutz” im
DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DINNormenausschusses Luft-

und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in

Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfithren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen

Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN

dieser Norm-Entwurf E DIN EN 4476 ausschliefdlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung

von EN 4476 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich redaktionelle

Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung moglich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 4476:2011-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anpassung des Anwendungsbereiches;

b) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

c) vollstindige technische Uberarbeitung des Dokumentes anhand der existierenden Standards der Serie:
unter anderem Wegfallen der charakteristischen Kennnummern, Entfernung der Merkmale ,optische

Eigenschaften” und ,Schlagfestigkeit” und Zusammenfiihrung der Merkmale , Hitze“ und ,Kalte*;

d) redaktionelle Anderungen.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4476:2019) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedsldnder der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 4476:2011 ersetzen.
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Einleitung

Die Zwischenbeschichtung nach dieser Norm, die sich in einem Beschichtungssystem zwischen Primer und
Deckbeschichtung befindet, erlaubt das selektive Entfernen der Deckbeschichtung mithilfe eines auf
Benzylalkohol basierenden Abbeizmittels. Ein Beispiel flir die Zusammensetzung eines auf Benzylalkohol
basierenden Abbeizmittels ist in Anhang C gegeben. Es kénnen Benzylalkohol-Mischungen fiir die Priifungen
verwendet werden, die mit ungefahr 60 % Wasser verdiinnt sind, sofern nicht anders zwischen Hersteller
und Kéufer vereinbart.

Das Beschichtungssystem, einschlieflich dieser Zwischenbeschichtung, dient zur Anwendung auf
metallischen und nichtmetallischen Oberflaichen zum gleichwertigen Schutz gegen Korrosion und
mechanische Beschiadigung und zur Bestdndigkeit gegen in Luftfahrzeugen verwendete Fliissigkeiten, was
durch ein Beschichtungssystem aus Primer und Deckbeschichtung bereitgestellt werden kann.

Primer und Deckbeschichtung, die mit einer Zwischenbeschichtung nach dieser Norm verwendet werden,
missen vom Kunden festgelegt werden. Die Vorbehandlung von Probekérpern fiir die Anwendung der

Primer-Beschichtung ist vom Kunden festzulegen.

Tabelle 1 —Beschichtungen!

Primer
EN 2435-1 bis EN 2435-5 Korrosionsbestandiger Zweikomponenten-Primer, kalthartend, chromathaltig
EN 2436-1 bis EN 2436-6 Korrosionsbestdndiger Zweikomponenten-Primer, kalthédrtend, chromatfrei
Zweikomponenten-Grundbeschichtung, chromatfrei, nicht korrosionshemmend,
EN 4687 .. R
raumtemperaturhdrtend, fiir militdrische Anwendung
Zweikomponenten-Grundbeschichtung, korrosionshemmend,
EN 4688 .. R
raumtemperaturhdrtend, fiir militdrische Anwendung
Deckbeschichtungen
EN 2434-1 bis EN 2434-5 Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack, raumtemperaturhartend
EN 4689 Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack, raumtemperaturhartend - Hohe
Elastizitat und Bestdndigkeit gegen Chemikalien fiir militdrische Anwendung

1 Die folgenden Primer und Deckbeschichtungen kénnen zur Qualifizierung von Zwischenbeschichtungen nach
dieser Norm verwendet werden, sofern nicht anders zwischen Hersteller und Kunde vereinbart.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Anforderungen fiir eine Zwischenbeschichtung fest, die auf einen Primer zur
Anwendung in der Luft- und Raumfahrt mit einer Deckbeschichtung aufzutragen ist.

Die in dieser Norm festgelegten Kennzahlen ergeben sich an definierten Aluminiumlegierungs-
Probenkorpern, die nach EN 3837 und EN 3270 vorbereitet und mit einem Primer nach Tabelle 1
beschichtet werden. Die auf eine Zwischenbeschichtung nach dieser Norm aufzutragende Deckschicht ist in
Tabelle 1 aufgefiihrt. Die Tauglichkeit eines Beschichtungsstoffes fiir eine spezifische Anwendung (z.B.

alternativer Untergrund, alternativer Primer, spezifische Trocknungsbedingungen usw.) sollte durch
zusatzliche Priifungen festgelegt werden, die bestdtigen, dass die Anforderungen dieser Norm erfiillt sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 2334, Luft- und Raumfahrt — Beizen von Aluminium und Aluminiumlegierungen in Chromschwefelsdure

EN 2379, Luft- und Raumfahrt — Fliissigkeiten zur Priifung von nichtmetallischen Werkstoffen?

EN 2435 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Beschichtungsstoffe — Korrosionsbestdndiger Zweikomponenten-
Primer, kalthdrtend, chromathaltig

EN 3837, Luft- und Raumfahrt — Lacke und Anstrichstoffe — Oberfldchenvorbereitungstyp und -methoden fiir
Proben aus Aluminiumlegierungen3

EN 3840, Luft- und Raumfahrt — Beschichtungsstoffe — Technische Lieferbedingungen
EN 4160, Luft- und Raumfahrt — Beschichtungsstoffe — Thermische Beanspruchung
EN ISO 1513, Beschichtungsstoffe — Priifung und Vorbereitung von Proben

EN ISO 1518-1, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Kratzbestdndigkeit — Teil 1: Verfahren mit konstanter
Last

EN ISO 1520, Beschichtungsstoffe — Tiefungspriifung

EN ISO 2409, Beschichtungsstoffe — Gitterschnittpriifung

EN ISO 2431, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Auslaufzeit mit Auslaufbechern
EN ISO 2811 (alle Teile), Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Dichte

EN ISO 2812-2, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Bestdndigkeit gegen Fliissigkeiten — Teil 2: Verfahren
mit Eintauchen in Wasser

2 Herausgegeben als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Verdéffentlichung dieser Norm durch den Verband der
Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN), http://www.asd-stan.org/

3 Herausgegeben als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm durch den Verband der
Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN), http://www.asd-stan.org/
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EN ISO 2884-1, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Viskositdt mit Rotationsviskosimetern — Teil 1: Kegel-
Platte-Viskosimeter bei hohem Geschwindigkeitsgeflle

EN ISO 3251, Beschichtungsstoffe und Kunststoffe — Bestimmung des Gehaltes an nichtfliichtigen Anteilen

EN ISO 3270, Lacke, Anstrichstoffe und deren Rohstoffe — Temperaturen und Luftfeuchten fiir Konditionierung
und Priifung

ENISO 3679, Bestimmung des Flammpunktes mit dem Ja/Nein-Verfahren — Nach dem schnellen
Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem Tiegel

ENISO9117-1, Beschichtungsstoffe — Trocknungspriifungen — Teil 1: Bestimmung des
Durchtrocknungszustandes und der Durchtrocknungszeit

EN ISO 9117-3, Beschichtungsstoffe — Trocknungspriifungen — Teil 3: Priifung der Oberfldchentrocknung mit
Glasperlen

EN ISO 9514, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Verarbeitungszeit von
Mehrkomponenten-Beschichtungssystemen — Vorbereitung und Konditionierung von Proben und Leitfaden fiir
die Priifung

EN ISO 11890-1, Beschichtungsstoffe — Bestimmung des Gehaltes an fliichtigen organischen Verbindungen
(VOC-Gehalt) — Teil 1: Differenzverfahren

ISO 3696, Water for analytical laboratory use — Specification and test methods

ISO 3847, Liquid flow measurement using end depth method in channels with a free overfall

ISO 4618, Paints and varnishes — Terms and definitions

ISO 18481, Liquid flow measurement using end depth method in channels with a free overfall

SAE MA 4872 A, Paint Stripping of Commercial Aircraft — Evaluation of Materials and Process

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 4618 und die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp
4 Klassifizierung

Nicht zutreffend.

5 Chargenfreigabe und Qualifizierungspriifung

5.1 Chargenfreigabepriifung

Fiir die Annahme der Charge missen die mit * gekennzeichneten Priifungen durchgefiihrt werden.
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5.2 Qualifizierungspriifungen

Fiir die Werkstoffqualifizierung miissen sdmtliche in dieser Norm in den Tabellen 2 bis 5 angegebenen
Priifungen durchgefiihrt werden.

Tabelle 2 — Allgemeine Anforderungen — Anwendung

Merkmal Anforderungen
Werkstoffbeschreibung Kalthartende Ein- oder Zweikomponenten-Zwischenbeschichtung
Formulierung Nicht beschrankt

Aktivator — sofern erforderlich

Verdiinnung — sofern erforderlich

Vorbereitung Ist mehr als eine Komponente vorhanden, miissen diese Komponenten nach den
Angaben des Herstellers zu einfachen ganzzahligen Volumen- oder
Massenanteilen gemischt werden.

Technische Spezifikation Siehe EN 3840.

Visuelle Beurteilung der Farbe Siehe EN 3840.

Fehlerfreiheit Siehe EN ISO 1513.

Aufbringung und Einsatz Trockenschichtdicke von (15 % 5) pm, sofern nicht anders vom Hersteller
festgelegt.

Lagerzeit/Gebrauchsdauer Siehe EN 3840.

Trocknungsbedingungen Sofern nicht anders festgelegt, werden sieben Tage Trocknungszeit vor der

Prifung nach den in EN ISO 3270 festgelegten Bedingungen benotigt.

Die Trocknungszeit der Zwischenbeschichtung betragt, sofern nicht anders vom
Hersteller festgelegt: 4 h bis 16 h nach Auftragung auf den Primer vor Auftragung

der Deckbeschichtung.
Qualitétssicherung Siehe EN 3840.
Bezeichnung Zwischenbeschichtung EN 4476
Verpackung Siehe EN 3840.
Kennzeichnung Siehe EN 3840.
Flammpunkt Siehe EN 3840.

Siehe EN ISO 3679.

Basis Aktivator?@ Verdlinnung?

°C > Bezugswert > BezugswertP > BezugswertP

Gesundheit und Sicherheit Siehe EN 3840.

a Priifung nur durchfithren, wenn die Komponente vorhanden ist.

b Es gilt der wahrend der Qualifizierung erstellte Bezugswert.
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Tabelle 3 — Physikalische und chemische Eigenschaften — Lieferbedingungen

Document Sharing Hub

Priiffungen
nach Merkmal Anforderungen
EN 3840
—* Bedingung 1 |Siehe ENISO 1513.
6 | Wie im Originalbehalter angeliefert.
7 | Darf keine Fremdstoffe enthalten und keine Bildung von Hauten, Gelierung,
Feststoffabsetzungen oder andere Fehler aufweisen, die eine
zufriedenstellende Applikation und damit eine fehlerfreie Schicht verhindern.
—* Auftrags- 1 |Keine
eigenschaften . _ -
und Deck- Siehe EN 3837 — A, 2024-T3 Uberzug
beschichtung | 4 | sjehe EN 3837 — Verfahren A | Siehe EN 2334, Beize oder CAA oder CCC
5 | Siehe EN 2435 Primer + Zwischenbeschichtung nach dieser Europédischen
Norm
7 | Fliissiger Beschichtungsstoff muss zu einer opaken glatten Schicht, frei von
Tropfen, Falten, Poren oder anderen Fehlern fithren
5 Beurteilung des | - | Siehe EN 3840.
Absetzverhaltens ]
1 |Siehe I1SO 3847 8
6 | Basis + Aktivator © + Verdiinnung ©
7 | ml V<30nach4h
20* Topfzeit f - | Siehe EN 3840.
1 | Siehe EN ISO 9514 und EN ISO 2431 oder EN ISO 2884-1.
6 | Basis + Aktivator® + Verdiinnung®
7 |soderPas < 2 x anfanglicher Wert nach 4 h
8 oder 9* Auslaufzeit - | Siehe EN 3840.
1 | Priifung 8, EN ISO 24312 oder Priifung 9, EN ISO 2884-12
6 | Basis + Aktivatorf + Verdiinnungf
7 |soderPas + 10 %b ¢
1* Nichtfliichtige - | Siehe EN 3840.
Anteile 1 | Siehe EN IS0 3251.
7 Basis Aktivator f
- 1% + 3bc + 3bc
49 Zusammen- - | Siehe EN 3840.
setzung - Gehalt [ T'p 110 49, siche EN SO 11890-1.
an fliichtigen
organischen 6 | Basis + Aktivator® + Verdiinnung®
Verbindungen 7 g/ < Bezugswerth<
(VOC-Gehalt)
3* Dichte - | Siehe EN 3840.
7 Basis Aktivatorf Verdiinnungf
R-Wert: 1 Siehe EN ISO 2811 (alle Teile)
Vergleichsgrenze | 7 |g/cm3 R-Wert, | 4 0,03¢ + 0,004¢ + 0,004¢
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Priifungen
nach Merkmal Anforderungen
EN 3840
21 Trocknungszeit |- | Siehe EN 3840.
23 - oberflachen- |4 Siehe ENISO 9117-3 | Pritfung 23,
trocken ]
Siehe EN1S09117-1
- durch- —15
getrocknet Masse =1500¢g
3 | Siehe EN 3837 — A, 2024-T3 Uberzug
4 | Die Vorbehandlung ist in EN 3837 aufgelistet.
5 | Primer (siehe Tabelle 1) + Zwischenbeschichtung nach dieser Europaischen
Norm.
6 | Siehe ENISO 3270.
7 |h <1d <6d

kommen.

Sofern nicht anders festgelegt.

Es gilt die Abweichung vom Bezugswert.

Es gilt der wahrend der Qualifizierung erstellte Bezugswert.

Priifung nur durchfiithren, wenn die Komponente vorhanden ist.

Priifung 8 muss fiir nichtthixotrope Beschichtungsstoffe und Priifung9 fiir thixotrope Beschichtungsstoffe zum Einsatz

Priifung nur durchfiihren, wenn das Produkt mit zwei Komponenten aushértet.

&  Wihrend der Uberarbeitung dieser Norm (2018) wurde 1SO 3847 zuriickgezogen (Dezember 2017) und durch ISO 18481
ersetzt (veroffentlicht im Dezember 2017).
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Tabelle 4 — Mechanische Eigenschaften — Trockenfilm

Document Sharing Hub

Priifungen
nach Merkmal Anforderungen
EN 3840
24* Gitterschnitt - Siehe EN 3840.
1 Siehe EN ISO 2409.
3 | Siehe EN 3837 —A, 2024-T3 Uberzug
4 Die Vorbehandlung ist in EN 3837 aufgelistet
5 Primer (siehe Tabelle 1)
+ Zwischenbeschichtung nach dieser Europaischen Norm
+ Deckbeschichtung (siehe Tabelle 1)
6 Siehe EN ISO 3270.
7 Klassifizierung = 0
29* Kratzfestigkeit - Siehe EN 3840.
1 Siehe EN ISO 1518-1.
3 |EN3837—A, 2024-T3 Uberzug
* 4 Die Vorbehandlung ist in EN 3837 aufgelistet
5 Primer (siehe Tabelle 1)
+ Zwischenbeschichtung nach dieser Europaischen Norm
+ Deckbeschichtung (siehe Tabelle 1)
6 Siehe EN ISO 3270.
> 1500 g Primer nicht beansprucht
46 Verhalten bei - Siehe EN 3840.
langsamer 1 iehe EN 1SO 152
Verformung Siehe ENISO 0.
3 Siehe EN 3837, Verfahren A 2024-T3 Uberzug
4 Siehe EN 2334 Abbeizen
5 Primer (siehe Tabelle 1)
+ Zwischenbeschichtung nach dieser Europdischen Norm
+ Deckbeschichtung (siehe Tabelle 1)
6 Siehe EN ISO 3270.
7 > 4 mm kein Abl6sen oder keine Rissbildung
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