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Nationales Vorwort 

Der Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom 
Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für das 
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD 
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN. 

Das vorliegende Dokument FprEN 4492:2012 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Metallische Werkstoffe, 
unter Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-02-02 AA �Klebstoffe/Kern-
werkstoffe� im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.  

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und 
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. 
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefügt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN 
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 4492 ausschließlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung 
von EN 4492 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschließlich redaktionelle Stellung-
nahmen zur deutschen Übersetzung möglich. 
 

��������	��

Full document details: E DIN EN 4492:2012-10

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4492-2012-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4492-2012-10


 

Dokument-Typ:   Europäische Norm 
Dokument-Untertyp:    
Dokument-Stage:   formelle Abstimmung 
Dokument-Sprache:   D 
STD Version 2.4e - RC2 

ASD/TC  
Datum:  2012-08 

FprEN 4492:2012 

ASD/TC  

Sekretariat:    

Luft- und Raumfahrt � Nichtmetallische Werkstoffe � Anaerobe 
polymerisierbare Klebstoffe � Schraubensicherung � Torsionsfestigkeit 19 
Nm 

Série aérospatiale � Matériaux non-métalliques � Composé polymérisable anaérobie � Agent de freinage � 
Résistance au couple de torsion 19 Nm 

Aerospace series � Non-metallic materials � Anaerobic polymerisable compounds � Threadlocking � Torque 
strength 19 Nm 

 

ICS:   

Deskriptoren   
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Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 4492:2012) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und 
Verteidigungsindustrie � Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt. 
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Einleitung 

Diese Norm ist Teil einer Reihe von EN-Normen für nichtmetallische Werkstoffe zur Anwendung in der Luft- 
und Raumfahrt. Die allgemeine Gliederung dieser Reihe wird in EN 4385 beschrieben. Diese Norm ist ein 
Dokument der Stufe 3 gemäß der Definition in EN 4385. Sie wurde gemäß TR 7000-7 erstellt. 
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