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Entwurf

Luft- und Raumfahrt -

Rohrverschraubungen mit Kugelbuchsen, 60°, aus Titanlegierung
TI-P64001, gerade Anschlussverschraubungen mit Sicherungsring;
Deutsche und Englische Fassung FprEN 4510:2018

Aerospace series —

Pipe couplings, 60°, spherical, in titanium alloy TI-P64001, adapters, straight, double end, with
locking ring;

German and English version FprEN 4510:2018

Série aérospatiale -

Raccords sphériques, 60°, en alliage de titane TI-P64001, raccords droits, a planter, avec

bague de freinage;
Version allemande et anglaise FprEN 4510:2018

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-03-16 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 4510:2018) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Mechanik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-03-02 AA ,Fluidische Systeme
und Komponenten“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 4510 ausschliefllich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 4510 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.

Fir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

1SO 3601-1 siehe DIN ISO 3601-1
ISO 5855-3 siehe DIN ISO 5855-3
1SO 7169 siehe DIN ISO 7169
Nationaler Anhang NA
(informativ)
Literaturhinweise

DIN ISO 3601-1, Fluidtechnik — O-Ringe — Teil 1: Innendurchmesser, Schnurstdrken, Toleranzen und
Bezeichnung

DIN ISO 5855-3, Luft- und Raumfahrt — MJ-Gewinde — Teil 3: GrenzmafSe fiir Verschraubungen in fluidischen
Systemen

DIN ISO 7169, Luft- und Raumfahrt — Lésbare Rohrverschraubungen fiir fluidische Systeme mit Dichtkegel
24° — Allgemeine Festlegungen
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Datum: 2018-02

FprEN 4510:2018
ASD/TC

Sekretariat:

Luft- und Raumfahrt — Rohrverschraubungen mit Kugelbuchsen, 60°, aus
Titanlegierung TI-P64001, gerade Anschlussverschraubungen mit
Sicherungsring

Série aérospatiale — Raccords sphériques, 60° en alliage de titane TI-P64001, raccords droits, a planter, avec bague
de freinage

Aerospace series — Pipe couplings, 60°, spherical, in titanium alloy TI-P64001, adapters, straight, double end, with
locking ring

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4510:2018) wurde vom Verband der Europédischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der

ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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Einleitung

Diese Europiische Norm ist eine Norm in Miteigentum und funktionales Aquivalent der SAE MA 2113.
Weitere Uberarbeitungen dieser Norm miissen mit dem SAE-Komitee koordiniert werden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Eigenschaften der Rohr-Anschlussverschraubung, 60°, kugelférmige Dichtflache, aus
Titanlegierung mit Sicherungsring, zum Einbau in Einschraubbohrungen fiir Anwendungen in der Luft- und
Raumfahrt fest.

Diese Verschraubungen miissen in Einschraublécher eingebaut werden, die in Ubereinstimmung mit
EN 2602 hergestellt wurden und ausgewahlte Grofden von O-Ring-Dichtungen nach ISO 3601-1 verwenden.
Der Werkstoff von O-Ringen hiangt vom Systemfluid und den Betriebsbedingungen ab. Der Einbau muss in
Ubereinstimmung mit EN 2608 erfolgen.

Nennbetriebsdruck: bis zu 28 000 kPa.

Temperaturbereich: begrenzt durch Elastomer-Dichtring, —54 °C bis +135 °C.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 2424, Luft- und Raumfahrt — Kennzeichnung von Luft- und Raumfahrt-Erzeugnissen
EN 2491, Luft- und Raumfahrt — Trockenschmierstoffe auf Molybddndisulfid-Basis — Beschichtungsverfahren

EN 2602, Luft- und Raumfahrt— Einschraublécher fiir gerade Einschraubverschraubungen mit
Sicherungsring — Konstruktionsblatt

EN 2603, Luft- und Raumfahrt — Einschraubzapfen fiir gerade Einschraubverschraubungen mit
Sicherungsring — Konstruktionsblatt

EN 2606, Luft- und Raumfahrt — 60°Anschlusszapfen fiir gerade Einschraubverschraubungen mit
Sicherungsring — Konstruktionsblatt

EN 2608, Luft- und Raumfahrt — Ein- und Ausbaubedingungen fiir gerade Einschraubverschraubungen 8°30'
mit Sicherungsring

EN 2645, Luft- und Raumfahrt — Sicherungsringe fiir gerade Einschraubverschraubungen mit
Sicherungsring — Maf3e

EN 3079, Luft- und Raumfahrt — Rohrverschraubung 8°30' bis 28 000 kPa — Anschlussverschraubungen —
Metrische Reihe — Technische Lieferbedingungen

EN 3311, Luft- und Raumfahrt — Titanlegierung TI-P64001 (Ti-6Al-4V) — Gegliiht — Stangen zum Zerspanen
D <110 mm

EN 3314, Luft- und Raumfahrt — Titanlegierung TI-P64001, l6sungsgegliiht und ausgelagert; Stangen zum
Zerspanen D <75 mm

EN 4315, Luft- und Raumfahrt — Hochwarmfeste Legierung FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15)—
Ldsungsgegliiht und ausgehdrtet, Stangen und Profile a oder D <100 mm, R, =900 MPa

EN 4317, Luft- und Raumfahrt — Hochwarmfeste Legierung FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) — Nicht
wdrmebehandelt, Schmiedevormaterial a oder D <200 mm
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EN ISO 286-2, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — ISO-Toleranzsystem fiir Ldngenmafse — Teil 2:
Tabellen der Grundtoleranzgrade und GrenzabmafSe fiir Bohrungen und Wellen

ISO 3601-1, Fluid power systems — O-rings — Part1: Inside diameters, cross-sections, tolerances and
designation codes

ISO 5855-3, Aerospace — M] threads — Part 3: Limit dimensions for fittings for fluid systems

ISO 7169, Aerospace — Separable tube fittings for fluid systems, for 24° cones, for pressures up to 3 000 psi or
21 000 kPa. Procurement specification, inch/metric

3 Anforderungen an die Eigenschaften
3.1 Ausfithrung — Mafde — Grenzabmafde — Masse

Nach Bild 1 und Bild 2 sowie Tabelle 1 und Tabelle 2. Die Mafie sind in mm angegeben und gelten vor
Auftragen des Trockenschmierstoffes oder vor dem Anodisieren.

Die festgelegten Maf3e sind konstruktionsbedingt zur Einhaltung von Einbau- und Systemanforderungen.

Nicht angegebene Mafie und Grenzabmafie sind nach Wahl des Herstellers, soweit die Qualifikations- und
Annahmebedingungen nach EN 3079, Typ I, erfiillt sind.

3.2 Oberflachenrauheit

Nach Bild 1 und Bild 2, wenn in den Bauunterlagen nichts anderes festgelegt ist.
Dichtflachenrauigkeit 1,6 pm.

3.3 Werkstoff

Anschlussverschraubung:

— EN 3311 oder EN 3314;

— Alternativ: AMS 4928, AMS 4965 oder AMS 4967. Warmebehandlung bis mindestens 900 MPa.
Sicherungsring:

— EN4315 oder EN 4317;

— Alternativ: AMS 5731 oder AMS 5734.

3.4 Oberflachenbehandlung

Anschlussverschraubung:

— Schmieren: nach EN 2491, auf allen Oberflachen, auf3er der Durchflussbohrung;

— vor Auftragen des Schmierstoffes muss die Oberfliche mit nichtmetallischem Strahlmittel abrasiv
gestrahlt werden;

— Schichtdicke: 0,005 mm bis 0,013 mm.

Alternativ: Anodisieren nach AMS 2488, Typ 2.
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