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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 459-1:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 51 ,Zement und Baukalk®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird.

Das zustandige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-06-24 AA ,Baukalk, SpA zu
CEN/TC 51/WG 11 im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 459-1:2010-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anpassung an die Bauproduktenverordnung (BauPVO).
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 459-1:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 51 ,Zement und Baukalk®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 459-1:2010 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstltzt grundlegende Anforderungen der

Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Zum Zusammenhang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Die Europaische Norm EN 459 Baukalk besteht aus folgenden Teilen:
— Teil 1: Begriffe, Anforderungen und Konformitétskriterien

— Teil 2: Priifverfahren

— Teil 3: Konformitétsbewertung

Die Anforderungen in EN 459-1 basieren auf den Ergebnissen von Prifungen an Baukalk, die nach EN 459-2
durchgefiihrt wurden.

ANMERKUNG  Vor dem Hintergrund, dass das ,Framework Partnership Agreement‘ zwischen der Kommission und
CEN & CENELEC nicht unterzeichnet wurde, erfolgt derzeit keine Prifung der Dokumente durch die CEN Consultants,
weshalb die Anforderungen des CEN-CENELEC Guide 15 nicht erflllt werden kénnen.

Dies darf die Weiterentwicklung von Entwiirfen oder harmonisierten Normen der Kommission nicht beeintrachtigen.
Deshalb kénnen Entwiirfe auch ohne die Bewertung durch die CEN Consultants zur Abstimmung verdéffentlicht werden.

Diese Anmerkung wird zur Veroffentlichung der Norm wieder gestrichen.
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Einleitung

Die Uberarbeitung dieser Europaischen Norm fiir Baukalk beruht auf dem Beschluss Nr. 4, der 2013 vom
CEN/TC 51 ,Zement und Baukalk" verabschiedet wurde.

Unterschiedliche Rohstoffvorkommen und unterschiedliche klimatische Bedingungen haben in den
verschiedenen Regionen Europas zu unterschiedlichen Entwicklungen bei der Ausfuhrung von Bauwerken
und Baustoffen und damit auch zu unterschiedlichen Arten von Baukalk gefuhrt.

Die Einbeziehung eines gréeren Umfangs der in Europa vorkommenden Baukalkprodukte erforderte die
Einrichtung verschiedener Klassen.

Die friiheren nationalen Baukalknormen bildeten in der Regel auch die Grundlage fir andere Anwendungs-
gebiete (siehe Anhang C (informativ)). Die gewahlte Klassifizierung versucht deshalb auch, diese Umstande
soweit wie moglich zu berlcksichtigen.

Diese Norm macht zum besseren Verstandnis eine klare Unterscheidung zwischen Luftkalk (Abschnitt 4) und
Kalk mit hydraulischen Eigenschaften (Abschnitt 5). Abhdngig von der Zusammensetzung und den
Eigenschaften der Produkte ist jeder Abschnitt in Unterabschnitte geteilt (Luftkalk in WeiRkalk und
Dolomitkalk, Kalk mit hydraulischen Eigenschaften in Naturlichen Hydraulischen Kalk, Formulierten Kalk und
Hydraulischen Kalk). Diese Abschnitte enthalten die entsprechenden Definitionen, Spezifikationen und
Konformitatskriterien.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm gilt flir Baukalk fir

— die Herstellung von Bindemittel fiir Mortel (z. B. fir Mauerwerk, Au3enputz und Innenputz);
— die Herstellung anderer Bauprodukte (z. B. fir Kalksandsteine, Porenbeton, Beton, usw.);
— Anwendungen im Ingenieurbau (z. B. Bodenverbesserung, Asphaltmischungen, usw.).

Sie enthalt Definitionen der verschiedenen Baukalkarten und deren Klassifizierung. Sie enthalt dariiber hinaus
die Anforderungen an die chemischen und physikalischen Eigenschaften, die von der jeweiligen Baukalkart
abhangig sind, und legt die Konformitatskriterien fir Baukalk fest.

Lieferbedingungen und andere Vertragsvereinbarungen, die Ublicherweise in den zwischen dem Lieferanten
und dem Abnehmer von Baukalk ausgetauschten Dokumenten enthalten sind, sind nicht Gegenstand dieser
Europaischen Norm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 197-1, Zement —Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitétskriterien von Normalzement
EN 459-2:2010, Baukalk — Teil 2: Priifverfahren
EN 459-3:2015, Baukalk — Teil 3: Konformitétsbewertung

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die folgenden Begriffe und Abkirzungen.
ANMERKUNG  Siehe auch Anhang C.

31

Kalk

Calciumoxid und/oder -hydroxid sowie Calciummagnesiumoxid und/oder -hydroxid, das durch thermische
Zersetzung (Calcinierung) von natirlichem Calciumcarbonat (z. B. Kalkstein, Kreide, Muschelkalk) oder von
nattrlichem Calciummagnesiumcarbonat (z. B. dolomitischem Kalkstein, Dolomit) hergestellt wird

3.2

Baukalk

Gruppe von Kalkprodukten, die ausschlief3lich aus zwei Familien besteht: Luftkalk und Kalk mit hydraulischen
Eigenschaften, die fur Anwendungen oder Bauprodukte im Bauwesen und im Bauingenieurwesen verwendet
werden

3.3
Luftkalk?)
Kalk (siehe 3.1), der sich mit atmospharischem Kohlenstoffdioxid verbindet und erhartet

Anmerkung 1 zum Begriff: Luftkalk hat keine hydraulischen Eigenschaften. Er ist in zwei Untergruppen aufgeteilt:
WeilRkalk (CL) und Dolomitkalk (DL).

1) Ubersetzung eines in den meisten Europaischen Landern gebrauchlichen Terminus.

Documents
Document Sharingg—lub

Full document details: E DIN EN 459-1:2014-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-459-1-2014-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-459-1-2014-10

E DIN EN 459-1:2014-10
FprEN 459-1:2014 (D) — Entwurf —

3.4
Kalk mit hydraulischen Eigenschaften
Baukalk (siehe 3.2), der hauptsachlich aus Calciumhydroxid, Calciumsilikaten und Calciumaluminaten besteht

Anmerkung 1 zum Begriff: Er hat die Eigenschaft, nach Mischen mit Wasser und/oder unter Wasser zu erstarren und
zu erharten. Die Reaktion mit atmosphédrischem Kohlenstoffdioxid ist Teil des Erhartungsprozesses. Kalk mit
hydraulischen Eigenschaften ist in drei Untergruppen aufgeteilt: Naturlicher Hydraulischer Kalk (NHL), Formulierter Kalk
(FL) und Hydraulischer Kalk (HL).

3.5

zulassige Annahmewahrscheinlichkeit

CR

Annahmewahrscheinlichkeit von Baukalk mit einem charakteristischen Wert auflierhalb des geforderten
charakteristischen Werts fiir einen vorgegebenen Probenahmeplan

3.6
Probenahmeplan
bestimmter Plan, in dem die zu verwendenden (statistischen) Probengrélien, das Perzentil P, und die

zulassige Annahmewahrscheinlichkeit CR angegeben sind

3.7

charakteristischer Wert

Wert einer geforderten Eigenschaft, aulRerhalb dessen ein festgelegter Prozentsatz, das Perzentil Py, aller
Werte der Grundgesamtheit liegt

3.8

geforderter charakteristischer Wert

charakteristischer Wert einer festigkeitsbezogenen, physikalischen oder chemischen Eigenschaft, der bei
einer Obergrenze nicht Uberschritten werden darf und bei einer Untergrenze mindestens erreicht werden
muss

3.9

Grenzwert fiir Einzelergebnisse

Wert einer festigkeitsbezogenen, physikalischen oder chemischen Eigenschaft, der bei einer Obergrenze von
keinem Einzelergebnis Uberschritten werden darf und bei einer Untergrenze von jedem Einzelergebnis
mindestens erreicht werden muss

3.10

Stichprobe

Probe, deren Umfang flr die vorgesehenen Priifungen ausreicht und die zum gleichen Zeitpunkt und an
derselben Stelle entnommen wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Sie kann aus einer oder mehreren unmittelbar aufeinanderfolgenden Zugriffsmengen
bestehen (siehe EN 459-2).

3.1

interne Uberwachungspriifung

fortlaufende Prifungen von Stichproben von Baukalk durch den Hersteller, die an der Abgabestelle/den
Abgabestellen des Werks oder Herstellerdepots entnommen werden

3.12

Uberpriifungszeitraum

fur die Auswertung der Ergebnisse der internen Uberwachungspriifungen festgelegter Herstellungs- und
Versandzeitraum
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4 Luftkalk

41 Allgemeines

Luftkalk wird sowohl fur die Zubereitung oder Herstellung von Baustoffen fir den Hochbau als auch im
Bauingenieurwesen verwendet.

Luftkalk (siehe 3.3) bildet nach sachgerechtem Dosieren und Mischen mit Wasser einen Brei, der die
Verarbeitbarkeit (Werte fir Ausbreitmal® und Eindringmalf’) sowie das Wasserriickhaltevermégen von Mortel
verbessert. Die Carbonatisierung der Hydrate durch Einwirkung von atmospharischem Kohlenstoffdioxid bildet
Calciumcarbonat, das Festigkeit entwickelt und zur Dauerhaftigkeit von baukalkhaltigen Morteln beitragt
(daher die Bezeichnung Luftkalk).

Einteilung und Formen von Luftkalk sind in 4.2 und 4.3 gegeben.
4.2 Einteilung von Luftkalk

421 WeiBkalk (CL)

Weilkalk ist ein Luftkalk, der vorwiegend aus Calciumoxid und/oder Calciumhydroxid ohne Zusatz von
hydraulischen Stoffen oder Puzzolanen besteht.

4.2.2 Dolomitkalk (DL)

Dolomitkalk ist ein Luftkalk, der vorwiegend aus Calciummagnesiumoxid und/oder Calciummagnesium-
hydroxid ohne Zusatz von hydraulischen Stoffen oder Puzzolanen besteht.

4.3 Formen von Luftkalk

4.3.1 Ungeldschter Kalk (Q)

Ungeldschter Kalk ist ein Luftkalk in oxidischer Form, der bei Kontakt mit Wasser exotherm reagiert.
Ungeldschter Kalk wird in verschiedenen KorngréRen von stiickig bis feingemahlen hergestellt.

4.32 Kalkhydrat (S, S PL oder S ML)

Kalkhydrat ist ein Luftkalk, vorwiegend in hydroxidischer Form, der durch kontrolliertes Ldschen von
ungeldschtem Kalk entsteht. Kalkhydrat wird in Form von

— Pulver (S);

— als Teig (S PL); oder

— als Suspension oder Kalkmilch (S ML)
hergestellt.

Dolomitkalkhydrat wird auch als halbgeldschter Dolomitkalk (S1) hergestellt und besteht vorwiegend aus
Calciumhydroxid und Magnesiumoxid.
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4.4 WeiRkalk

441 Kilassifizierung von WeiRkalk

— Entwurf —

Weiltkalk ist nach dem Kurzzeichen in Tabelle 1 und dem Gesamtgehalt an (CaO + MgQO) nach Tabelle 2 zu

klassifizieren.

Tabelle 1 — Arten von WeiRkalk?

Benennung Kurzzeichen
Weilkalk 90 CL90
Weikalk 80 CL80
Weikalk 70 CL70

a8  Weilkalke werden dariber hinaus nach ihrer Lieferform als ungeldschte Kalke (Q), Kalkhydrate (S), Kalkteig (S PL)
oder Kalkmilch (S ML) klassifiziert.

Die Ubereinstimmung mit dieser Klassifikation wird anhand einer statistischen Qualitatskontrolle, die im
Anhang A dieser Europaischen Norm festgelegt ist, bewertet.

442 Chemische Anforderungen an WeiRkalk

Die Eigenschaften von WeilRkalk von der in Tabelle 2 aufgefiihrten Art miissen bei Priifung nach EN 459-2 mit
den Anforderungen in dieser Tabelle Ubereinstimmen. Alle in Tabelle 2 aufgefiihrten Arten von Weil3kalk
durfen zur Verbesserung der Herstellung bzw. der Eigenschaften des Baukalks geringe Mengen an
Zusatzmitteln enthalten. Wenn der Anteil 0,1 % Ubersteigt, sind die tatsdchlichen Mengen und die Arten
anzugeben.

Tabelle 2 — Chemische Anforderungen an WeiRkalk, definiert als charakteristische Werte

Chemische Zusammensetzung als Massenanteil in Prozent
Art von WeiBkalk
CaO + MgO MgO? CO,° SO, Verfiigbarer Kalk®
CL 90 >90 <5 <4 <2 >80
CL 80 >80 <5 <7 <2 > 65
CL70 >70 <5 <12 <2 > 55

Die Werte fir CaO + MgO, MgO, CO, und SOj; gelten fiir alle Arten von Weillkalk. Bei ungeléschten Kalken
gelten diese Werte fir das Endprodukt; bei allen anderen Kalkarten (Kalkhydrat, Kalkteig und Kalkmilch)
gelten die Werte fir das wasserfreie und kristallwasserfreie Produkt.

Die Werte fiir den verfiigbaren Kalk (Calciumoxid bei ungeléschtem Kalk, Calciumhydroxid bei Kalkhydrat)
gelten fir das Produkt nach Prifung nach EN 459-2.

€ Hoéhere Werte des verfiigbaren Kalkanteils kénnen gefordert werden.

@ Ein MgO-Anteil bis 7 % ist zulassig, sofern die Prifung der Raumbestéandigkeit nach EN 459-2 bestanden wurde.

b Ein héherer Anteil an CO, ist zulassig, wenn alle anderen chemischen Anforderungen in Tabelle 2 erfiillt werden und die
Prifhaufigkeit den Anforderungen in Tabelle 7 genugt.
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4.4.3 Physikalische Anforderungen und andere physikalische Eigenschaften von ungeléschtem Kalk

Die physikalischen Eigenschaften von ungeldschtem Kalk von der in den Tabellen 3 und 4 aufgefuihrten Art
mussen bei Prifung nach EN 459-2 mit den Anforderungen in diesen Tabellen Ubereinstimmen.

Tabelle 3 — Physikalische Anforderungen an ungeléschten Kalk

Art von ungeloschtem Kalk Raumbisatsgtzﬁkfslg?;%&e? ‘It_:schena,
CL 90
CL 80 bestanden
CL70

@  Ldschen nach den Angaben des Kalkherstellers.

Tabelle 4 — Reaktivitat (R) von ungeloschtem Kalk, definiert als charakteristische Werte

Art von Reaktivitat (Zeit in min) nach EN 459-2:2010, 6.6
ungeléschtem
Kalk R5 R4 R3 R2 Rsy
CL 90 t60 <10 t60 <25 —_ —_ anderer
festgelegter
CL 80 fgo < 10 fg0 < 25 5o < 25 — Wert oder keine
CL 70 — — — 140 < 25 Anforderung

Die KorngroRRenverteilung aller in Tabelle 1 aufgefuhrten Arten von ungeldschtem Kalk muss mit den
Anforderungen in Tabelle 5 Ubereinstimmen und ist nach EN 459-2 zu bestimmen.

Tabelle 5 — KorngroBenverteilung (P) von ungeloschtem Kalk, definiert als charakteristische Werte

KorngréRenverteilung? (Siebdurchgang als Massenanteil in Prozent)
SiebgréRen nach EN 459-2:2010, Abschnitt 6
P4 P3 P2 P1 Psv
10 mm 100 — — —
5mm > 95 100 100 — anderer
. festgelegter Wert
2 mm 295 =95 100 oder keine
0,2 mm — - > 70 > 95 Anforderung
0,09 mm — >30 > 50 > 85
a8  Die KorngréRe >2 mm ist durch Trockensiebung nach EN 459-2:2010, 6.1, und die KorngréRe <2 mm durch Luftstrahlsiebung
nach EN 459-2:2010, 6.2, zu bestimmen.
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4.4.4 Physikalische Anforderungen und andere physikalische Eigenschaften von
Kalkhydrat und Kalkteig

Die physikalischen Eigenschaften von Kalkhydrat und Kalkteig von der in Tabelle 6 aufgefiihrten Art missen
bei Prifung nach EN 459-2 mit den Anforderungen in dieser Tabelle Ubereinstimmen.

Tabelle 6 —Physikalische Anforderungen von Kalkhydrat und Kalkteig?,
definiert als charakteristische Werte

. Raumbestandigkeitd ¢ Mortelpriifungen®: f
KorngroReb Freies =
Fur Kalkhydrat L
Art von Ricketand al Wasser Ref Alt r Eindring- Luft-
Kalkhydrat uckstand als c eterenz- ernativ- . maR ehalt
y Massenanteil in % verfahren | verfahren Kalkteig 9
0,09 mm9 | 0,2 mm % mm mm mm %
CL 90 > 10
CL 80 <7 <2 <2 <2 <20 bestanden und <12
CL70 <50

KorngroRe und freies Wasser gelten fiir Kalkhydrat fir alle Anwendungen. Raumbestandigkeit, Eindringmal} und Luftgehalt gelten
nur fir Kalkhydrat fir Mauermértel, Innenputz und AuRenputz.

b Nicht fiir Kalkteig.
C  Nicht fur Kalkteig. Bei Kalkteig liegt der Anteil an freiem Wasser normalerweise zwischen 45 % und 70 %.
d Bestimmung nach EN 459-2:2010, 6.4.

€ Kalkhydrat mit Kérnern gréRer als 0,2 mm muss die Anforderungen der Priifung auf Raumbestandigkeit fiir Kalkhydrat mit
Kérnern grofer als 0,2 mm nach EN 459-2 erfillen.

Prifung an einem Normmortel nach EN 459-2.

9  Ein Rickstand von bis zu 15% auf dem 0,09-mm-Sieb ist zuléssig, solange die Prifung auf Raumbestandigkeit nach
EN 459-2:2010, 6.4.2, bestanden wurde.

4.4.5 Zusatzliche Eigenschaften

Andere Eigenschaften unterliegen entweder den Anforderungen von Anwendungsnormen fur Wei3kalk oder
kénnen Gegenstand von Anfragen der Anwender sein. Diese Eigenschaften sind im informativen Anhang B
angegeben.

4.4.6 Anforderungen an die Dauerhaftigkeit

Die Auswahl von Weillkalk, besonders in Hinblick auf verschiedene Anwendungsfalle und Expositionsklassen,
muss sich nach den entsprechenden europaischen oder nationalen Anwendungsnormen und/oder
Vorschriften, die am Ort der Verwendung gelten, richten.

4.4.7 Gefahrliche Stoffe

Nationale Vorschriften zu gefahrlichen Stoffen kénnen bei der Einflihrung der von dieser Norm abgedeckten
Bauprodukte auf dem Markt des betreffenden Landes die Vorlage eines Nachweises und einer Deklaration
Uber die Freisetzung von solchen Stoffen und teilweise lber deren Gehalt fordern.

Bis harmonisierte europaische Prifverfahren zur Verfiigung stehen, sollten der Nachweis und die Deklaration
Uber die Freisetzung von gefahrlichen Stoffen bzw. Uber deren Gehalt unter Berlcksichtigung der nationalen
Vorschriften, die am Ort der Verwendung gelten, erfolgen.

ANMERKUNG Eine Informationsdatenbank Uber européische und nationale Bestimmungen zu gefahrlichen Stoffen ist
auf der Internetseite der Kommission EUROPA unter ,Construction [in englischer Sprache] verfiigbar, Zugang Uber
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/.
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4.4.8 Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit von WeiBkalk

4481 Allgemeine Anforderungen

Die Konformitat von WeiRkalk mit dieser Europaischen Norm ist fortlaufend auf der Grundlage von
Stichprobenprifungen zu bewerten. Fir jede der in Tabelle 1 angegebenen Arten von WeilRkalk sind die
Eigenschaften, Prifverfahren und Mindestprifhdufigkeiten fiir die interne Uberwachungsprifung des
Herstellers in Tabelle 7 angegeben.

Die Leistungserklarung des Herstellers muss sich auf die Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit des Baukalks nach dieser Europdischen Norm unter Anwendung des in EN 459-3
beschriebenen Verfahrens stitzen.

Anforderungen in Bezug auf die Leistungserklarung, die der Hersteller nach dem Verfahren fir die CE-
Kennzeichnung ausstellen sollte, sind in Anhang ZA festgelegt.

448.2 Konformititsanforderungen

Die Probenahme ist an den Abgabepunkten des Baukalks durchzufiihren.

Die Konformitdt des WeilRkalks mit den Anforderungen hinsichtlich der in dieser Europaischen Norm
festgelegten chemischen und physikalischen Eigenschaften gilt als erwiesen, wenn die Anforderungen der
Tabellen 2 bis 6 erfillt werden. Die Anforderungen in diesen Tabellen sind als Absolutwerte zu verstehen.

Das erforderliche Bewertungsverfahren hangt von der Prufhaufigkeit wahrend des 12-monatigen
Uberprifungszeitraums ab. Betragt die Anzahl der Proben mindestens eine je Woche, darf eine statistische
Bewertung (charakteristische Werte) durchgefihrt werden (siehe Anhang A).

Die statistische Bewertung erfolgt Ublicherweise nach Attributen (siehe Tabelle 7 und A.1.3). Sind die Werte
normalverteilt, kann die Bewertung nach Variablen erfolgen (siehe Tabelle 7 und A.1.2).

ANMERKUNG Die Annahmeprufung bei Lieferung ist nicht Gegenstand dieser Norm.

Tabelle 7 — Eigenschaften, Prifverfahren und Mindestprifhaufigkeit? fiir die interne
Uberwachungspriifung des Herstellers (7 von 2)

Mindestpriifhdufigkeit der Priifungen
des Herstellers
) Form von Anzuwendendes Interne Uberwachungspriifung
Eigenschaft . b -
WeiRkalk Priifverfahrent ]
regelméaRigd Bestljrgrsnung Variablen- | Attribut-
(siehe 4.4.7.2) | progukttyps | Prifung” | prifung
1 2 3 4 5 6 7
. ungeldschter Kalk 1/Woche 2/Woche

KorngréRRe

Kalkhydrat™ 1/Tag 2/Tag X

ungeldschter
Raumbestandig- Kalk® 1/Tag9 2/Tag X
keit Kalkhydrat

Kalkteig EN 459-2 1/Woche 2/Woche X
Eindringmaf/ Kalkhydrat 2/Jahr 1/Monat X
Wasseranspruch
Luftgehalt Kalkhydrat K 2/Jahr 1/Monat X

ungeldschter Kalk
I(\:Aagf MgO. Kalkhydrat 1Woche 2Moche X

9 Kalkteig
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Tabelle 7 (2 von 2)

Mindestpriifhdufigkeit der Priifungen des
Herstellers
Form von Anzuwendendes Interne Uberwachungspriifung
Eigenschaft . b .
WeiRkalk Priifverfahren® ]
regelmaRigd Bestljn;rsnung Variablen- | Attribut-
(siehe 4.4.7.2) | progukityps | Prifung” | prifung
1 2 3 4 5 6 7
ungeldschter Kalk
Co, Kalkhydrat 1/Woche 2/Woche X
Kalkteig
ungeldschter Kalk
SO, Kalkhydrat 1/Monat 2/Monat X
Kalkteig
. ungeldschter Kalk
\éelr‘f(ligbarer Kalkhydrat 1/Woche 2/Woche X
a Kalkteig
Freies Wasser Kalkh){drat 1/Monat 2/Monat X
Kalkteig EN 459-2
Reaktivitat ungeldschter Kalk 1/Woche 2/Woche X

@  Die Verfahren zur Probenahme und Probenvorbereitung miissen EN 459-2 entsprechen. Priifungen dirfen jederzeit zwischen
Herstellung und Auslieferung durchgefiihrt werden. Der Hersteller muss die Erflllung der Anforderungen zum Zeitpunkt der
Auslieferung sicherstellen.

b Siehe 4.3 und Tabelle 1.

€ Werden andere Verfahren angewendet, so sind diese gegen die Referenzverfahren oder gegen international anerkannte
Referenzmaterialien zu kalibrieren, um ihre Gleichwertigkeit nachzuweisen.

Der Uberpriifungszeitraum fiir die Konformititsbewertung betragt zwélf Monate.
€ Nach dem Léschen (siehe Tabelle 3, Fuknote ?).

f Wenn die Priifhaufigkeit von CaO+MgO und CO, héher ist als die geforderte Haufigkeit (z. B. CaO+MgO > 1/Woche und
CO, > 1/Woche), darf die Priifhaufigkeit beim Parameter verfligbarer Kalk auf zweimal jahrlich reduziert werden.

Wenn die Prifhaufigkeit von verfligbarem Kalk und CO, héher ist als die geforderte Haufigkeit (z. B. verflgbarer Kalk > 1/Woche
und CO, > 1/Woche), darf die Prifhaufigkeit beim Parameter CaO+MgO auf zweimal jahrlich reduziert werden.

9 Fir Kalkhydrat: Wenn 30 aufeinander folgende Priifergebnisse 10 % des geforderten Werts unterschreiten, darf die Prifhaufigkeit
auf einmal je Monat reduziert werden. Wenn ein Einzelergebnis dieser Prufungen gréer als 10 % des geforderten Werts ist, ist
wieder taglich zu prifen.

Fur ungeldschten Kalk: Wenn 30 aufeinander folgende Priifergebnisse der Anforderung entsprechen, darf die Prifhaufigkeit auf
einmal je Monat reduziert werden. Wenn ein Einzelergebnis die Anforderung nicht erflllt, ist wieder taglich zu prifen.

h" Sind die Werte nicht normalverteilt, ist die Bewertung nach Attributen durchzufiihren.

j Wird wahrend des Uberpriifungszeitraums mindestens eine Probe je Woche entnommen, darf die Bewertung nach Variablen
erfolgen.

k

Fur Kalk ohne Zuséatze ist diese Prufung nur zur Bestimmung des Produkttyps erforderlich.
! Siehe EN 459-3:2015, 4.4.
M Siehe Tabelle 6, Fulnote °.
N Siehe Tabelle 2, Fulnote °.

O  Siehe Tabelle 2, Fuinote °.
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4.49 Normbezeichnung von WeiRkalk

Weillkalk ist durch das Kurzzeichen, wie in Tabelle 1 festgelegt, durch die Form des Produkts, wie in 4.3
festgelegt, und bei ungeldschtem Kalk durch die physikalischen Anforderungen, wie in 4.4.3 festgelegt, zu
bezeichnen (siehe nachstehende Beispiele).

BEISPIEL 1 Weilkalk 90 in Form von ungeldschtem Kalk mit einer Reaktivitat R5 und einer KorngrofRenverteilung P1
ist wie folgt zu bezeichnen:

EN 459-1 CL 90-Q (R5, P1)

BEISPIEL 2 Weiltkalk 80 in Form von ungeléschtem Kalk mit einer Reaktivitat Rg, (anderer festgelegter Wert oder
keine Anforderung) und einer KorngréRenverteilung P4 ist wie folgt zu bezeichnen:

EN 459-1 CL 80-Q (R.,, P4)

sv’

BEISPIEL 3 WeilRkalk 80 in Form von Kalkhydrat ist wie folgt zu bezeichnen:
EN 459-1 CL 80-S

BEISPIEL 4 WeilRkalk 90 in Form von Kalkteig ist wie folgt zu bezeichnen:
EN 459-1 CL 90-S PL

BEISPIEL 5 WeilRkalk 90 in Form von Kalkmilch ist wie folgt zu bezeichnen:
EN 459-1 CL 90-S ML

4.5 Dolomitkalk

4.5.1 Kilassifizierung von Dolomitkalk

Dolomitkalk ist nach dem Kurzzeichen in Tabelle 8 und dem Gesamtgehalt an (CaO + MgQO) in Tabelle 9 zu
klassifizieren.

Tabelle 8 — Arten von Dolomitkalk?

Benennung Kurzzeichen
Dolomitkalk 90-30 DL 90-30
Dolomitkalk 90-5 DL 90-5
Dolomitkalk 85-30 DL 85-30
Dolomitkalk 80-5 DL 80-5
@  Dolomitkalke werden dariiber hinaus nach ihrer Lieferform als ungeloschte Kalke (Q) oder Kalkhydrate (S) klassifiziert.
Halbgeldschtes Dolomitkalkhydrat wird als (S1) klassifiziert.

Die Ubereinstimmung mit dieser Klassifikation wird anhand einer statistischen Qualitatskontrolle, die im
Anhang A dieser Europaischen Norm festgelegt ist, bewertet.

4.5.2 Chemische Anforderungen an Dolomitkalk

Die Eigenschaften von Dolomitkalk von der in Tabelle 9 aufgefihrten Art mussen bei Prifung nach EN 459-2
mit den Anforderungen in dieser Tabelle Ubereinstimmen. Alle in Tabelle 9 aufgeflhrten Arten von Dolomitkalk
durfen zur Verbesserung der Herstellung bzw. der Eigenschaften des Dolomitkalks geringe Mengen an
Zusatzmitteln enthalten. Wenn der Anteil 0,1 % Ubersteigt, sind die tatsdchlichen Mengen und die Arten
anzugeben.
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Tabelle 9 — Chemische Anforderungen an Dolomitkalk, definiert als charakteristische Werte

Art von Chemische Zusammensetzung als Massenanteil in Prozent

Dolomitkalk CaO + MgO MgO co, SO,

DL 90-30 >90 > 30 <6 <2

DL 90-5 >90 >5 <6 <2

DL 85-30 > 85 > 30 <9 <2

DL 80-5 >80 >5 <9 <2
ANMERKUNG Die Werte gelten fiir alle Arten von Dolomitkalk. Bei ungeldschtem Dolomitkalk gelten diese Werte fir
das Endprodukt; bei Dolomitkalkhydrat gelten die Werte fiir das wasserfreie und kristallwasserfreie Produkt.

4.5.3 Physikalische Anforderungen und andere physikalische Eigenschaften von
ungeléschtem Dolomitkalk

Die physikalischen Eigenschaften von ungeléschtem Dolomitkalk von der in den Tabellen 10 und 11
aufgefiihrten Art missen bei Prifung nach EN 459-2 mit den Anforderungen in diesen Tabellen uber-

einstimmen.

Tabelle 10 — Physikalische Anforderungen an ungeléschten Dolomitkalk

Art von ungeléschtem

Raumbestindigkeit nach dem

Dolomitkalk Loschen?, nach EN 459-2:2010, 6.4.4
DL 90-30
DL 90-5
bestanden
DL 85-30
DL 80-5

a

Léschen nach den Angaben des Kalkherstellers.

Tabelle 11 — Reaktivitit von ungeléschtem Dolomitkalk, definiert als charakteristische Werte

Art von Reaktivitat (Zeit in min) nach EN 459-2:2010, 6.6
ungeléschtem
Dolomitkalk RS R2 R1 Rsv
DL 90-5 160 < 10 t4o <25 — anderer festgelegter
Wert oder keine
DL 85-30 — tho < 25 — Anforderung
DL 80-5 — — 135 < 25

Die KorngréRRenverteilung von ungeléschtem Dolomitkalk von den in Tabelle 8 aufgefiihrten Arten muss mit
den Anforderungen in Tabelle 12 Gbereinstimmen und ist nach EN 459-2 zu bestimmen.
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