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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2019-06-07 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
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- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Saatwinkler
Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) ist
vom Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdandig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 4604-003:2019) wurde von ASD-STAN, Fachbereich ,Elektrotechnik”
unter Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-02 AA ,Elektrische
Leitungen”im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses
Luft- und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerkzu iiberfithren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokumentes die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 4604-003 ausschliefdlich der formellen Annahme der deutschen
Sprachfassung von EN 4604-003 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich
redaktionelle Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 4604-003:2009-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) in Tabelle 4 wurden die Priifungen nach EN 3475-811 und EN 3475-812 neu aufgenommen.
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4604-003:2019) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behdrden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 4604-003:2009 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm legt die Eigenschaften eines UV-laserbedruckbaren Koaxialkabels, 50 Q, Bauform ,WZ", zur

Verwendungin elektrischen Systemen von Luftfahrzeugen bei Betriebstemperaturen von —65 °C bis 200 °C
und insbesondere fiir hohe Frequenzen bis 3 GHz fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte

Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 3475-100 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrtverwendung —
Priifverfahren — Teil 100: Allgemeines

EN 3838, Luft- und Raumfahrt — Anforderungen und Priifungen der Anwenderkennzeichnung auf elektrischen
Luftfahrzeugleitungen

EN 4604-001, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Signaliibertragungen — Teil 001: Technische
Lieferbedingungen

EN 4604-002, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Signaliibertragungen — Teil 002: Allgemeines

TR 6058, Luft- und Raumfahrt — Identifizierungsliste fiir Leitungskodel)

ASTM B 298-99, Standard specification for silver-coated soft or annealed copper wire?)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3475-100.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp
4 Anforderungen

4.1 Werkstoff, Aufbau, Maf3e und Masse

4.1.1 Werkstoff

Siehe Tabelle 1.

1) Zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm veréffentlicht als ASD Technische Regel.

2) Herausgeber: American Society for Testing and Materials (ASTM), 1916 Race Street, Philadelphia, PA 19103, USA.
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Tabelle 1 — Werkstoff

Werkstoff Oberflichenschutz Farbe

Leiter Einzeldraht, Kupfer nach ASTM B298-99 versilbert, 1 um Ohne Farbung

Dielektrikum Fluorpolymer — Ohne Farbung

Schirm (Folie) Metallisierte Folie — Ohne Farbung

Schirmung Geflecht, Kupfer nach ASTM B298-99 versilbert, 1 um Ohne Farbung

Mantel Fluorethylenpropylen (FEP) — Weif3
4.1.2 Aufbau, Mafde und Masse
Siehe Bild 1 und Tabelle 2.

-+—-— ENWZ DEGO0 —-—
5
Legende
1 Leiter
2 Dielektrikum
3 Schirm (Folie)
4 Schirmung
5 Mantel
Bild 1 — Aufbau
Tabelle 2 — Maf3e und Masse
Durchmesser Masse
mm g/m
Leiter Dielektrikum Schirmung Kabel
min. makx. min. makx. min. makx. min. Nennmafd | max. | Nennmafd [ max.
0,88 0,93 2,20 2,50 2,90 3,20 3,40 3,60 3,70 26 30
4.2 Allgemeine Eigenschaften
— Betriebstemperatur: —65 °C bis 200 °C
— Mindestbiegeradius:
— im statischen Einsatz: 37 mm
— im dynamischen Einsatz: 100 mm
— Leistungen werden bis 3 GHz garantiert.
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4.3 Elektrische Eigenschaften

— Wellenwiderstand: Zc = (50 + 2) Q.

— Belastbarkeit (auf Meeresspiegel): siehe Tabelle 3 und Bild 2.

— Dampfung gegeniiber Frequenz: siehe Tabelle 3 und Bild 2.

— Kapazitit je Langeneinheit: max. 88 pF/m.

— Ausbreitungsgeschwindigkeit: Nennwert 0,75 ¢

— Kopplungswiderstand von 1 MHz bis 3 000 MHz: max. 30 mQ /m.

Tabelle 3 — Frequenz, Dampfung und Belastbarkeit

Frequenz
50 200 400 1000 3000
MHz
Dampfung
11 19 28 47 90
dB/100 m?
Belastbarkeit cw
1100 660 450 250 150
wa
a4 Maximale Dampfungs- und Belastbarkeitswerte eines WZ-Kabels.
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