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Entwurf

Luft- und Raumfahrt —

Elektrische Leitungen fur Signalubertragungen —

Teil 009: Koaxialkabel, Leichtbauweise, 50 Ohm, 180 °C, Typ KW (WN
Leichtbauweise) — Produktnorm;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 4604-009:2013

Aerospace series —

Cable, electrical, for signal transmission —

Part 009: Cable, coaxial, light weight, 50 ohms, 180 °C, type KW (light WN) — Product
standard;

German and English version FprEN 4604-009:2013

Série aérospatiale —

Cables électriques pour transmission de signaux —

Partie 009: Cable, coaxial, allégé 50 ohms, 180 °C, type KW (WN allégé) — Norme de
produit;

Version allemande et anglaise FprEN 4604-009:2013

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-10-18 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 26 Seiten

Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN
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Nationales Vorwort

Der Verband der Européischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fir zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fur das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument FprEN 4604-009:2013 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-02 AA ,Elektrische Leitun-
gen“ im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfihren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefugt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN die-
ser Norm-Entwurf E DIN EN 4604-009 ausschlieBlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 4604-009 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschlieflich redaktionelle Stellung-
nahmen zur deutschen Ubersetzung maéglich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 4604-009:2011-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Ausbreitungsgeschwindigkeit bei den elektrischen Eigenschaften wurde erhoht;

b) die Prifung der Nennleistung nach EN 3475-813 entfiel, damit auch der entsprechende Vermerk bei
Tabelle 3.
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— Entwurf — ASD/TC

Datum: 2013-07

FprEN 4604-009:2013

ASD/TC

Sekretariat:

Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fir Signallibertragungen —
Teil 009: Koaxialkabel, Leichtbauweise, 50 Ohm, 180 °C, Typ KW
(WN Leichtbauweise) — Produktnorm

Série aérospatiale — Cables électriques pour transmission de signaux — Partie 009 : Cable, coaxial, allégé
50 ohms, 180 °C, type KW (WN allégé) — Norme de produit

Aerospace series — Cable, electrical, for signal transmission — Part 009: Cable, coaxial, light weight, 50 ohms,
180 °C, type KW (light WN) — Product standard

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4604-009:2013) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behoérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 4604-009:2011 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich
Diese Europaische Norm legt die Anforderungen an ein Koaxialkabel, leicht, 50 Q, Typ KW, zur Verwendung
in elektrischen Bordnetzen von Luftfahrzeugen bei Betriebstemperaturen zwischen -55 °C und 180 °C und

insbesondere fir hohe Frequenzen bis 6 GHz fest. Wie durch die Prifung auf thermische Bestandigkeit
nachgewiesen wurde, ist erforderlichenfalls auch eine Temperatur von —65 °C zulassig.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die An-
wendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Aus-
gabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (ein-
schliellich aller Anderungen).

EN 3475-100, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrtverwendungen — Priifverfahren —
Teil 100: Allgemeines

EN 4604-001, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Signaliibertragungen — Teil 001: Technische
Lieferbedingungen

EN 4604-002, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Signaliibertragungen — Teil 002: Allgemeines
TR 6058, Luft- und Raumfahrt — Identifizierungsliste fiir Leitungskode)

ASTM B566, Standard specification for copper-clad aluminium wire?)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3475-100 und der folgende Begriff.
3.1

epsilon

€
Wert der Dielektrizitatskonstante

4 Anforderungen
4.1 Werkstoff, Aufbau, MaRe und Masse

4.1.1 Werkstoff

Siehe Tabelle 1.

1) Verdffentlicht als ASD-STAN-Fachbericht zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm. http://www.asd-stan.org/
2) Veréffentlicht von: ASTM National (US) American Society for Testing and Materials. http://www.astm.org/
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Tabelle 1 — Werkstoff

Werkstoff Oberflache Farbe
Leiter Einzeldraht (verkupfertes Aluminium nach 1 um versilbert
ASTM B566 Klasse 15 A) H —
Dielektrikum Fluorkohlenstoff-Dielektrikum mit niedrigem L L

Epsilon

Abschirmung Folie, versilbertes Kupfer oder Silberlegierung —

(Folie)
Schirm Verstarktes Geflecht (verkupfertes Aluminium 1 um versilbert

nach ASTM B566 Klasse 15 A) H T
Mantel Fluorkohlenstoff — Turkis

4.1.2 Aufbau, MaBe und Masse

Siehe Bild 1 und Tabelle 2.

2 - — KW XX X 07 — -

Legende
1 Leiter
2 Dielektrikum
3 Abschirmung
4  Schirm
5 Mantel
Bild 1 — Aufbau
Tabelle 2 — MaBe und Masse
Durchmesser (mm) Masse
Leiter Dielektrikum Schirm Leitung g/m
. Nenn- . . Nenn- Nenn-
min. max. min. max. min. max. max.
wert wert wert
2,28 2,30 2,32 6,1 6,3 6,87 £ 0,2 7,5 7,65 7,8 85 95

Der Durchmesser des Dielektrikums (min. — max.) muss wahrend der Verbindung (nach dem Abwickeln der
Abschirmung) beibehalten werden.
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4.2 Allgemeine Eigenschaften
— Betriebstemperatur: —-55 °C bis 180 °C;
— Mindestbiegeradius:

— im statischen Einsatz: 80 mm;

— im dynamischen Einsatz: 120 mm.

— Leistungen werden bis 6 GHz sichergestellt.

4.3 Elektrische Eigenschaften

— Wellenwiderstand: Zc = (50 + 3) Q2 bei 200 MHz;

— Kapazitat je Langeneinheit: Cp = 88 pF/m max;

— Ubertragungsimpedanz bis 400 MHz: héchstens 20 mQ/m;

— Betriebsspannung: hochstens 1 000 V effektiv;

— maximale Leistungsaufnahme (auf Meeresspiegel): siehe Tabelle 3 und Bild 2;
— Dampfung gegenlber Frequenz: siehe Tabelle 3 und Bild 2;

— Ausbreitungsgeschwindigkeit > 243 000 km/s.

Tabelle 3 — Maximale Dampfung, Leistungsaufnahme und Riickflussdampfung

Frequenz 50 100 400 1 000 5000 6 000
MHz
%%’;‘1%%';9 3,5 5,5 10 15 35 41
LeiSt”"QW"fnahme 8 000 5 000 3 000 2 000 800 700
Rﬁckflus:gémpfung 1.1 1.1 115 1,15 1,2 1,35

Leistungswerte sind durch Messungen oder Berechnung zu bestéatigen.
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