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Teil 010: Koaxialkabel, Leichtbauweise, 50 Ohm, 200 °C, Typ KX (WD
Leichtbauweise) - Produktnorm;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 4604-010:2016

Aerospace series -

Cable, electrical, for signal transmission -

Part 010: Cable, coaxial, light weight, 50 Ohms, 200 °C, type KX (light WD) - Product standard;
German and English version FprEN 4604-010:2016

Série aérospatiale -

Cables électriques pour transmission de signaux —

Partie 010: Cable, coaxial, allégé, 50 Ohms, 200 °C, type KX (WD allégé) - Norme de produit;
Version allemande et anglaise FprEN 4604-010:2016

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-01-13 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europédischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustandig erklart worden, Europédische Normen (EN) fiir das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 4604-010:2016) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-02 AA ,Elektrische
Leitungen” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu tiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 4604-010 ausschliefdlich der formellen Annahme der deutschen Sprach-
fassung von EN 4604-010 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschlief8lich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 4604-010:2011-09 wurde folgende Anderung vorgenommen:

a) in Tabelle 1 wurde die Referenz beim Kupfer fiir den Schirm gedndert und entsprechend auch der
Eintrag in Abschnitt 2 bei den Normativen Verweisungen angepasst;

b) in Tabelle 3 wurden die Frequenz in den Tabellentitel aufgenommen, die Werte fiir die Leistung
gedandert und flr die Berechnung der Leistungswerte auf die IEC 60096 verwiesen, die IEC wurde in
Abschnitt 2 zu den Normativen Verweisungen aufgenommen;

c) in Tabelle 4 wurden die Werte fiir die Ubertragungsimpedanz geéndert;

d) beider Priifung nach EN 3475-512 in Tabelle 5 wurde der Dorndurchmesser auf 100 mm erhoht und die
Priifung nach EN 3745-813 entfallt;

e) in Abschnitt 7 wurde die Farbe des Mantels bei Benutzung von Markierungsband festgelegt.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4604-010:2016) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 4604-010:2011 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich
Diese Europdische Norm legt die Anforderungen an ein Koaxialkabel, leicht, 50 Q, Typ KX, zur Verwendung
in elektrischen Bordnetzen von Luftfahrzeugen bei Betriebstemperaturen zwischen —55 °C und 200 °C und

insbesondere fiir hohe Frequenzen bis 6 GHz fest. Wenn erforderlich, ist eine Temperatur von —65 °C
zulassig, wenn diese durch die Priifung fiir den schnellen Temperaturwechsel nachgewiesen wurde.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefllich aller Anderungen).

EN 3475-100 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrtverwendung —
Priifverfahren — Teil 100: Allgemeines

EN 4604-001, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Signaliibertragungen — Teil 001: Technische
Lieferbedingungen

EN 4604-002, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Signaliibertragungen — Teil 002: Allgemeines

TR 6058, Luft- und Raumfahrt — Identifizierungsliste fiir Leitungskodel)

IEC 60096-0-1, Hochfrequenzkabel — Teil 0-1: Leitfaden fiir die Gestaltung von Bauartspezifikationen —
Koaxialkabel

ASTM-B298-12, Standard specification for silver-coated soft or annealed copper wire?2)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3475-100.

4 Anforderungen

4.1 Werkstoff, Aufbau, Mafde und Masse

4.1.1 Werkstoff

Siehe Tabelle 1.

1) Versffentlicht als ASD-STAN-Fachbericht zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm durch Aerospace and
Defence industries Association of European-Standardization (ASD-STAN) (www.asd-stan.org)

2)  Verbffentlicht von: ASTM National (US) American Society for Testing and Materials. (http://www.astm.org/)
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Tabelle 1 — Werkstoff

Werkstoff Oberfliche Farbe

Leiter Einzeldrahte, Kupfer nach ASTM-B-298-07 1 um versilbert —

Dielektrikum Fluorkohlenstoff — —

Abschirmung (Folie) | Band, versilbertes Kupfer oder Silberlegierung — —

Schirm Geflecht, Kupfer nach ASTM-B298-12 1 pum versilbert —

Mantel Fluorkohlenstoff — Hellgriin

4.1.2 Aufbau, Mafde und Masse

Siehe Bild 1 und Tabelle 2.

1 2 3 4
KX XX X 07
Legende
1 Leiter
2 Dielektrikum
3 Abschirmung + Folie
4 Mantel
Bild 1 — Aufbau
Tabelle 2 — Mafde und Masse
Durchmesser Masse
mm g/m
Leiter Dielektrikum Schirm Leitung Nennwert max.
40,1
1,4+ 0,02 4,2_0 15 4,8+0,2 54+ 0,15 65 80
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4.2 Allgemeine Eigenschaften
a) Betriebstemperatur: —55 °C bis 200 °C;
b) Mindestbiegeradius:

1) im statischen Einsatz: 30 mm;

2) im dynamischen Einsatz: 50 mm;

c) Leistungen werden bis 6 GHz sichergestellt.

4.3 Elektrische Eigenschaften

— Wellenwiderstand: Z, = (50 + 2) Q. bei 200 MHz;

— Kapazitit je Lingeneinheit: C, =88 pF/m maximal;

— Ubertragungsimpedanz: siehe Tabelle 4;

— Betriebsspannung: maximal 1 000 V effektiv;

— maximale Leistungsaufnahme (auf Meeresspiegel): siehe Tabelle 3;
— Dampfung gegeniiber Frequenz: siehe Tabelle 3;

— Ausbreitungsgeschwindigkeit > 225 000 km/s.

Tabelle 3 — Frequenz, maximale Dampfung, Leistungsaufnahme und Riickflussdampfung

Fr?\;’;;“z 50 100 150 200 | 400 | 1000 | 1600 | 2500 | 3000 | 6000
Dampfung
28/100 5.1 7,2 9,1 107 | 161 | 286 | 396 | 550 | 61,0 | 110
Le‘“%‘g ow 4200 | 3000 | 2400 | 2100 | 1500 | 950 730 590 550 | 390
(Riickflussdampfung) 11 1,15 1,2 1,35
dB ' ' ' ’

Leistungswerte sind durch Messungen oder Berechnung nach IEC 60096 zu bestitigen.

Tabelle 4 — Frequenz, Ubertragungsimpedanz

fﬂrgg“enz 0 bis 0,01 0,1 1 5 10 30 100

Ubertragungswiderstand

Z, max. (mQ/m) 9,0 9,0 5,0 1,8 1,0 0,5 0,5
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