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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-02-09 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 4641-001:2017) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-10 AA ,LWL und
LWL-Komponenten“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses
Luft- und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokumentes die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN

dieser Norm-Entwurf E DINEN 4641-001 ausschlief}lich der formellen Annahme der deutschen

Sprachfassung von EN 4641-001 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich

redaktionelle Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 4641-001:2010-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Begriffsdefinitionen in Abschnitt 3 wurden neu formuliert;

b) in Tabelle 3 wurde beim Priifverfahren 401 nach EN 3745 die bisherige Temperaturangabe durch einen
Verweis auf die Produktnorm ersetzt, zusitzlich wurden Priifverfahren nach EN 3745-705 und
EN 3745-706 aufgenommen;

c) es wurden neu 7.2 zu allgemeinen Grundlagen der Kennzeichnung und 7.3 mit einer Kreuztabelle der

Produktnormen aufgenommen, die Nummerierung der nachfolgenden Abschnitte &dnderte sich
entsprechend.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4641-001:2017) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 4641-001:2009 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die allgemeinen Eigenschaften, Bedingungen fiir die Qualifikation, Annahme
und Qualitatssicherung, sowie die Priifprogramme und Gruppen fiir optische Kabel (Lichtwellenleiter) mit
einem Aufendurchmesser des Fasermantels von 125 um fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 2591-602, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren —
Teil 602: Optische Elemente — Ddmpfungsdnderung und optische Unterbrechung

EN 3745-100", Luft- und Raumfahrt — Faseroptische Leitungen fiir Luftfahrzeuge — Priifverfahren —
Teil 100: Allgemeines

EN 3838, Luft- und Raumfahrt — Anforderungen und Priifungen der Anwenderkennzeichnung auf elektrischen
Luftfahrzeugleitungen

EN 3909, Luft- und Raumfahrt — Prliffliissigkeiten und Priifverfahren fiir elektrische und optische Bauelemente
und Untergruppen

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsystem — Qualifizierungsverfahren fiir genormte Teile
der Luft- und Raumfahrt

IEC 60793-1-42, Lichtwellenleiter — Teil: 1-42: Messmethoden und Priifverfahren — Chromatische Dispersion

ISO 2574, Aircraft — Electrical cables — Identification marking

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3745-100 und die folgenden Begriffe.

3.1

fester Leiteraufbau

Aufbau, bei dem keine Bewegung der Faser und der inneren Ummantelung zwischen der inneren
Ummantelung und den dufieren Zugentlastungselementen zulassig ist

3.2

halbfester Leiteraufbau

Aufbau, bei dem eine leichte Bewegung der Sekundirbeschichtung neben den inneren Zugentlastungs-
elementen und der dufderen Ummantelung des Kabels zulassig ist

Und alle in dieser Europaischen Norm zitierten Teile.
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4 Anforderungen
4.1 Beschreibung

Die Eigenschaften von Kabeln, die nach den nachstehend beschriebenen Verfahren gepriift werden, miissen
mit den in der Produktnorm festgelegten Werten libereinstimmen.

4.2 Werkstoffe und Aufbau der Kabel

Ausfiihrung, Mafde und Masse des Kabels miissen mit den in der Produktnorm festgelegten Werten sowie mit
den nachstehend angegebenen Anforderungen iibereinstimmen.

Werkstoffe und Farben miissen mit der Produktnorm tibereinstimmen.
4.3 Aufbau der Faser

Die Faser muss aus einen einzelnen Kern vollstdndig aus Quarz und einem durch eine Primarbeschichtung
geschiitzten Mantel aus Quarz entsprechend den Produktnormen bestehen.

Siehe Bild 1.
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3 Mantel

4 Kern

Bild 1 — Aufbau der Faser (axiale Draufsicht)

4.4 Aufbau des Kabels
Das Kabel muss iiblicherweise aus einer dufieren Ummantelung, einem Zugentlastungselement, einer
Sekundarbeschichtung und einer durch eine Primarbeschichtung geschiitzten Faser bestehen. Siehe Beispiel

in Bild 2.

Einzelheiten der Werkstoffe fliir den Aufienmantel, das Zugentlastungselement, den Innenmantel und
Sekundarbeschichtung miissen in der Produktnorm festgelegt sein.
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AufRere Ummantelung
Zugentlastungselement
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Sekundéarbeschichtung

Priméarbeschichtung

Bild 2 — Beispiel fiir den Aufbau eines Kabels

5 Priifverfahren

5.1 Priifungen nach EN 3745-100

5.1.1 Lichtwellenleiter

Siehe Tabelle 1.

Tabelle 1 — Priifverfahren fiir Lichtwellenleiter

Document Sharing Hub

Priifverfahren Bezeichnung der Priifung Durchfiihrung, Bedingungen und Kriterien
EN 3745- der Priifung
201 Sichtpriifung Die Primarbeschichtung und die Sekundar-
beschichtung miissen die richtige dufdere Farbe
zur Identifizierung aufweisen, wenn es in der
Produktnorm festgelegt ist.
202 Fasermafie Siehe Produktnorm.
501 Dichtheit von Lichtwellenleitern Siehe Produktnorm.
301 Dampfung Siehe Produktnorm.
Verfahren A
302 Numerische Apertur Siehe Produktnorm.
403 Bandbreite Siehe Produktnorm.
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5.1.2 Faseroptische Leitungen

Siehe Tabelle 2.
Tabelle 2 — Priifverfahren fiir faseroptische Leitungen
Priifverfahren Bezeichnung der Priifung Durchfiihrung, Bedingungen und Kriterien
EN 3745- der Priifung

201 Sichtpriifung Die dufere Ummantelung muss die richtige
Identifizierung aufweisen, wie in der
entsprechenden Produktnorm festgelegt.
Die Beschichtung muss gleichmaf3ig und frei
von sichtbaren Fehlern sein, wie z. B. Klumpen,
Abrieb, Risse, Briiche oder Blasen.
Siehe Produktnorm.

202 Einschliefilich aller Bereiche der Siehe Produktnorm.

Konzentrizitat

203 Leitungsmafie Auflendurchmesser der Primadrbeschichtung.
Durchmesser der Sekundarbeschichtung.
Auflendurchmesser der dufleren Ummantelung.
Wandstarke der duféeren Ummantelung.
An beiden Enden jeder Charge zu messen.

205 Maf3haltigkeit in Langsrichtung Siehe Produktnorm.

301: Dampfung Siehe Produktnorm.

Verfahren A
402 Temperaturwechsel Siehe Produktnorm.
301: Dampfung wahrend Siehe Produktnorm.
Verfahren C Temperaturwechsel

404 Thermischer Schock Siehe Produktnorm.

406 Wickeln bei Kélte Siehe Produktnorm.

407 Nichtentflammbarkeit Siehe Produktnorm.

410 Lebensdauer unter Siehe Produktnorm.

Temperatureinwirkung

411 Bestandigkeit gegen Fliissigkeiten Siehe Produktnorm.
412 Bestdndigkeit gegen Feuchtigkeit Siehe Produktnorm.
503 Abriebbestdandigkeit Siehe Produktnorm.
504 Mikrobiegungspriifung Siehe Produktnorm.
505 Zugfestigkeit des Leiters Siehe Produktnorm.
506 Fallpriifung Siehe Produktnorm.
507 Kerbfestigkeit Siehe Produktnorm.
508 Torsion Siehe Produktnorm.
509 Knickfestigkeitspriifung Siehe Produktnorm.
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Priifverfahren Bezeichnung der Priifung Durchfiihrung, Bedingungen und Kriterien
EN 3745- der Priifung
510 Biegepriifung Siehe Produktnorm.
511 Abrieb Kabel gegen Kabel Siehe Produktnorm.
512 Biegefestigkeit Siehe Produktnorm.
513 Querdruckfestigkeit Siehe Produktnorm.
514 Biegeverdrehung Siehe Produktnorm.
601 Rauchdichte Siehe Produktnorm.
602 Giftigkeit Siehe Produktnorm.
603 Nukleare Bestrahlung Siehe Produktnorm.
701 Abisolierbarkeit Siehe Produktnorm.
703 Haltbarkeit der Siehe Produktnorm.
Herstellerkennzeichnung
705 Kontrastmessung Siehe Produktnorm.
706 Haltbarkeit der Siehe Produktnorm
EN 3838, Anwenderkennzeichen
ausgenommen
»dpannungs-
prifung”

5.2 Spezielle Priifungen

Spezielle zuséatzliche Priifungen des Produktes diirfen in der spezifischen Produktnorm festgelegt werden.

6 Qualitiatssicherung

6.1 Allgemeines

Siehe EN 9133.

6.2 Qualifikation

6.2.1 Qualifikationsbedingungen

Die Leitungen miissen fiir die Qualifikationspriifungen auf Trommeln, Spulen oder in Coils in ausreichender
Lange, gleichmafdig gewickelt und gleichférmig vorliegen.

Jede Trommel, Spule oder jedes Coil muss ein Etikett aufweisen, das die in 8.2 aufgefithrten Angaben enthalt.
6.2.2 Qualifikationspriifungen

Siehe Tabelle 3. In der Spalte ,Qualifikation” mit , X“ gekennzeichnete Priifungen sind anzuwenden.
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