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Entwurf

Luft- und Raumfahrt —

Lichtwellenleiterkabel, MantelauBendurchmesser 125 ym —

Teil 101: Vollader, 62,5 ym Gl-Faser, Kabeldurchmesser 0,9 mm —
Produktnorm;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 4641-101:2014

Aerospace series —

Cables, optical, 125 ym diameter cladding —

Part 101 : Tight structure 62.5 um core Gl fibre 0,9 mm outside diameter — Product
Standard;

German and English version FprEN 4641-101:2014

Série aérospatiale —
Cables, optiques, diameétre extérieur de la gaine optique 125 pm —
Partie 101 : Cable a structure serrée, fibre a gardient d’indice coeur 62,5 ym, diamétre

extérieur 0,9 mm — Norme de produit;
Version allemande et anglaise FprEN 4641-101:2014

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-11-14 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwuirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Européischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fir zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fur das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument FprEN 4641-101:2014 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-10 AA ,LWL und LWL-
Komponenten® im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugeflgt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN die-
ser Norm-Entwurf E DIN EN 4641-101 ausschlieBBlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 4641-101 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschlieR3lich redaktionelle Stellung-
nahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.
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Datum: 2014-08

FprEN 4641-101:2014

ASD/TC

Sekretariat:

Luft- und Raumfahrt — Lichtwellenleiterkabel, MantelauBRendurchmesser
125 ym — Teil 101: Vollader, 62,5 ym Gl-Faser, Kabeldurchmesser 0,9 mm —
Produktnorm

Série aérospatiale — Cables, optiques, diamétre extérieur de la gaine optique 125 um — Partie 101 : Céble a
structure serrée, fibre a gardient d’indice cceur 62,5 um, diametre extérieur 0,9 mm — Norme de produit

Aerospace series — Cables, optical 125 um diameter cladding — Part 101: Tight structure 62,5 um core Gl fibre
0,9 mm outside diameter — Product standard

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4641-101:2014) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behdrden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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1 Anwendungsbereich
Diese Produktnorm legt die allgemeinen Eigenschaften, Bedingungen fur Qualifikation, Abnahme und Quali-

tatssicherung fur ein Lichtwellenleiterkabel mit einem Gradientenindexfaserkern von 62,5/125 ym, 0,9 mm
KabelaufRendurchmesser und fester Faserummantelung zur Anwendung bei Innenverkabelungen fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 2812, Luft- und Raumfahrt — Abisolieren von elektrischen Leitungen

EN 3745-100 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Faseroptische Leitungen fiir Luftfahrzeuge — Priifverfahren
— Teil 100: Allgemeines

EN 3838, Luft- und Raumfahrt — Anforderungen und Priifungen der Anwenderkennzeichnung auf elektri-
schen Luftfahrzeugleitungen

EN 3909, Luft- und Raumfahrt — Priiffliissigkeiten und Prtfverfahren fir elektrische Bauelemente und Unter-
gruppen

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsystem — Qualifikationsverfahren fiir genormte Teile
der Luft- und Raumfahrt

TIA/EIA-455-30-B, FOTP-30 — Frequency Domain Measurement of Multimode)

TIA/EIA-455-175-B, FOTP175 — Chromatic Dispersion Measurement of Single-mode Optical Fibers by the
Differential Phase Shift Method")

ANSI/EIA 4920000-A, Generic Specification for Optical Waveguide Fibers')

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3745-100.

1) Verdffentlicht durch: National (US) American National Standard Institute. http://www.ansi.org/
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4 Anforderungen

Die Eigenschaften von Kabeln, die nach den nachstehend beschriebenen Verfahren gepriift werden, miissen
mit den in dieser Produktnorm festgelegten Werten Gibereinstimmen.

Siehe Tabelle 1.

Tabelle 1
Eigenschaft Wert
Kabelmasse <1g/m
Betriebstemperatur -55 °C bis 125 °C

Verlegung: 10 mm (~10 x AuRendurchmesser)
Mindestbiegeradius (20 °C) Langfristig: 10 mm (~10 x AuRendurchmesser)
Lagerung: 20 mm (~20 x KabelaulRendurchmesser)

Zugfestigkeit >20N

5 Werkstoffe und Beschreibung

Die nachfolgend angegebene Tabelle gibt eine Aufgliederung der hinsichtlich des Aufbaus von Lichtwellen-
leiterkabeln verwendeten Materialien an. Die Ubersicht (iber die Werkstoffe ist nicht vollstandig und jegliche
bezlglich des Kabelaufbaus verwendeten Werkstoffe missen die erforderlichen Betriebs- und Qualifikations-
anforderungen erfiillen, wahrend sie mit den angewendeten Anschlussverfahren, Halterungsverfahren oder
der Anwendung von Epoxidharzklebstoffen kompatibel sein missen.

Siehe Bild 1 und Tabelle 2.
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Legende

1 Lichtwellenleiter
2  Primarbeschichtung
3 AuRere Ummantelung

Bild 1

Documents
Document SharingsHub

Full document details: E DIN EN 4641-101:2014-12


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4641-101-2014-12
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4641-101-2014-12

E DIN EN 4641-101:2014-12

FprEN 4641-101:2014 (D) — Entwurf—
Tabelle 2
Element Werkstoff
Kern
Faser Quarz (Siliciumdioxid)
Mantel

Primar-Beschichtung

Silikon

AuRere Ummantelung

Halogenfreies Hochtemperatur-Copolymer

6 Priifverfahren und -durchfiihrungen nach EN 3745-100

6.1 Prufungen fiir Lichtwellenleiter

Siehe Tabelle 3.

Tabelle 3 — Priifverfahren fiir Lichtwellenleiter (7 von 2)

Priif- Bezeichnung der
verfahren Priifun 9 Priifbedingungen und -ergebnisse
EN 3745- 9
201 Sichtoriifun Die Ummantelung muss gleichmaRig und frei von sichtbaren Fehlern,
P 9 wie z. B. Klumpen, Abrieb, Risse, Briiche oder Blasen, sein.
202 Faserabmessungen Kerndurchmesser: 62,5 ym = 3 um
Manteldurchmesser: 25 um + 2 ym
202 Faserabmessung, Verfahl’en A Oder B
Manteldurchmesser | pje Probe sollte den Vorgaben fiir das Priifverfahren entsprechen.
Anzahl der Proben: 1
202 Faserabmessung, Kern'Uanndheit: < 5 % (3 Um)
Kern-Unrundheit Anzahl der Proben: 1
202 Faserabmessung, Mantel-Unrundheit: <2 % (2,5 Um)
Mantel-Unrundheit Anzahl der Proben: 1
202 Faserabmessung, Versatz: <3 ym
Versatz Anzahl der Proben: 1
Dichtheit von
501 Lichtwellenleitern >1%
301 ) < 4 dB/km bei 850 nm bei 20 °C
Optische Dampfung
Verfahren A < 2 dB/km bei 1 300 nm bei 20 °C
Numerische Apertur: 0,275 + 0,015 (0,26 bis 0,29)
Anzahl der Proben: 1
302 Numerische Apertur
Probenlange: 2 m
Wellenlange: 850 nm = 20 nm

6

Full document details: E DIN EN 4641-101:2014-12

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4641-101-2014-12
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4641-101-2014-12

— Entwurf —

E DIN EN 4641-101:2014-12
FprEN 4641-101:2014 (D)

Tabelle 3 — Priifverfahren fiir Lichtwellenleiter (2 von 2)

Pruf- Bezeichnung der
verfahren Priifun g Priifbedingungen und -ergebnisse
EN 3745- 9
Bandbreite > 160 MHz/km bei 850 nm
Bandbreite > 500 MHz/km bei 1 300 nm
Anzahl der Proben: 1
303 Bandbreite Mindestlénge der Probe: 1 km
Hauptwellenldngen: 850 nm + 10 nm
1300 nm + 10 nm
Spektrale Breite (-3 dB): < 10 nm fur 850 nm und 1 300 nm

6.2 Faseroptische Leitungen

Siehe Tabelle 4.

Tabelle 4 — Priifverfahren fiir faseroptische Leitungen (71 von 6)

Pruf- Bezeichnung der
verfahren Priifun 9 Priifbedingungen und -ergebnisse
EN 3745- 9
Der Aulenmantel muss wie in dieser Norm festgelegt
ordnungsgemal gekennzeichnet sein.
. . Die Ummantelung muss gleichmafig und frei von sichtbaren
201 Sichtprilfung Fehlern, wie z. B. Klumpen, Abrieb, Risse, Briiche oder Blasen,
sein.
Probenlange: 100 m £ 0,05 m
Auflendurchmesser der
203 Primarbeschichtung 400 pm + 25 um
Auflendurchmesser der
203 aufleren Ummantelung 900 pm £ 25 pm
Die Anderung der MaRhaltigkeit in Langsrichtung zwischen
Kern/Mantel und der Primarummantelung und Kern/Mantel und
KabelmaRhaltigkeit auflerer Ummantelung darf nicht den Héchstwert von 200 um
205 abeimaihaltigkeit in Uberschreiten
Langsrichtung
Anzahl der Proben: Insgesamt 4, 2 fir jede Lange
Probenlange: 2 m, 20 m £ 0,01 m
Maximale optische Dampfung bei 20 °C
a <4 dB/km bei 850 nm, a <2 dB/km bei 1 300 nm
301 Probe sollte den Vorgaben der Prifung von Lichtwellenleitern
i 3 entsprechen.
Verfahren A Optische Dampfung p
Hauptwellenldngen: 850 nm und 1 300 nm
Anzahl der Proben: 1
Probenlange: mindestens 250 m
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