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Nationales  Vorwort  

Der Verband der Europaischen Luft-,  Raumfahrt- und  Verteidigungsindustrie � Normung (ASD-STAN) ist vom 

Europaischen Komitee fur Normung (CEN) fur zustandig erklart  worden, Europaische Normen (EN) fur das 

Gebiet  der Luft- und  Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD Asso-
ziierte Organisation  (ASB) des CEN. 

Das vorliegende Dokument  (ASD-STANprEN4641-401:2023) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotech-
nik,  unter Mitwirkung  deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft-  und  Raumfahrt (NL) erarbeitet.  

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA131-04-10AA �LWL und  LWL- 

Komponenten�  im DIN-Normenausschuss Luft-  und  Raumfahrt (NL). 

Der vorliegende zweite Norm-Entwurf enthalt  nur die Deutsche Fassung der veroffentlichten ASD-STANprEN. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf  Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN dieser 

zweite Norm-Entwurf ausschließlich der redaktionellen Prufung der deutschen Sprachfassung dient.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft- 

und  Raumfahrt (NL) sind die europaischen Luft- und  Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in 

Deutsch und  Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu uberfuhren. Aus diesem Grund wird die Norm beide 

Sprachfassungen enthalten.  

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 
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Oktober 2023 

ASD-STAN prEN  4641-401  

Luft-  und Raumfahrt �  Lichtwellenleiterkabel,  Mantelaußendurchmesser 125  ✁m�  

Teil 401:  Festaderaufbau  50✁m/125✁m  GI-Faser, Kabelaußendurchmesser 1,8mm�  

Produktnorm  

Aerospace series � Cables,  optical  125 m  diameter cladding �  Part 401: Tight structure bend insensitive 

50 m/125 m  GI  fibre nominal,  1,8mm outside diameter �  Product standard 

Serie aerospatiale �  Cables,  optiques, diametre exterieur de la  gaine optique  125 m�  Partie 401: Cable  a  

structure serree,  fibre a  gradient d�indice 50 m/125 m  insensible a  la  courbure, diametre exterieur 1,8mm� 

Norme produit 

� Entwurf � 

Full document details: E DIN EN 4641-401:2024-03

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4641-401-2024-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4641-401-2024-03


E DIN EN 4641-401:2024-03  

ASD-STAN prEN  4641-401:2023  (D) 

Inhalt 

Seite
Vorwort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

1  Anwendungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

2  Normative  Verweisungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

3  Begriffe,  Symbole  und Abkürzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

4  Anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

5  Werkstoffe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

6  Prüfverfahren  und -durchführungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

6.1  Prüfungen nach EN3745-100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

6.1.1  Lichtwellenleiter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

6.1.2  Lichtwellenleiter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

6.2  Prüfflüssigkeiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

7  Werkzeug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

8  Qualitätssicherung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

9  Bezeichnung und Kennzeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

9.1  Allgemeine Grundlagen  der  Kennzeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

9.2  Kennzeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

9.3  Farben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

10  Lieferbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

10.1  Verpackung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

10.2  Beschilderung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

10.3  Lieferlängen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

11  Lagerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

12  Technische Lieferbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

AnhangA (informativ) Übersicht  der  Änderungen zur  Vorgängerversion  . . . . . . . . . . . . . . . 17  

Literaturhinweise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Bilder

Bild 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Tabellen

Tabelle 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Tabelle 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  

Tabelle 3�  Anforderungen an die  Leistung von Lichtwellenleitern . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Tabelle 4�  Anforderungen an die  Leistung von Lichtwellenleitern . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Tabelle 5�  Auflistung  der  Flüssigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Tabelle A.1�  Wesentliche Änderungen im  Vergleich zu  früheren Ausgaben . . . . . . . . . . . . . 17  

2  

� Entwurf � 

Full document details: E DIN EN 4641-401:2024-03

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4641-401-2024-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4641-401-2024-03


E DIN EN 4641-401:2024-03  

ASD-STAN prEN  4641-401:2023  (D)  

Vorwort  

Dieses Dokument wurde vom Technischen Koordinator fur den Fachbereich Elektrotechnik  des Verbands der 

Europaischen Luft-,  Raumfahrt- und  Verteidigungsindustrie� Normung (ASD-STAN) uberpruft.  

Nach Umfragen und  Abstimmungen  in Ubereinstimmung mit  den im �Prozesshandbuch fur Normung�  von 

ASD-STAN definierten Regeln,  hat dieses Dokument  die Genehmigung zur Veroffentlichung  erhalten. 

Dieses Dokument  ist  eine Berichtigung. Die folgenden Elemente wurden geandert: 

�  allgemeine  redaktionelle Verbesserungen; 

�  Korrektur des franzosischen Titels; 

�  Aktualisierung  von Abschnitt 2,  Normative Verweisungen; 

�  Tabelle 4:  Korrektur der Zelle  fur das Ergebnis der Prufung 301  sowie der Dampfungsabweichung  fur jeden 

Fall.  
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ASD-STAN prEN  4641-401:2023  (D) 

1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt  die allgemeinen  Eigenschaften, Bedingungen  fur Qualifikation,  Abnahme 

und  Qualitatssicherung fur ein Lichtwellenleiterkabel  mit  einem biege-unempfindlichen 

50 µm/125 µm-Gradientenindexfaserkern und  einem Außendurchmesser von 1,8mm  fur nicht zugfeste 

Kontaktausfuhrungen fest.  

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente  werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Anderungen). 

EN2424, Luft-  und  Raumfahrt�  Kennzeichnung  von Luft-  und  Raumfahrt-Erzeugnissen  

EN2812, Luft-  und  Raumfahrt�  Abisolieren von elektrischen Leitungen  

EN3475-*,  Luft-  und  Raumfahrt�  Elektrische  Leitungen  für  Luftfahrtverwendung�  Prüfverfahren  

EN3745-*,  Luft-  und  Raumfahrt�  Faseroptische Leitungen  für  Luftfahrzeuge�  Prüfverfahren  

EN3838, Luft-  und  Raumfahrt�  Anforderungen  und  Prüfungen  der  Anwenderkennzeichnung  auf  elektrischen 

Luftfahrzeugleitungen  

EN3909, Luft-  und  Raumfahrt�  Prüfflüssigkeiten  und  Prüfverfahren  für  elektrische und  optische Bauelemente  

und  Untergruppen  

EN4641-001, Luft-  und  Raumfahrt�  Lichtwellenleiterkabel, Mantelaußendurchmesser  125 µm�  Teil 001:  

Technische Spezifikation 

TR6058,1 Luft-  und  Raumfahrt�  Identifizierungsliste  für  Leitungskode 

3  Begriffe,  Symbole  und Abkürzungen 

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe, Symbole und  Abkurzungen  nach EN3745-100. 

ISO  und  IEC stellen  terminologische Datenbanken  fur die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

� ISO  Online  Browsing Platform: verfugbar unter https://www.iso.org/obp  

� IEC Electropedia: verfugbar unter https://www.electropedia.org/  

4  Anforderungen 

Die Eigenschaften der Kabel,  die nach  den nachstehend beschriebenen Verfahren gepruft  werden, mussen mit  

den in dieser Produktnorm festgelegten Werten ubereinstimmen. 

* Alle  in diesem Dokument  angegebenen  Teile. 

1 Als ASD-STAN Fachbericht zum Datum  der Veroffentlichung dieser Norm veroffentlicht durch AeroSpace and  Defence 

Industries Association of Europe � Standardization (ASD-STAN) (https://www.asd-stan.org/).  
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