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ICS 49.060; 49.090 Einspriche bis 2015-09-24
Vorgesehen als Ersatz fur
DIN EN 4644-131:2012-03

Entwurf

Luft- und Raumfahrt —

Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige
Kontakteinsatze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C)
konstant —

Teil 131: Freier Steckverbinder, GroRe 3, fiir Einschubanwendungen,
Klassen C und D — Produktnorm;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 4644-131:2015

Aerospace series —

Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating
temperature 175 °C (or 125 °C) continuous —

Part 131: Size 3 plug for rack and panel applications, class C and D — Product standard;
German and English version FprEN 4644-131:2015

Série aérospatiale —

Connecteur, électrique et optique, rectangulaire, modulaire, a inserts rectangulaires,
température de fonctionnement 175 °C (ou 125 °C) continu —

Partie 131: Fiche, taille 3, pour applications rackables, classes C et D — Norme de produit;
Version allemande et anglaise FprEN 4644-131:2015

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2015-07-24 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fiir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).
Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
Gesamtumfang 17 Seiten
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E DIN EN 4644-131:2015-08 — Entwurf —

Nationales Vorwort

Der Verband der Européischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fur zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fur das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument FprEN 4644-131:2015 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA ,Elektrische Verbin-
dungselemente” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokumentes die Englische Fassung hinzugefigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN die-
ser Norm-Entwurf E DIN EN 4644-131 ausschlieBlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 4644-131 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschlieflich redaktionelle Stellung-
nahmen zur deutschen Ubersetzung maoglich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 4644-131:2012-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) inden Titel wurden die Klassen C und D aufgenommen;

b) Bild 1 wurde redaktionell iberarbeitet und um Malangaben erganzt;

c) Bild 2 wurde redaktionell Giberarbeitet.
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— Entwurf — ASD/TC

Datum: 2015-03

FprEN 4644-131:2015

ASD/TC

Sekretariat:

Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder,
modular, rechteckige Kontakteinsatze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C
(oder 125 °C) konstant — Teil 131: Freier Steckverbinder, GroRe 3, fir
Einschubanwendungen, Klassen C und D — Produktnorm

Série aérospatiale — Connecteur, électrique et optique, rectangulaire, modulaire, a inserts rectangulaires,
température de fonctionnement 175 °C (ou 125 °C) continu — Partie 131 : Fiche, taille 3, pour applications
rackables, classes C et D — Norme de produit

Aerospace series — Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating
temperature 175 °C (or 125 °C) continuous — Part 131: Size 3 plug for rack and panel applications, class C and
D — Product standard

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D
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FprEN 4644-131:2015 (D) — Entwurf —
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E DIN EN 4644-131:2015-08
— Entwurf — FprEN 4644-131:2015 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4644-131:2015) wurde vom Verband der Européischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behdérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 4644-131:2011 ersetzen.
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E DIN EN 4644-131:2015-08
FprEN 4644-131:2015 (D) — Entwurf —

1 Anwendungsbereich

Diese Européische Norm legt freie Steckverbinder der GréRe 3 fur Einschubanwendungen fest, die in der
Familie der modularen elektrischen und optischen Rechtecksteckverbinder mit rechteckigen Kontakteinsatzen
verwendet werden. Der diesem freien Steckverbinder entsprechende feste Steckverbinder ist in EN 4644-133
festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 4644-001, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige
Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 001: Technische Lieferbe-
dingungen

EN 4644-002, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige
Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 002: Leistungsdaten und
Kontaktanordnungen

EN 4644-133, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige

Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 133: Fester Steckverbinder,
GréBe 3, fiir Einschubanwendungen — Produktnorm

3 Begriffe

Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 4644-001.
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