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Nationales Vorwort 

Der Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom 
Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für das 
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD 
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN. 

Das vorliegende Dokument FprEN 4644-201:2015 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA „Elektrische Verbin-
dungselemente“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).  

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft- 
und Raumfahrt (NL) sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in 
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. Aus diesem Grund wurde der Deutschen 
Fassung dieses Dokumentes die Englische Fassung hinzugefügt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN die-
ser Norm-Entwurf E DIN EN 4644-201 ausschließlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung 
von EN 4644-201 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschließlich redaktionelle Stellung-
nahmen zur deutschen Übersetzung möglich. 
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FprEN 4644-201:2015 

ASD/TC  

Sekretariat:    

Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, 
modular, rechteckige Kontakteinsätze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C 
(oder 125 °C) konstant — Teil 201: Verriegelungs- und Polarisierungsteile — 
Produktnorm 

Série aérospatiale — Connecteur, électrique et optique, rectangulaire, modulaire, à inserts rectangulaires, 
température de fonctionnement 175 °C (ou 125 °C) continu — Partie 201 : Système de verrouillage et 
polarisation — Norme de produit 

Aerospace series — Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating 
temperature 175 °C (or 125 °C) continuous — Part 201: Locking and polarizing hardware — Product standard 

 

ICS:   

Deskriptoren   
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Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 4644-201:2015) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und 
Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt zentral angeordnete Kupplungsmechanismen für Trenngehäuse der Größe 2 
fest, die in der Familie der modularen elektrischen und optischen Rechtecksteckverbinder mit rechteckigen 
Kontakteinsätzen verwendet werden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 4644-001, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige 
Kontakteinsätze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 001: Technische Lieferbe-
dingungen 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 4644-001. 
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