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Nationales Vorwort

Der Verband der Européischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fur zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fur das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument FprEN 4652-001:2014 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA ,Elektrische Verbin-
dungselemente” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefugt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN die-
ser Norm-Entwurf E DIN EN 4652-001 ausschlieBlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 4652-001 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschlieRlich redaktionelle Stellung-
nahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4652-001:2014) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behoérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen, Prufverfahren, Qualifikations- und Abnahmebedingungen
von koaxialen Hochfrequenz-Steckverbindern fest, die mit flexiblen Hochfrequenz-Leitungen nach
EN 4604-001 und halbstarren Koaxialkabeln verwendet werden.

Diese Steckverbinder-Familie ist von Steckverbindern nach MIL-PRF-39012 abgeleitet. Die Mal3e der Vorder-
seite sind identisch und die Produkte miteinander kuppelbar.

Die Leitungen, die mit dieser Spezifikation verwendet werden kénnen, sind in TR 6058 aufgefiihrt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 2424, Luft- und Raumfahrt — Kennzeichnung von Luft- und Raumfahrt-Erzeugnissen

EN 25911), Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren

EN 3909, Luft- und Raumfahrt — Priiffliissigkeiten und Prtifverfahren fir elektrische Bauelemente und Unter-
gruppen

EN 4604-001, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Signaliibertragungen — Teil 001: Technische
Lieferbedingungen

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsystem — Qualifikationsverfahren fiir genormte Teile
der Luft- und Raumfahrt

MIL-HDBK-454, General Guidelines for Electronic Equipment?)
MIL-PRF-39012, Connectors, coaxial, radio frequency — General specification for?)

TR 6058, Luft- und Raumfahrt — Identifizierungsliste fiir Leitungscodes?)

3 Begriffe

Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 2591-100.

1) Alle in dieser Norm angegebenen Teile.
2) Herausgegeben durch: DoD National (US) Mil. Department of Defense http://www.defenselink.mil/
3) Verdéffentlicht als ASD-STAN-Fachbericht zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm. http://www.asd-stan.org/
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4 Beschreibung

4.1 Steckverbindertypen

Die Eigenschaften der Typen von koaxialen Hochfrequenz-Steckverbindern sind in dieser Europdischen Norm
festgelegt.

— Typ 1: BNC-Schnittstelle, 50 Q Impedanz, Bajonettkupplung.
— Typ 2: TNC-Schnittstelle, 50 O Impedanz, Schraubkupplung.
— Typ 3: N-Schnittstelle, 50 Q Impedanz, Schraubkupplung.
— Typ 4: C-Schnittstelle, 50 Q Impedanz, Bajonettkupplung.
— Typ 5: HN-Schnittstelle, 50 Q Impedanz, Schraubkupplung.

— Typ 6: SMA-Schnittstelle, 50 Q Impedanz, Schraubkupplung.

4.2 Bauarten von Steckverbindern

In dieser Europaischen Norm sind die Bauarten von Steckverbindern festgelegt.
— Bauart-Code 0: freier Steckverbinder, gerade.

— Bauart-Code 1: freier Steckverbinder, 90° abgewinkelt.

— Bauart-Code 2: fester Steckverbinder mit quadratischem Montageflansch.
— Bauart-Code 3: fester Steckverbinder fir Trennwénde.

— Bauart-Code 4: Verbinder (Adapter).

4.3 Verbindungstechniken

In dieser Europaischen Norm sind die Verbindungen des Steckverbinders mit der Leitung festgelegt.
— Code 0: Léttyp.

— Code 1: Klemmtyp.

— Code 2: Crimptyp.

4.3.1 Lottechnik

Die Ader und der Schirm der Leitung werden an den Steckverbinder angelétet.
4.3.2 Klemmtechnik

Die Ader der Leitung wird in den Innenleiterkontakt eingesteckt.

Mithilfe einer Befestigungsmutter wird der Schirm der Leitung an den Koérper des Steckverbinders (siehe Pro-
duktnorm) angebracht.

4.3.3 Crimptechnik
Die Ader der Leitung wird in den Innenleiterkontakt eingecrimpt (oder eingelétet, siehe Produktnorm).

Durch eine Druckhilse wird der Schirm der Leitung auf den Kdrper des Steckverbinders (siehe Produktnorm)
aufgecrimpt.

Documents
Document Sharingg—lub

Full document details: E DIN EN 4652-001:2015-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4652-001-2015-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4652-001-2015-03

E DIN EN 4652-001:2015-03
FprEN 4652-001:2014 (D) — Entwurf —

4.4 Zulassige Leitungen
Die zulassigen Koaxialleitungen mussen in der Produktnorm festgelegt werden.

Deren Leitungscodes sind in TR 6058 angegeben.

4.5 Werkstoffe und Oberflachenbehandlung

Siehe Produktnorm.

5 Festlegungen und Massen

5.1 MaRe und Massen
Die allgemeinen MaRe und Massen der geraden freien Steckverbinder, 90° abgewinkelten freien

Steckverbinder, festen Steckverbinder mit quadratischem Montageflansch, festen Steckverbinder fir
Trennwande und Verbinder (Adapter) sind in der Produktnorm angegeben.
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5.2 SchnittstellenmaRe

5.21

5.21.1

Steckverbinder Typ 1, BNC-Schnittstelle

Freier Steckverbinder, 50 Q

Siehe Bild 1 und Tabelle 1.
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Bild 1 — Freier Steckverbinder, BNC-Schnittstelle

Tabelle 1 — Freier Steckverbinder, BNC-Schnittstelle, MaRe
Mafe in Millimeter

BA| DB |DC | DD | E F H K L M |ON| P 0 S T |Qu| Vv
min. | 978 - (483132533015 |11,76] 2,31 | 0,08 [ 179°| - | 528 (198 | 0,46 | 457 | 3,15 | 14,5°
max. | 991 [ 8,31 - 1371584 | - [(1201(246| - |181°| 064|579 | - |056|467 | - [155°

ANMERKUNG  Mit Schlitz versehen und aufgeweitet, um die elektrische und mechanische Leistung zu erreichen.
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5.21.2 Fester Steckverbinder, 50 Q

Siehe Bild 2 und Tabelle 2.

Mafe in Millimeter
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1 Bezugsebene

Bild 2 — Fester Steckverbinder, BNC-Schnittstelle

Tabelle 2 — Fester Steckverbinder, BNC-Schnittstelle, MaRRe
Mafe in Millimeter
DA |OB|@OC|OD|QDE| F G |oH| J L |oM|@N| P |DOQ| R | § | T | U

min. ({10,97|9,60|8,31|8,10| - |[518(8,31]1,91]4,72|4,95(2,06(8,79| - - 10,38110,52|4,78 | 179°
max. | 11,07 9,70 | 8,46 | 8,15 (4,72 | 5,28 | 8,51 12,06 | 523 - [2,21]|9,04|0,15| 6,5 (0,76 - [528|181°

ANMERKUNG 1 MaR Q gilt fiir den Teil (falls anwendbar) des Dielektrikums, der mit Mal P iber die Metallflanke (oder
Bezugsebene) hinausragt.

ANMERKUNG 2  Spiel zum Kuppeln der Uberwurfmutter des Steckverbinders.

Documents
8 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 4652-001:2015-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4652-001-2015-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4652-001-2015-03

E DIN EN 4652-001:2015-03
— Entwurf — FprEN 4652-001:2014 (D)

5.2.2 Steckverbinder Typ 2, TNC-Schnittstelle

5.2.21 Freier Steckverbinder, 50 Q, Bauart A
Siehe Bild 3a und Tabelle 3a.
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Legende

1 Bezugsebene

Bild 3a — Freier Steckverbinder, TNC-Schnittstelle, Bauart A

Tabelle 3a — Freier Steckverbinder, TNC-Schnittstelle, Bauart A, MaRe
Mafe in Millimeter

DA DB agC | YD F G H J K L M P 30 DR
min. | 1,32 | 4,83 - 11,18 | 3,96 | 5,28 - 0,15 | 0,08 | 533 | 1,60 | 1,98 - -
max. | 1,37 - 8,31 - - 579 | 1,98 - 1,02 | 5,84 - - 8,18 | 0,64

ANMERKUNG Aufgeweitet, um die elektrische und mechanische Leistung zu erreichen.
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5.2.2.2 Freier Steckverbinder, 50 Q, Bauart B
Siehe Bild 3b und Tabelle 3b.

Mafe in Millimeter
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1 Bezugsebene

Bild 3b — Freier Steckverbinder, TNC-Schnittstelle, Bauart B

Tabelle 3b — Freier Steckverbinder, TNC-Schnittstelle, Bauart B, MaRe
Mafe in Millimeter

DA B acC D F G H K L M P IR
min. 1,32 6,05 - 11,18 3,96 5,28 - 0,08 5,33 1,60 1,98 -
max. 1,37 6.15 8,09 - - 5,79 1,98 1,02 5,84 - - 0,64
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5.2.2.3 Freier Steckverbinder, 50 Q, Bauart C

Siehe Bild 3c und Tabelle 3c.
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Legende

1 Bezugsebene

Bild 3c — Freier Steckverbinder, TNC-Schnittstelle, Bauart C

Tabelle 3c — Freier Steckverbinder, TNC-Schnittstelle, Bauart C, MaRle
Male in Millimeter

DA OB gC @D F G H J K L M P a0 IR
min. 1,32 4,83 — 11,18 | 3,96 5,28 — 0,15 0,08 5,33 1,60 1,98 — —
max. 1,37 — 8,09 — — 5,79 1,98 — 1,02 5,84 — — 8,18 0,64
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5.2.2.4 Fester Steckverbinder, 50 Q

Siehe Bild 4 und Tabelle 4.

Mafe in Millimeter
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Legende

1 Bezugsebene

Bild 4 — Fester Steckverbinder, TNC-Schnittstelle

Tabelle 4 — Fester Steckverbinder, TNC-Schnittstelle, MaRRe
Mafe in Millimeter

b4 | OB | OC | DD | QE | OF G H J K L M N P D0 R

min. - 8,10 | 8,31 | 8,79 | 9,60 | 2,06 | 8,31 | 1,73 - | 472|478 |475]038|10,52| - | 4,95
max. | 4,72 | 8,15 | 8,46 [ 9,04 | 9,68 | 2,21 | 8,51 | 2,24 [ 0,15 | 5,23 | 5,28 - 0,76 | - 6,50 -

ANMERKUNG 1 Mal Q gilt fur den Teil (falls anwendbar) des Dielektrikums, der mit Mal3 J Uber die Metallflanke (oder
Bezugsebene) herausragt.

ANMERKUNG 2  Spiel zum Kuppeln der Uberwurfmutter des Steckverbinders.
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5.2.3 Steckverbinder Typ 3, N-Schnittstelle

5.2.3.1

Freier Steckverbinder, 50 Q

Siehe Bild 5 und Tabelle 5.
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1 Bezugsebene

Bild 5 — Freier Steckverbinder, N-Schnittstelle

Tabelle 5 — Freier Steckverbinder, N-Schnittstelle, MaRe
Mafe in Millimeter

A B C D E F G OH aJ DK M DN
min. 0,08 2,79 5,33 0,41 4,50 4,01 10,11 7,98 16,0 20,90 1,60 -
max. 1,03 3,56 5,84 1,52 - 4,27 10,46 8,38 - 21,7 1,68 0,25

ANMERKUNG 1

ANMERKUNG 2

ANMERKUNG 3

Schlitze optional (aufgeweitet, um die elektrische und mechanische Leistung zu erreichen).
Ausgleichsring optional.

Radius oder Fase, Form der Spitze optional.
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5.2.3.2

Fester Steckverbinder, 50 Q

Siehe Bild 6 und Tabelle 6.
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— Entwurf —
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Bild 6 — Fester Steckverbinder, N-Schnittstelle

Tabelle 6 — Fester Steckverbinder, N-Schnittstelle, MaRe

Mafe in Millimeter

MalRe in Millimeter

A B C D E F G OH aJ K DL M
min. 9,04 4,75 1,19 4,37 6,76 10,72 - 8,03 8,53 - 3,02 5,33
max. 9,19 5,26 1,96 5,13 - - 7,06 8,13 8,74 15,93 3,15 -
ANMERKUNG  Spiel zum Kuppeln der Uberwurfmutter des Steckverbinders.
Documents
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5.2.4 Steckverbinder Typ 4, C-Schnittstelle

5241

Freier Steckverbinder, 50 Q

Siehe Bild 7 und Tabelle 7.
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Bild 7 — Freier Steckverbinder, C-Schnittstelle

Tabelle 7 — Freier Steckverbinder, C-Schnittstelle, MaRe
Mafe in Millimeter

DA OB gC SE OF G H J K N
min. 13,79 7,01 4,93 2,29 - 0,18 7,80 7,85 4,85 7,54
max. 13,94 — — 2,34 1,27 - 8,56 — 6,38 7,72
P (X0 R S aT U V w X aY
min. — — 44 .5° 179,5° 3,33 14,5° 2,62 0,25 2,64 15,54
max. 19,84 11,18 45,5° 180,5° 3,58 15,5° 2,87 0,41 2,90 —
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5.24.2

Fester Steckverbinder, 50 Q

Siehe Bild 8 und Tabelle 8.
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Bild 8 — Fester Steckverbinder, C-Schnittstelle

Tabelle 8 — Fester Steckverbinder, C-Schnittstelle, MaRe

Mafe in Millimeter

Mafe in Millimeter

DA B agcC @D OE OF G OH aJ
min. 14,99 13,46 12,32 11,18 10,44 — - - 3,02
max. 15,24 13,72 12,57 11,43 10,54 9,50 6,91 4,83 3,15
K L oM N P 0 R S T
min. 8,43 7,80 2,24 - 7,62 179° 6,93 — 12,57
max. 8,59 7,95 2,49 0,18 — 181° 7,70 7,85 -
ANMERKUNG  Spiel zum Kuppeln der Uberwurfmutter des Steckverbinders.
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5.2.5 Steckverbinder Typ 5, HN-Schnittstelle

5.2.5.1 Freier Steckverbinder, 50 Q

Siehe Bild 9 und Tabelle 9.

Mafe in Millimeter
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Bild 9 — Freier Steckverbinder, HN-Schnittstelle

Tabelle 9 — Freier Steckverbinder, HN-Schnittstelle, MaRe
MalRe in Millimeter
DA |BAA| OB | 9D E F G H J OL | OM P DR T oV w

min. (19,30 - - 1,60 | 9,10 | 9,33 |1 0,13 [ 3,60 | 3,05 | - - - 7,34 |1 2,54 | 6,69 (10,24
max. - 123,50(14,50| 1,68 | 9,85 - - - - 0,38 | 3,35 | 1,48

ANMERKUNG  Aufgeweitet, um die elektrische und mechanische Leistung zu erreichen.
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5.2.5.2

Fester Steckverbinder, 50 Q

Siehe Bild 10 und Tabelle 10.

Legende

Mafe in Millimeter
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1 Bezugsebene

Bild 10 — Fester Steckverbinder, HN-Schnittstelle

Tabelle 10 — Fester Steckverbinder, HN-Schnittstelle, MaRRe
Mafe in Millimeter

DA AB AK B acC E F G K M | DR T U aV w
min. | 16,80 | 9,02 - 13,92 (14,50 | 8,33 - - 14,99 - - 1,96 [ 13,11 - 9,12
max. | 17,35 - 19,18 [ 14,05 14,68 | 9,09 | 9,35 | 0,13 - 3,35 | 7,47 | 2,21 | 13,26 | 6,81 -
Documents
18 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 4652-001:2015-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4652-001-2015-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4652-001-2015-03

E DIN EN 4652-001:2015-03
— Entwurf — FprEN 4652-001:2014 (D)

5.2.6 Steckverbinder Typ 6, SMA-Schnittstelle

5.2.6.1 Freier Steckverbinder, 50 Q

Siehe Bild 11 und Tabelle 11.

Mafe in Millimeter
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Bild 11 — Freier Steckverbinder, SMA-Schnittstelle

Tabelle 11 — Freier Steckverbinder, SMA-Schnittstelle, MaRe
Mafe in Millimeter

DA |Sechskant44 | OB D E F J DL P %%0 T w
min. 6,35 7,85 - 0,90 0,00 0,00 — — - — 0,38 2,16
max. - 8,00 4,59 0,94 0,25 0,25 2,54 0,38 3,43 4,18 1,14 —
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5.2.6.2 Fester Steckverbinder, 50 Q
Siehe Bild 12 und Tabelle 12.

Mafe in Millimeter

.
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Legende

1 Bezugsebene

Bild 12 — Fester Steckverbinder, SMA-Schnittstelle

Tabelle 12 — Fester Steckverbinder, SMA-Schnittstelle, MaRRe
Male in Millimeter

DA AB B E F K DM a0 T U w
min. 5,28 2,67 4,60 0,00 0,00 5,54 1,24 - 0,38 1,88 4,32
max. 5,49 - - 0,25 0,25 - 1,29 4,18 1,14 1,98 -

ANMERKUNG  Spiel zum Kuppeln der Uberwurfmutter des Steckverbinders.
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6 Priufverfahren

6.1

Liste der Priifungen

Siehe Tabelle 13.

E DIN EN 4652-001:2015-03
FprEN 4652-001:2014 (D)

Tabelle 13 — Liste der Prufungen (7 von 3)

EN 2591- Bezeichnung der Priifung Einzelheiten
101 Sichtprifung Anwendbar
102 Prifung der Malte und Masse Anwendbar
201 Kontaktwiderstand im Schwachstrombereich Anwendbar (siehe Produktnorm)
202 Kontaktwiderstand bei Nennstrom Anwendbar (siehe Produktnorm)
203 Kontinuierlicher Stromdurchgang im Mikrovoltbereich Nicht anwendbar
204 Kontaktunterbrechung im Mikrosekundenbereich Anwendbar
205 Kontinuierlicher Stromdurchgang des Gehduses Nicht anwendbar
206 Messung des Isolationswiderstandes Anwendbar (siehe Produktnorm)
207 Prufung der Spannungsfestigkeit Anwendbar (siehe Produktnorm)
208 Erwarmung bei Nennstrom Nicht anwendbar
209 Bestimmung der Strom-Temperatur-Belastungsminderung | Nicht anwendbar
210 Elektrische Uberlast Nicht anwendbar
212 Oberflachentransferimpedanz Anwendbar (siehe Produktnorm)
213 Schirmwirkung von 100 MHz bis 1 GHz Nicht anwendbar
214 Blitzschlag, Strom- und Spannungsimpuls Anwendbar (siehe Produktnorm)
216 Eindringtiefe der Kontakte Nicht anwendbar
221 Stehwellenverhaltnis Anwendbar (siehe Produktnorm)
222 Einfilgungsdampfung Anwendbar (siehe Produktnorm)
293 (I\)/Ide:rs_L:?gn?:krt(Iargpedanz eines Koaxial-Steckverbinders Anwendbar (siehe Produktnorm)
224 HF-Streuverlust Anwendbar (siehe Produktnorm)
225 HF-Hochspannungsfestigkeit Anwendbar (siehe Produktnorm)
226 Coronaspannung Anwendbar (siehe Produktnorm)
301 Temperaturbestandigkeit Nicht anwendbar
302 Klimafolge Nicht anwendbar
303 Kalte/niedriger Luftdruck und feuchte Warme Anwendbar (siehe Produktnorm)
304 Dauerprifung bei feuchter Warme Nicht anwendbar
305 Schneller Temperaturwechsel Anwendbar (siehe Produktnorm)
306 Schimmelwachstum Anwendbar (siehe 7.2.3)
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