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Entwurf DIN EN 4681-001:2012-12

Luft- und Raumfahrt -

Elektrische Leitungen, zur allgemeinen Verwendung, mit Leitern aus
Aluminium oder kupferbeschichtetem Aluminium -

Teil 001: Technische Lieferbedingungen;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 4681-001:2016

Aerospace series -

Cables, electric, general purpose, with conductors in aluminium or copper-clad aluminium -
Part 001: Technical Specification;

German and English version FprEN 4681-001:2016

Série aérospatiale -

Cables électriques, d’'usage général, avec conducteurs en aluminium ou en aluminium chemisé
cuivre -

Partie 001 : Spécification technique;

Version allemande et anglaise FprEN 4681-001:2016

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-03-03 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moéglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fir zustindig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 4681-001:2016) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-02 AA ,Elektrische
Leitungen” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokumentes die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN

dieser Norm-Entwurf E DINEN 4681-001 ausschlieflich der formellen Annahme der deutschen

Sprachfassung von EN 4681-001 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich

redaktionelle Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 4681-001:2012-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Anwendungsbereich der Norm wurde auf mehradrige Leitungen erweitert, die Spannungen, fiir die
diese Leitungen anwendbar sind, auf 115V Wechselspannung (Phase-Neutralleiter) sowie 200V

(Phase-Phase) und 28 V Gleichspannung festgelegt;

b) in Abschnitt 6 wurden je eine Tabelle mit Priifverfahren fiir ein- bzw. mehradrige Leitungen
aufgenommen;

c) Verweisungen in der Norm auf die ehemalige Tabelle 1 wurden auf die neuen Tabellen gedndert;

d) unter 7.1.4 wurde der Abschnitt Erstmusterpriifungen neu hinzugefiigt, die Nummerierungen der
nachfolgenden Abschnitte dnderten sich entsprechend;

e) in 7.1.5 wurde die bisherige Anmerkung zur Wahl von Referenzquerschnitten in Normtext gewandelt
und teilweise gedndert.
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Sekretariat:

Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen, zur allgemeinen Verwendung,
mit Leitern aus Aluminium oder kupferbeschichtetem Aluminium —
Teil 001: Technische Lieferbedingungen

Série aérospatiale — Cables électriques, d’'usage général, avec conducteurs en aluminium ou en aluminium chemisé
cuivre — Partie 001 : Spécification technique

Aerospace series — Cables, electric, general purpose, with conductors in aluminium or copper-clad aluminium —
Part 001: Technical Specification

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: formelle Abstimmung

Dokument-Sprache: D Documents
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4681-001:2016) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 4681-001:2012 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt die Eigenschaften, Priifverfahren, Qualifikations- und Abnahmebedingungen
fiir einadrige und mehradrige elektrische Leitungen mit Leitern aus Aluminium oder kupferbeschichtetem
Aluminium, die zur allgemeinen Verwendung und zur Montage im elektrischen Bordnetz von Luftfahrzeugen
bestimmt sind, fest.

Die Isolierung dieser Leitungen ist auf die iiblichen Spannungen bei Luftfahrzeugen bei einer Frequenz von
hochstens 2 000 Hz ausgelegt. Sofern nicht durch einzelne Produktnormen vorgegeben betriagt die maximal
nachgewiesene Bemessungsspannung fiir diese Leitungen 115V Wechselspannung (Phase-Neutralleiter),
sowie 200 V (Phase-Phase) und 28 V Gleichspannung.

Die Leitungen sind in Typen aufgeteilt, deren Eigenschaften in den Produktnormen angegeben sind. Falls in
der Produktnorm nicht anders festgelegt, sind die in dieser Norm vorgegebenen Priifungen anzuwenden.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene

Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 3475-100 (alle Teile), Luft-und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrtverwendung —
Priifverfahren — Teil 100: Allgemeines

EN 3719, Luft- und Raumfahrt — Leiter aus Aluminium oder Aluminiumlegierung fiir elektrische Leitungen —
Produktnorm

EN 3838, Luft- und Raumfahrt — Anforderungen und Priifungen der Anwenderkennzeichnung auf elektrischen
Luftfahrzeugleitungen

EN 4651, Luft- und Raumfahrt — Leiter aus Aluminiumlegierung mit Kupferbeschichtung fiir elektrische
Leitungen — Produktnorm

EN 4681-002, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen, zur allgemeinen Verwendung, mit Leitern aus
Aluminium oder kupferbeschichtetem Aluminium — Teil 002: Allgemeines

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsystem — Qualifikationsverfahren fiir genormte Teile
der Luft- und Raumfahrt

ISO 2574, Aircraft — Electrical cables — Identification marking

TR 4648, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen — Re-Qualifikation infolge von Anderungen in Design,
Material oder Produktionsprozessl)

TR 4684, Aerospace series — Electrical technology and component definition?)

1) Versffentlicht als ASD-STAN-Fachbericht zum Datum der Verdffentlichung dieser Norm durch AeroSpace and
Defence industries Association of Europe — Standardization (ASD-STAN) (www.asd-stan.org).

2) Untersuchung am Datum der Veroffentlichung dieser Norm noch im Gange.
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3 Begriffe, Symbole und Abkiirzungen

Flr die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe, Symbole und Abkiirzungen nach EN 3475-100
oder TR 4684.

4 Werkstoffe und Aufbau der Leitungen
4.1 Leiter
Sie miissen EN 4651 oder EN 3719 entsprechen, sofern nicht anderweitig festgelegt.

4.2 Fertige Leitungen

Das Isoliermaterial muss iiber die gesamte Lange der Leitung einen gleichmaf3ig kreisformigen Querschnitt
aufweisen.

Die Beschichtung der Isolierung ist so zu behandeln und aufzutragen, dass die Leitungen eine glatte dufere
Beschaffenheit aufweisen und sich kennzeichnen lassen.

Samtliche eingesetzte Werkstoffe diirfen weder zum Rosten der Leiter fithren noch anfillig fiir die
Ansiedlung von Schimmel oder anderen Mikroorganismen sein.

5 Anforderungen

Die Merkmale der nach den untenstehenden Verfahren gepriiften Leitungen miissen mit den Werten in
dieser Produktnorm iibereinstimmen.

6 Priifverfahren

Siehe Tabelle 1a fiir einadrige Kabel und Tabelle 1b fiir mehradrige Kabel ohne Ummantelung.
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Tabelle 1a — Priifungen: Verfahren, Anwendung, Anforderungen - Einadrige Kabel (1 von 4)

§ Priifungen
Nr. . )
Jede Lieferung =
1]
ms: [ 5 < N E
EN3475- | S| 25| £ 23 S Anforderung
) s 2| 2 £ =3 d/oder Detail
Beschreibung (und/oder EN| ET| BT 3 o s N (und/oder Details)
. Eo| BN g S = on I~
Details) = o — =~ 5 = 3 i
= m o - e i
< R S o £
£ S > [
< &
~
6 Priifbedingungen 100 X X —
6.1 Sichtpriifung 201 3 X Kennzeichnung:
nach Abschnitt 8
6.2 Masse 202 3 X X Mindestldnge:
0,5m
6.3 Maf3e (alle) 203 3 X X Leiter: nach
jeweiliger
EN-Norm, sofern
nicht anderweitig
festgelegt
— Auf’endurch-messer X Produktnorm
6.4 Elektrischer Widerstand 301 3 X X Produktnorm
pro Einheitenldnge
6.5 Spannungsfestigkeitsprii- 302 3 X
fung:
— Eintauchpriifung; 2,5 kV eff
— Trockenpriifung; 5kV eff
— oder Trockenimpuls- Alternative zur 8 kV
priifung. Trockenpriifung Spannungsspitze
6.6 Isolationswiderstand 303 3 X Bei einer Lange von
1 km:
— bei20+2°C X mind. 1 500 MQ
— bei95+2°C X mind. 15 MQ
6.7 Oberflachenwiderstand 304 3 Mindestwert:
1250 MQ x mm
6.8 Uberlastbarkeit 305 3 Anzuwenden nur
Tq und Ty: X fiir Leitungen mit
0,6 mm?
Produkt-norm
6.9 Kontinuitat des Leiters 306 X X —
6.10 | Corona-Aussetzspannung 307 X X Anzuwenden nur
fiir Leitungen, die
fiir mehr als 200 V
(eff) ausgelegt sind
6.11 | Beschleunigte Alterung 401 3 X X Einschlief3lich
Dorndurch- durch UV-Laser
messer und markierten
Priifbelastung: Prifkérper zur
Tabelle 4 Qualifizierung
Temperatur:
Produkt-norm
6.12 | Schrumpfen und 402 3 X X Produktnorm
Aufblattern Temperatur:
Produktnorm
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Tabelle 1a — Priifungen: Verfahren, Anwendung, Anforderungen - Einadrige Kabel (2 von 4)

§ Priifungen Anforderung
Nr. d/oder Detail
r Beschreibung EN 3475- Jede Lieferung ® (und/oder Details)
(und/oder Details) <
< = — —_ ‘D
S 5 & N o0 O ]
£ 2<% 5% | EQ | 2@
Eof BE| 3B 2| =2
S| & | 52| 23| &
= = | 5o | E
= | Tl g
< &
~
6.13 | Verblocken und 403 3 X X —
Aufblattern Dorndurchmesser:
Tabelle 4
Temperatur:
Produkt-norm
6.14 | Thermischer Schock 404 3 X Produktnorm
Temperatur:
Produktnorm
6.15 | Biegen bei 405 3 Einschliefilich durch UV-
Raumtemperatur Dorndurchmesser: Laser markierten Priifkdrper
Tabelle 4 zur Qualifizierung
6.16 | Wickeln bei Kélte 406 3 X —
Dorndurchmesser
und Priifbelastung:
Tabelle 4
6.17 | Entflammbarkeit 407 3 X Produktnorm
6.18 | Feuerbestandigkeit 408 Nicht anzuwenden
6.19 | Alterung in einem 409 Nicht anzuwenden (sofern
verschlossenen, Temperatur und Zeit: nicht in der Produktnorm
luftdichten Raum Produktnorm eingeschlossen)
6.20 | Thermische 410 X Produktnorm
Gebrauchsdauer Anzuwenden nur fiir
Leitungen mit 0,6 mm?
6.21 | Bestandigkeit gegen 411 1 Anzuwenden nur fir
Flissigkeiten Pro gepriifter X Leitungen mit 0,6 mm?,
Fliissigkeit welche  durch  UV-Laser
markiert wurden
6.22 | Bestandigkeit gegen 412 3 X Verfahren A oder
Feuchte Verfahren B: Verfahren B, wie in der
Temperatur und Zeit: Produktnorm gefordert
Produktnorm
6.23 | Wickelpriifung 413 3 X X X Anzuwenden nur fir
Leitungen mit < 5 mm?
6.24 | Dynamische 414 3 X X —
Differenzkalorimetrie
(DSC-Verfahren)
6.25 | Schneller 415 Nicht anzuwenden
Temperaturwechsel
6.26 | Thermische 416 Nicht anzuwenden
Bestdndigkeit
6.27 | Feuerbestandigkeit 417 Nicht anzuwenden
eingebunden in
Biindeln
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