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Nationales Vorwort 

Der Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom 
Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für das 
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD 
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN. 

Das vorliegende Dokument (FprEN 4686:2013) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Mechanik, unter 
Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet. 
 
Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitssauschuss NA 131-03-02 AA „Fluidische Systeme 
und Komponenten (Spiegelausschuss zu ISO/TC 20/SC 10)“ im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.  

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und 
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. 
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung hinzugefügt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN 
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 4686 ausschließlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung 
von EN 4686 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschließlich redaktionelle 
Stellungnahmen zur deutschen Übersetzung möglich. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 4686:2013) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und 
Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt die Eigenschaften von ausgerüsteten Blindstutzen, für Rohrverschraubungen 8°30 , aus 
Titanlegierung, zur Verwendung in der Luft- und Raumfahrt fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 3269, Luft- und Raumfahrt — Rohrverschraubung 8°30' aus Titanlegierung — Blindstutzen mit Dichtlippe 

EN 3275, Luft- und Raumfahrt — Rohrverschraubung 8°30 bis 28 000 kPa — Dichtlippe — Metrische 
Reihe — Technische Lieferbedingungen 

EN 3311, Luft- und Raumfahrt — Titanlegierung TI-P64001 (Ti-6Al-4V) — Geglüht — Stangen zum 

Zerspanen — D   110 mm 

EN 3314, Luft- und Raumfahrt — Titanlegierung TI-P64001 — Lösungsgeglüht und ausgelagert — Stangen 

zum Zerspanen — D   75 mm 1) 

EN 4031, Luft- und Raumfahrt — Rohrverschraubung 8°30' aus Titanlegierung — Muttern für Anschweiß-
stutzen 

ISO 5855-3, Aerospace — MJ threads — Part 3: Limit dimensions for fittings for fluid systems 

MIL-PRF-24635, Performance specification — Coating systems, weather resistant, exterior use 2) 

FED-STD-595, Federal Standard: colors used in government procurement (Color FS 11136) 2) 

DIN 471, Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen — Regelausführung und schwere Ausführung 3) 

3 Anforderungen 

3.1 Ausführung — Maße — Masse 

Nach Bild 1 und Tabelle 1. Die Maße gelten vor Auftragen des Trockenschmierstoffes. 

Hinsichtlich fehlender Maße siehe EN 3269 und EN 4031. 

3.2 Oberflächenrauheit 

Nach Bild 1. 

3.3 Werkstoffe 

Hinsichtlich Muttern und Blindstutzen nach EN 3311 oder EN 3314. 

Nichtrostender Stahl für äußere Sicherungsringe (Halteringe) nach DIN 471. 
                                                      
1) Veröffentlicht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm (www.asd-stan.org). 

2) Herausgegeben durch: DoD National (US) Mil. Department of Defense http://www.defenselink.mil/ 

3) Zu beziehen über: Beuth Verlag, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin, www.beuth.de 
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