DEUTSCHE NORM Entwurf Oktober 2020

DIN EN 4688 IN
ICS 49.040 Einspriiche bis 2020-11-18
Vorgesehen als Ersatz fiir

Luft- und Raumfahrt -

Beschichtungsstoffe -

Zweikomponenten-Grundierung, chromathaltig, korrosionsschiitzend,
raumtemperaturhartend -

Hoher Korrosionsschutz fiir militarische Anwendung;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 4688:2020

Aerospace series -

Paints and varnishes -

Corrosion resistant chromated two-components cold curing epoxy primer -
High corrosion resistance for military application;

German and English version FprEN 4688:2020

Série aérospatiale -

Peintures et vernis -

Peinture primaire époxy anticorrosion chromatée a deux composants polymérisant a
température ambiante -

Haute résistance a la corrosion pour applications militaires;

Version allemande et anglaise FprEN 4688:2020

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2020-09-18 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin oder Saatwinkler
Damm 42/43, 13627 Berlin.
Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten

Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 36 Seiten
DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL)
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 4688:2020) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Werkstoffe, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-02-04 AA ,Oberflachenschutz”
im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu tiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 4688 ausschliefllich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 4688 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 4688:2012-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

b) die Vorbehandlung D nach EN 3837 wurde in die Norm aufgenommen;

c) die Grenzwerte fiir die Typeneinteilungen in Abschnitt 5 ,Einteilung” wurden herabgesetzt;
d) die Tabellen wurden angepasst und neu arrangiert;

e) die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.
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Sekretariat:

Luft- und Raumfahrt — Beschichtungsstoffe — Zweikomponenten-
Grundierung, chromathaltig, korrosionsschiitzend, raumtemperaturhartend
— Hoher Korrosionsschutz fiir militiarische Anwendung

Série aérospatiale — Peintures et vernis — Peinture primaire époxy anticorrosion chromatée a deux composants
polymérisant a température ambiante — Haute résistance a la corrosion pour applications militaires

Aerospace series — Paints and varnishes — Corrosion resistant chromated two-components cold curing epoxy
primer — High corrosion resistance for military application

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europdische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4688:2020) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD-STAN erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 4688:2012 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Anforderungen an eine Zweikomponenten-Epoxid-Grundbeschichtung, hoch
korrosionshemmend, fest.

Die Beschichtung muss fiir die Anwendung auf geeignet hergestellten metallischen Substraten, mit

Chromsaure anodisierten oder mit Umwandlungsschichten versehenen Aluminiumlegierungen und anderen
geeignet hergestellten Substraten geeignet sein.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 2101, Luft- und Raumfahrt — Chromsdure-Anodisieren von Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen

EN 2334, Luft- und Raumfahrt — Beizen von Aluminium und Aluminiumlegierungen in Chromschwefelsdure

EN 2437, Luft- und Raumfahrt — Gelbchromatieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen

EN 3665, Luft- und Raumfahrt — Priifverfahren fiir Anstrichstoffe — Priifung der Bestdndigkeit gegen
Filiformkorrosion von Aluminiumlegierungen

EN 3837, Luft- und Raumfahrt — Beschichtungsstoffe — Oberfldchenvorbereitungstyp und -methoden fiir
Proben aus Aluminiumlegierungen

EN 3840, Luft- und Raumfahrt — Beschichtungsstoffe - Technische Lieferbedingungen
EN 3847, Luft- und Raumfahrt — Lacke und Anstrichstoffe — Bestimmung des Absetzverhaltens
EN 4160, Luft- und Raumfahrt — Beschichtungsstoffe — Thermische Beanspruchung

EN 4689, Luft- und Raumfahrt —  Beschichtungsstoffe —  Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack,
raumtemperaturhdrtend — Hohe Elastizitdt und Bestdndigkeit gegen Chemikalien fiir militdrische Anwendung

EN 4704, Luft- und Raumfahrt — Weinsdure-Schwefelsdure-Anodisieren (TSA) von Aluminium und Aluminium-
Knetlegierungen fiir den Korrosionsschutz und zur Vorbehandlung

EN ISO 1513, Beschichtungsstoffe — Priifung und Vorbereitung von Proben

EN ISO 1518-1, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Kratzbestdndigkeit — Teil 1: Verfahren mit konstanter Last
EN ISO 1519, Beschichtungsstoffe — Dornbiegeversuch (zylindrischer Dorn)

EN ISO 1520, Beschichtungsstoffe — Tiefungspriifung

EN ISO 1524, Beschichtungsstoffe und Druckfarben — Bestimmung der Mahlfeinheit (Kérnigkeit)

EN ISO 2409, Beschichtungsstoffe — Gitterschnittpriifung

EN ISO 2431, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Auslaufzeit mit Auslaufbechern

EN ISO 2811-1, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Dichte — Teil 1: Pyvknometer-Verfahren
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EN ISO 2811-2, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Dichte — Teil 2: Tauchkdrper-Verfahren
EN ISO 2811-3, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Dichte — Teil 3: Schwingungsverfahren
EN ISO 2811-4, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Dichte — Teil 4: Druckzylinder-Verfahren

EN ISO 2812-1, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Bestdndigkeit gegen Fliissigkeiten — Teil 1:
Eintauchen in Fliissigkeiten aufSer Wasser

EN ISO 2812-2, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Bestdndigkeit gegen Fliissigkeiten — Teil 2: Verfahren
mit Eintauchen in Wasser

EN ISO 2813, Beschichtungsstoffe — Bestimmung des Glanzwertes unter 20° 60° und 85°
EN ISO 3251, Beschichtungsstoffe und Kunststoffe — Bestimmung des Gehaltes an nichtfliichtigen Anteilen

EN ISO 3675, Rohél und fliissige Mineralélerzeugnisse — Bestimmung der Dichte im Labor — Ardometer-
Verfahren

EN ISO 3679, Bestimmung des Flammpunktes mit dem Ja/Nein-Verfahren — Nach dem schnellen
Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem Tiegel

EN ISO 4628-2, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge und
der Gréfse von Schdden und der Intensitdt von gleichmdfSigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 2: Bewertung
des Blasengrades

EN ISO 4628-8, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Beurteilung der Menge und
der Gréfse von Schdden und der Intensitdt von gleichmdfSigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 8: Bewertung
der von einem Ritz oder einer anderen kiinstlichen Verletzung ausgehenden Enthaftung und Korrosion

EN ISO 4628-10, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge und
der GrofSe von Schdden und der Intensitdt von gleichmdfSigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 10:
Bewertung der Filiformkorrosion

EN ISO 6270-1, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Bestdndigkeit gegen Feuchtigkeit — Teil 1:
Kondensation (einseitige Beanspruchung)

EN IS0 9117-1, Beschichtungsstoffe — Trocknungspriifungen — Teil 1: Bestimmung des Durchtrocknungs-
zustandes und der Durchtrocknungszeit

EN IS0 9117-3, Beschichtungsstoffe — Trocknungspriifungen — Teil 3: Priifung der Oberfldchentrocknung mit
Glasperlen

EN ISO 9117-6, Beschichtungsstoffe — Trocknungspriifungen — Teil 6: Bestimmung der Abdruckfestigkeit
EN IS0 9227, Korrosionspriifungen in kiinstlichen Atmosphdren — Salzspriihnebelpriifungen

EN ISO 9514, Beschichtungsstoffe —  Bestimmung der  Verarbeitungszeit von  Mehrkomponenten-
Beschichtungssystemen —Vorbereitung und Konditionierung von Proben und Anleitung fiir die Priifung

EN ISO 11664 (alle Teile), Farbmetrik

EN ISO 11890-1, Beschichtungsstoffe — Bestimmung des Gehaltes an fliichtigen organischen Verbindungen
(VOC-Gehalt) — Teil 1: Differenzverfahren
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ISO 3270, Paints and varnishes and their raw materials — Temperatures and humidities for conditioning and
testing

MIL-PRF-5606H, Performance specification: Hydraulic fluid, petroleum base; aircraft, missile, and ordnance.
(NATO H-515)1)

MIL-PRF-6081D, Performance specification: Lubricating oil, jet engine. (NATO 0-133)1)

MIL-PRF-23699F, Performance specification: Lubricating oil, aircraft turbine engine, synthetic base, NATO
code number 0-1561)

MIL-DTL-83133G, Detail specification: Turbine fuel, aviation, kerosene type, JP-8 (NATO F-34), NATO F-35, and
JP-8+100 (NATO F-37)1)

AMS 1526B, Cleaner for aircraft exterior surfaces water-miscible, pressure- spraying type?2)
AMS 1527B, Cleaner for aircraft exterior surfaces water-miscible, foam-on, pressure-spraying?)
AMS 1533A, Cleaner for exterior aircraft surfaces gel-type, solvent-base?)

ASTM B 117, Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus

DEF STAN 68-10 Issue 5, Corrosion Preventive, Water Displacing NATO Code: C-634 Joint Service Designation:
PX-24

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3840.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

4 Vorbehandlungen der Oberflichen

Nach EN 3837 sind die Vorbehandlungen der Oberfldachen, die auf Probenplatten aus Aluminiumlegierung
angewendet werden kénnen, die folgenden:

EN 3837 — Durchfithrung A: Chromschwefelsdure-Beizen nach EN 2334;
EN 3837 — Durchfithrung B:  Chromsaure-Anodisieren nach EN 2101;
EN 3837 — Durchfithrung C:  Chromat-Umwandlungsschicht nach EN 2437;

EN 3837 — Durchfithrung D: Weinsdure-Schwefelsdure-Anodisieren nach EN 4704.

1) Herausgegeben durch: DoD National (US) MIL. Department of Defense http://www.defenselink.mil/.
2) Herausgegeben durch: SAE International (US) Society of Automotive Engineers http://www.sae.org/.
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5 Klassifizierung

Die Grundbeschichtung wird nach folgenden Typen eingeteilt:

TYP I: Norm-Losemittelgehalt (VOC < 680 g/1);

TYP II: Niedriger fliichtiger organischer Gehalt (VOC < 350 g/1);

TYP III: Wasserloslich (VOC < 250 g/1).

6 Fertigungslospriifung und Qualifikationspriifung

6.1 Allgemeines

Die allgemeinen Anforderungen fiir die Qualifikationspriiffung und die Fertigungslospriifung miissen
EN 3840 und dem entsprechenden Anhang fiir das jeweilige Material entsprechen.

6.2 Qualifikationspriifungen
Flir die Produktqualifikation miissen alle in diesem Dokument in Tabelle 2 bis Tabelle 7 definierten
Priifungen durchgefiihrt werden. Es miissen mindestens 3 (drei) Lose zu Qualifikationszwecken gepriift

werden.

6.3 Losabnahmepriifung

Der Hersteller muss im Priifbericht oder auf der Werkbescheinigung belegen, dass fiir
Losabnahmepriifungen alle in dieser Anforderungsnorm mit dem Symbol * gekennzeichneten Priifungen
durchgefiihrt wurden.

6.4 Fertigungslospriifung durch den Kaufer

Der Kiufer kann jede der Priifungen in dieser Anforderungsnorm durchfiihren, die er fir erforderlich
erachtet, um eine fortgesetzte einheitliche Qualitat der Beschichtungsstofflieferungen sicherzustellen.
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Tabelle 1 — Allgemeine Anforderungen

Beschreibung des Korrosionshemmender Grundbeschichtungsstoff, zur Anwendung in Luft-
Beschichtungsstoffes und Raumfahrt

Basis
Rezeptur Harter

Verdiinnungsmittel - falls zutreffend

Diese Komponenten miissen in einfachen Verhéltnissen nach den

Herstellung Anweisungen des Herstellers gemischt werden, nach Volumen oder Masse.

Technische Spezifikation | EN 3840

Kennzeichnung siehe EN 3840

Lagerbestandigkeit siehe EN 3840

Auftrag und Verwendung | Trockenschichtdicke von (25 + 5) pm

(23 £2)°C/(50 x 5) % relative Luftfeuchte 7 (sieben) Tage vor der Priifung,
Trocknungsbedingungen | oder nach 4 (vier) bis 6 (sechs) Stunden Lufttrocknung vor Auftragen der
Deckbeschichtung EN 4689. ISO 3270 7 (sieben) Tage vor Priifung

Qualitatssicherung siehe EN 3840
Benennung Korrosionshemmender Grundbeschichtungsstoff
Verpackung siehe EN 3840

Gesundheit und

Sicherheit siehe EN 3840

Tabelle 2 — Physikalische und chemische Kennwerte — Lieferbedingungen

Priiffungen
nach Priifung Priifkriterien Priifanforderungen
EN 3840
Prifverfahren EN ISO 1513 (wie im urspriinglichen Behalter erhalten)
_* Zustand Muss frei von Verunreinigungen sein und keine Anzeichen
Anforderung von Hautbildung, Gelieren, hartem Bodensatz oder anderen
Fehlern haben.
Prifverfahren ENISO 3251
Gehalt an . .
B H
1* nichtfliichtigen asts arter
Anteilen Anforderung % m/m +2 % +2 %
Richtwertab Richtwertab
Gehalt an ﬂuchtlgen Prifverfahren EN ISO 11890-1
49 Z;%ciﬁlesrfkg/% C) (nur Priifbedingung Basis + Harter + Verdiinnungsmittel
Typ Il und III) Anforderung g/l < RichtwertP
Priifverfahren EN ISO 3679
7 Flammpunkt Basis Harter Verdu.ri:c |
Anforderung °C nungsmitte
> RichtwertP | > Richtwert? | > Richtwert?
Documents
8 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 4688:2020-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4688-2020-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4688-2020-10

- Entwurf -

E DIN EN 4688:2020-10
FprEN 4688:2020 (D)

Priifungen
nach Priifung Priifkriterien Priifanforderungen
EN 3840
Priifverfahren EN ISO 2431
8* Auslaufzeit Priifbedingung Basis + Harter + Verdiinnungsmittel
Anforderung S 410 % Richtwert®P
Priifverfahren EN 3847
5 Absetzverhalten Priifbedingung Basis + Harter + Verdiinnungsmittel
Anforderung ml/4 h <30
Priifverfahren EN ISO 2811-1 bis EN ISO 2811-4 oder EN ISO 3675
Priifbedingung (23 +£2)°C/(50 £ 5) % relative Luftfeuchte
3* .
Dichte Basis Hirter Verdiin-
4* nungsmittel
Anforderung g/cm3
40,03 g/cm3 | 40,03 g/cm3 | 40,03 g/cm3
Richtwert Richtwert Richtwert
Priifverfahren ENISO 1524
10 Mabhlfeinheit Basis Harter Verdu.n- 1
Anforderung Um nungsmitte
C J—
Priifverfahren keine
Platt EN 3837-A; oder EN 3837-A,
atte N .
(2024-T3 ohne Uberzug oder 2024-T3 mit Uberzug)
Auftragen, Vorbehandlung EN 3837 - Durchfithrung A oder B oder C oder D
N Eigenschaften
- und Endbehand- Beschichtung Beschichtung nach diesem Dokument
1
ung Priifbedingung (23 +£2)°C/(50 £ 5) % relative Luftfeuchte
Die aufgetragene Schicht muss eine deckende, gleichmaflige
Anforderungen Deckbeschichtung ergeben, frei von Laufern, Hingern,
Runzelbildung, Nadelstichen oder anderen Fehlern.
Priifverfahren ENISO 9514
20* Topfzeit Priifbedingung Basis + Harter + Verdiinnungsmittel
Anforderung h > RichtwertP
Priifverfahren EN1S09117-3
Platt EN 3837-A, oder EN 3837-A,
atte N ;
(2024-T3 ohne Uberzug oder 2024-T3 mit Uberzug)
Trocknungszeit -
21* Oberflichen- Vorbehandlung EN 3837 - Durchfithrung A oder B oder C oder D
trocknung Beschichtung Beschichtung nach diesem Dokument
Anforderung h Richtwertab
Priifbedingung (23 +2)°C/(50 £ 5) % relative Luftfeuchte
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