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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 4706:2018) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-09-05 AA ,Anzeigen,
Projektion und Beleuchtung” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses
Luft- und Raumfahrt (NL) sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokumentes die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 4706 ausschliefllich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 4706 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefllich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung moglich.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4706:2018) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der

ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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Einleitung

Bedingt durch den Fertigungsprozess sind die Farbwertanteile und die Helligkeit von LEDs der gleichen
Bauart unterschiedlich; das gilt fiir weifse LEDs und farbige (monochromatische) LEDs. Deshalb miissen
LEDs vom Hersteller in ,Farbklassen eingeteilt werden. Hinsichtlich der Helligkeit von LEDs gibt es auch
bestimmte Unterschiede; deshalb werden die LEDs ebenfalls in ,,Helligkeitsklassen“ eingeteilt.

Die Schrittweite dieser Klassifizierungssysteme hiangt vom Hersteller und vom LED-Typ ab. Bei bestimmten
Anwendungen, z. B. innerhalb einer Flugzeugkabine, ist hochwertiges Licht erforderlich, deshalb ist eine

herstellerunabhingige Normung erwiinscht.

Der Zweck dieser Norm besteht darin, ein einfaches Klassifizierungssystem zur Verfiigung zu stellen, um es
dem Endanwender zu erméglichen, die Farbgenauigkeit der Beleuchtung festzulegen.

Das Dezimalzeichen in diesem Dokument ist ein Komma.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Rangfolgen der Klassifizierungen fiir LED-Leuchten und LEDs einschliefilich OLEDs fiir die
Anwendung in der Flugzeugbeleuchtung fest. Die Grofie dieser Klassen wird mithilfe von Stufen festgelegt.
Diese Norm gilt nur fiir photopische Messverfahren.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

IEC 60050-845:1987, International electrotechnical vocabulary — Chapter 845: Lighting
CIE 013.3:1995, Method of measuring and specifying colour rendering properties of light sources!)

D. L. MacAdam, Specification of small chromaticity differences?)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

lichtemittierende Diode

LED

Halbleiterbauteil mit einem p-n-Ubergang, das optische Strahlung bei Anregung durch einen elektrischen
Strom emittiert

3.2

organische lichtemittierende Diode

OLED

organisches Halbleiterbauteil mit einem p-n-Ubergang, das optische Strahlung bei Anregung durch einen
elektrischen Strom emittiert

3.3

Farbraum

Beschreibungsmodell zur Festlegung von Farbtonen in einem zweidimensionalen (Farbton ohne Lichtstarke,
z.B. CIE 1931 xy) Farbraum oder dreidimensionalen (Farbton und Lichtstérke, z. B. CIE 1931 Yxy) Farbraum

34

LED-Leuchte

Bauteil, das auf LEDs als Lichtquelle basiert, einschliefdlich optischer und elektronischer Bauelemente sowie
eines Kiihlkorpers, die von einem Gehduse umschlossen sind

1) Veroffentlicht von der Internationalen Beleuchtungskommission (CIE), Kegelgasse 27, A-1030 Wien, Osterreich.

2) Veroéffentlicht im Journal of the Optical Society of America, Bd. 32, Nr. 5, Mai 1942, Seiten 247-274 und in Bd. 1,
Nr. 1, Januar 1943, Seiten 18-26.
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3.5
CIE 1931-Farbraum
Beschreibung eines zweidimensionalen Farbraums fiir helle Farben

Anmerkung 1 zum Begriff: Im CIE 1931-Farbdiagramm wird der Farbort im Diagramm mithilfe der
Farbkoordinaten x und y beschrieben. Fiir diese Norm wird der CIE 1931-2-Beobachter benutzt.

Anmerkung 2 zum Begriff:  CIE 015 enthélt weitere Informationen zum CIE 1931-Farbraum.

3.6
Farbwertanteil
zweidimensionale Darstellung von Daten der Farbe im entsprechenden Farbraum, z. B. x und y fiir CIE 1931

3.7

MacAdam-Ellipse

Bereich im entsprechenden Farbraum (z.B. CIE 1931), in dem alle Farben bei einem Beobachter den
gleichen optischen Eindruck wie die Farben in der Mitte dieses Bereiches hinterlassen

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Begrenzungslinie der Ellipse stellt den gerade noch wahrnehmbaren Farbunterschied
dar. Basierend auf experimentellen Daten wurden urspriinglich 25 MacAdam-Ellipsenim CIE 1931-Farbraum festgelegt.
Bei dem Experiment wurde dem Beobachter ein bestimmter Farbton vorgegeben und der Versuchsaufbau war dazu in
der Lage, den Farbort eines zweiten Farbtons abzudndern. Die Farborte, an denen der Beobachter einen Unterschied
zwischen den zwei Farbtonen festgestellthat, wurden aufgezeichnet. Nachdem alle diese Punkte im CIE 1931-Diagramm
aufgetragen wurden, ergaben sie eine Ellipse um die Farborte des vorgegebenen Farbtons. Die Grofie und die
Ausrichtung der Ellipsen sind fiir die unterschiedlichen Farbtone unterschiedlich.

[QUELLE: D. L. MacAdam]

3.8

Standardabweichung des Farbabgleichs

SDCM

Metrik des Abstandes zwischen hellen Farben bei photopischen TBD, die den ungefihren wahrnehmbaren
Abstand zwischen zwei Farborten als ein Vielfaches der MacAdam-Ellipsen fiir diese Farborte beschreibt

Anmerkung 1 zum Begriff: n SDCM bedeutet, dass der Abstand zwischen den zwei Farborten dem n-Fachen des
Radius der entsprechenden MacAdam-Ellipse in dieser Richtung entspricht. Die Mitte der Ellipse wird durch die
Farborte der Bezugsfarbe angegeben. Zwei Farborte auf den gegeniiberliegenden Seiten der MacAdam-Ellipse haben
einen Abstand von (2 n) SDCM zueinander. Die Berechnung von SDCM zwischen zwei Farborten istin Abhangigkeit vom
gewdhlten Farbraum moglicherweise nichtlinear. Deshalb sind Abstiande auf weniger als 10 SDCM begrenzt.

Anmerkung 2 zum Begriff: Fir dieses Dokument wurden die berechneten Daten aus den MacAdam-Ellipsen
verwendet.

3.9
Abstand der Farbwertanteile
R

wahrgenommener Abstand der Farbwertanteile zwischen allen Farborten und dem Sollfarbort im
entsprechenden Farbraum, der als SDCM-Wert angegeben wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Der maximale Abstand der Farbwertanteile zwischen zwei Farborten entspricht dem
vollen Durchmesser 2 X R des entsprechenden n-fachen Maf3stabs der MacAdam-Ellipse:

R ist die Funktion, die den Radius eines n-fachen Maf3stabs einer MacAdam-Ellipse beschreibt:
R=nXxSDCM

Bild 1 zeigt den Abstand der Farbwertanteile in einer n-SDCM-Ellipse.

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 4706:2018-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4706-2018-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4706-2018-07

- Entwurf - E DIN EN 4706:2018-07
FprEN 4706:2018 (D)

N
AN
™ o
‘\\w //

I~
N,
N

4

Legende

Sollfarbort

Farbe 1

Farbe 2

Farbe 3

Grenzwert R =n X SDCM

Ul W N

Bild 1 — Abstand der Farbwertanteile in einer n-SDCM Ellipse

3.10

Farbtemperatur

CT

Temperatur des Planckschen Strahlers, bei der dieser eine Strahlung der gleichen Farbart hat wie der zu
kennzeichnende Farbreiz (Einheit: K)

[QUELLE: IEC 60050-845:1987]

311

dhnlichste Farbtemperatur

CCT

Temperatur des Planckschen Strahlers, bei der die Farbe des Strahlers der Farbe des zu kennzeichnenden
Farbreizes bei gleicher Helligkeit und unter festgelegten Beobachtungsbedingungen am dhnlichsten ist
(Einheit: K)

[QUELLE: IEC 60050-845:1987]

3.12

Farbwiedergabe-Index

CRI

quantitatives Maf3 der Fahigkeit einer Lichtquelle, die Farben eines festgelegten Satzes von acht Priiffarben
durch einen Vergleich mit einer idealen oder natiirlichen Lichtquelle, wie in CIE 013.3:1995 beschrieben,
wiederzugeben

Anmerkung 1 zum Begriff: Der mittlere Farbwiedergabe-Index fiir R1 bis R8 wird als R, angegeben.
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3.13
Farbe R9
zusatzliche rote Priffarbenprobe, die den CRI-Wert ergénzt

4 Klassifizierung der Farbart
4.1 Farbortkoordinaten von weifden LEDs

Die Bezeichnung einer Farbartbestehtaus dem Buchstaben ,S* (fiir Festkorper-Beleuchtung) und dem Wert
fiir die angrenzende Farbtemperatur, z. B.,,S 4000“. Die Farborte werden aus der Schnittstelle zwischen den
Isolinien der Temperatur (Farbtemperaturlinie) nach Judd und der Black-Body-Kurve abgeleitet.

Die genormten Farbarten fiir weifde LEDs haben die Farbkoordinaten x und y von CIE 1931, siehe Tabelle 1.
In [EC 60081:2002 und NEMA ANSI C78.377:2015 sind dhnliche Werte fiir x und y festgelegt, aber diese
Normen enthalten keine Koordinaten fiir alle Farbarten, die in Tabelle 1 aufgelistet sind. Fiir die
Produktkennzeichnung wird ein Kennzeichen vorgeschlagen.

Tabelle 1 — Farborte fiir weifde LEDs

Genormte Farbart CCT N y Name
und Kennzeichen Kelvin
S 6500 6500 0,314 0,324 tageslichtweifd
S5700 5700 0,329 0,342 —
S5000 5000 0,345 0,352 neutralweifd
S 4500 4500 0,361 0,364 —
S 4000 4000 0,380 0,377 warmweif3
S 3500 3500 0,405 0,391 —
S3000 3000 0,437 0,404 —
S2700 2700 0,460 0,411 Glihlampe

4.2 Farbtoleranzen von monochromatischen LEDs

Die Farbart von monochromatischen LEDs in Beleuchtungseinheiten ist moglicherweise
anwendungsspezifisch und die Farbartin mehrfarbigen Anwendungen istiiblicherweiseeinstellbar, deshalb
ist bei einigen Anwendungen die genaue Farbart weniger wichtig als der Abstand der Farbwertanteile
zwischen verschiedenartigen Beleuchtungseinheiten.

Beibesonderen Anwendungen ist es erforderlich, dass unterschiedliche Beleuchtungseinheiten immer eine
spezifische Farbe erzeugen. Die Namen dieser Farben und deren Wellenldngenbereiche sind in Tabelle 2
aufgelistet. Die vorgegebenen Toleranzen gelten fiir jede spezifische dominante Wellenldnge innerhalb der
festgelegten Intervalle.
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Tabelle 2 — Klassifizierung der Toleranzen bei monochromatischen LEDs

Toleranzen bei dominanten Wellenlingen
nm

Wellenlingen n 0,5 1 1,5 2 2,5 3 6 >6

Farbe intervall

Kennzeichen C1 C2 C3 C4 C5 C6 c7 C8
nm

Blau 420 bis 490 t1 +2 +3 t4 15 t6 | £12 | > 12
Tiirkis 490 bis 510 t1 12 +3 t4 +5 +6 | £12 | > 12
Griin 510 bis 565 t1 12 13 +4 +5 t6 | +12 | > 12
Gelb 565 bis 590 B +05| +1 | £1,5| +2 | £25( 43 6 | >6
Braun 590 bis 615 t1 12 13 14 +5 6 | £12 | > 12
Rot 615 bis 700 +15| 3 | x45| 6 | £75| £9 | £18 | > 18

4.3 Abstand der Farbwertanteile

Der Abstand der Farbwertanteile wird in R angegeben. Der Abstand der Farbwertanteile ist in Stufen
aufgeteilt, die in Tabelle 3 aufgelistet sind. Fiir die Produktkennzeichnung wird ein Kennzeichen

vorgeschlagen.
Tabelle 3 — Klassifizierung der Farborttoleranz
SDCM
R 0,5 1 1,5 2 2,5 3 6 >6
Kennzeichen C1 C2 C3 C4 C5 cé6 C7 C8

In Bild 2 sind einige Abstinde der Farbwertanteile fiir S 4000 als Beispiele angegeben. In Bild 3 ist die
Beziehung zwischen 3 SDCM und 4F X 6 angegeben. Der SDCM-Wert entspricht dem Radius der Ellipse,
wahrend der AF-Wert dem Durchmesser der Ellipse entspricht. In Anhang A sind alle AF-Ellipsen der
Koordinaten fiir die weifden Farborte, die in Tabelle 1 aufgelistet sind, angegeben.

AF = 2XR
Dabei ist

R der Farbwertanteil

Documents
Document SharinggHub

Full document details: E DIN EN 4706:2018-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4706-2018-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4706-2018-07

E DIN EN 4706:2018-07
FprEN 4706:2018 (D)

- Entwurf -

Y
0,39 EENEEEYERE
4100 K/ 4000K,' 3900 Ky
| / ' AT
1 ¥ Y
/ /
0,385 / /} /,
20 1A T/
7&7/ 7 /) 1
0,38 A A
VAN AN 717
/) 17
31 II' [ /
0,375 \\ L ;
Vi /' /'
I\\ L
I —
0,37 L L
0,37 0,375 0,38 0,385 0,39

Legende

1 S4000 mit AF = 6 (= 3 SDCM)
2 S4000 mit AF = 4 (= 2 SDCM)
3  S4000 mit4F =2 (= 1SDCM)

Bild 2 — Beispiel fiir einige Farbwertanteile fiir S 4000
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Legende

1 S4000 mit AF = 6 (= 3 SDCM)
2  Beispiel flir dF =6
3  Beispiel fiir 3 SDCM
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Die Helligkeitstoleranz wird als prozentualer Anteil der photometrischen Lichtstirke bei maximaler
Helligkeitseinstellung angegeben (z. B. Lichtstrom oder Lichtstiarke). Die Helligkeitstoleranz ist in Stufen
aufgeteilt, die in Tabelle 4 aufgelistet sind. Fiir die Produktkennzeichnung wird ein Kennzeichen

vorgeschlagen.

Tabelle 4 — Helligkeitstoleranzstufen

Toleranzen Kennzeichen
%
+1 B1
12 B2
15 B3
+10 B4
+20 B5
+50 B6

6 Klassifizierung der Farbwiedergabe

Die Farbwiedergabe wird als CRI-Wert angegeben und gilt fiir Weifdlicht, wie in 4.1 beschrieben. Die Qualitat
der Farbwiedergabe wird in sechsKlassen aufgeteilt, die in Tabelle 5 aufgelistet sind. Fiir die
Produktkennzeichnung wird ein Kennzeichen vorgeschlagen. Bei CRI =90 muss der Wert fiir die Farbe R9

(rot) ebenfalls angegeben werden.

Tabelle 5 — Farbwiedergabestufen

Full document details: E DIN EN 4706:2018-07

CRI R9 Kennzeichen
=95 > 60 R1
=90 R2
=85 — R3
=80 — R4
=70 — R5
<70 — R6
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Anhang A
(normativ)

Farborte der genormten Farbenlehre

In Anhang A sind die Farborte der genormten Farbenlehre in Bild A.1 bis Bild A.8 angegeben. Die Parameter
der MacAdam-Ellipsen entsprechen D. L. MacAdam, Specification of small chromaticity differences.

A.1 Genormte FarbartS 6500

Y
0,335
0,33 %
1 AN 4
| /7 I
2 ///’ /' 5
0,325 > AXLA
S VAN L]
I
N/ T
ST/ e
0,32 T
//
0,315 -
0,305 0,31 0,315 0,32 0,325
X
Legende
1 S6500mit0,5SDCM
2 S6500 mit 1,0 SDCM
3  S6500 mit 1,5 SDCM
4 S 6500 mit 2,0 SDCM
5 S6500 mit 2,5 SDCM
6 S6500 mit 3,0 SDCM
Bild A.1 — S 6500
Documents
12 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 4706:2018-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4706-2018-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4706-2018-07

