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Entwurf

Luft- und Raumfahrt —

Beizen von Aluminium und Aluminiumlegierungen ohne sechswertiges
Chrom;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 4707:2013

Aerospace series —
Acid pickling of aluminum and aluminum alloy without hexavalent Chromium;
German and English version FprEN 4707:2013

Série aérospatiale —
Décapage acid de laluminium et des alliages daluminium sans chrome hexavalent;
Version allemande et anglaise FprEN 4707:2013

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-12-13 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 21 Seiten

Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN
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Nationales Vorwort

Der Verband der Européischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fir zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fur das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Dieses Dokument (FprEN 4707:2013) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Metallische Werkstoffe, unter
Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-01-03 AA ,Leichtmetalle (ohne
Titan)“ im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfihren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugeflgt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 4707 ausschlieBlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 4707 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliellich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.
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Datum: 2013-09

FprEN 4707:2013

ASD/TC

Sekretariat: ASD-STAN

Luft- und Raumfahrt — Acid-Beizen von Aluminium und
Aluminiumlegierungen sechswertiges Chrom-frei

Série aérospatiale — Décapage acid de laluminium et des alliages daluminium sans chrome hexavalent

Aerospace series — Acid pickling of aluminum and aluminum alloy without hexavalent chromium

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4707:2013) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behoérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm legt das Beizen von Aluminium und Aluminiumlegierungen mit Sdure fest.

Sie ist anzuwenden, wenn auf sie Bezug genommen wird.

2 Zweck des Verfahrens

21 Vorbehandlung vor der Eindringprufung.

2.2 Vorbehandlung vor dem Anodisieren.

2.3 Abschlielende Behandlung fir die Teile, vor dem Kleben.

2.4 Abschlielende Behandlung vor dem Schwei3en oder Hartléten.

2.5 Vorbehandlung vor dem chemischen Frasen.

2.6 Abschliellende Behandlung fir die Teile vor dem Lackieren.

2.7 Vorbehandlung fir die Teile vor der Oberflachenumwandlung durch Beschichten.

2.8 Dekapierung nach alkalischem Atzen oder Beizen.

3 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 9100, Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen an Organisationen der Luftfahrt, Raumfahrt und
Verteidigung

4 Angaben fir den Ausfiihrenden

— Bezeichnung;

—  Nummer der Norm und metallurgischer Zustand des Werkstoffes;

— Reihenfolge der Arbeitsgange;

— zu behandelnde Oberflachen;

— Behandlung.
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5 Zustand der Teile vor der Behandlung

Die Teile mussen vor dem Beizen fertig bearbeitet sein.

Werkzeug:

Werkzeug, Zubehor und Metallwerkzeugabdeckungen missen vor Korrosion geschitzt werden und/oder frei
von Korrosion oder Schaden sein, die sich wahrend ihrer Anwendung nachtraglich auf die Behandlung
auswirken.

Werkzeuge und Gestelle missen so ausgefihrt sein, um:

— zu vermeiden, dass Luft oder Lésung auf den Teilen bleibt,

— die Neutralisierung und Deaktivierung der Losungen wahrend der Spllvorgange zu ermdoglichen,

— jegliches unbeabsichtigtes Beriihren wahrend der Behandlung zwischen Teilen und Behalterausristung
und zwischen verschiedenen Teilen zu vermeiden.

Behalter und Gestelle:

Die Werkstoffe miissen temperaturbestandig und chemisch vertraglich mit den Produkten sein, die in der
Reihenfolge der Arbeitsgange eingesetzt werden.

6 Verfahrensablauf

Der Beizvorgang muss entsprechend Tabelle 1 erfolgen.
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