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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2019-12-06 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Saatwinkler
Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fir zustdndig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (EN 4707:2019) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Werkstoffe, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-02-04 AA ,Oberflachenschutz”
im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses
Luft- und Raumfahrt (NL) sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu tiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokumentes die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 4707 ausschlief3lich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 4707 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung moglich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 4707:2014-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) im Anwendungsbereich ,ohne sechswertiges Chrom* hinzugefiigt;

b) EN 9100 aus den ,Normativen Verweisungen” in die ,Literaturhinweise“ verschoben;

c) die alkalische Entfettung nach Unterabschnitt 7.2.2 sollte nun vorzugsweise auch boratfrei sein;

d) in Unterabschnitt 7.2.4 wurde die erlaubte elektrische Leitfdhigkeit des Wassers fiir das Spiilbad
reduziert;

e) beiautomatisierten Fertigungsanlagen ist die Priifung nach Unterabschnitt 8.1.2 nun optional;
f) in Unterabschnitt 8.2.2 wurde die Priifung auf aktive Produkte erganzt;

g) in AnhangA ist die Oberflichenumwandlung durch Beschichten nun auch fiir die TypenC und D
anwendbar;

h) Anhang B (informativ) hinzugefiigt.
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN4707:2019) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2020, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2020 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 4707:2014.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt das Beizen von Aluminium und Aluminiumlegierungen ohne sechswertiges Chrom
fest.

2 Normative Verweisungen

Es gibt keine normativen Verweisungen in diesem Dokument.

3 Begriffe

In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgefiihrt.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/

4 Zweck des Verfahrens

4.1 Vorbehandlung vor der Eindringpriifung.

4.2 Vorbehandlung vor dem Anodisieren.

4.3 AbschliefRende Behandlung fiir die Teile, vor dem Kleben.

4.4 Abschlief3ende Behandlung vor dem Schweifden oder Hartloten.

4.5 Vorbehandlung vor dem chemischen Frasen.

4.6 Abschliefiende Behandlung fiir die Teile vor dem Lackieren.

4.7 Vorbehandlung fiir die Teile vor der Oberflichenumwandlung durch Beschichten.

4.8 Dekapierung nach alkalischem Atzen oder Beizen.

5 Angaben fiir den Ausfiihrenden

— Bezeichnung siehe 9.5;

— Nummer der Werkstoff-Norm und metallurgischer Zustand des Werkstoffes;
— Reihenfolge der Arbeitsgéinge;

— zu behandelnde Oberflachen;

— Behandlung.

6 Zustand der Teile vor der Behandlung

Die Teile miissen vor dem Beizen fertig bearbeitet sein.
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7 Anforderungen an das Verfahren

7.1 Verfahrensbedingungen

7.1.1 Werkzeug

Werkzeug, Zubehor und Metallwerkzeugabdeckungen miissen vor Korrosion geschiitzt werden und/oder
frei von Korrosion oder Schaden sein, die sich wahrend ihrer Anwendung nachteilig auf die Behandlung
auswirken.

Werkzeuge und Gestelle miissen so ausgefiihrt sein, um:

— zuvermeiden, dass Luft oder Losung auf den Teilen bleibt;

— die Neutralisierung und Deaktivierung der Losungen wahrend der Spiilvorgange zu ermdglichen;

— jegliches unbeabsichtigtes Beriihren wéahrend der Behandlung zwischen Teilen und Behalterausriistung
und zwischen verschiedenen Teilen zu vermeiden.

7.1.2 Behilter und Gestelle

Die Werkstoffe miissen temperaturbestdndig und chemisch vertraglich mit den Produkten sein, die in der
Reihenfolge der Arbeitsginge eingesetzt werden.

7.2 Verfahrensablauf
7.2.1 Allgemein

Der Beizvorgang muss nach Tabelle 1 erfolgen.
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Tabelle 1
Prozesse nach dem Beizvorgang
Vorbe- Beschich- Ober- .
. . ten/Auf- - Dekapie-
Schwei- | reitung flachen-
3en vor dem tragen umwand- ren nach
Verfahrensablauf | iy dring. | Anodi- | Verkle- einer dem
riifung sieren bung oder |Abdecken orga- lung Atzen
p Hart- | zum che- . durch
. . nischen . oder
loten mischen . Beschich- .
.. Beschich- Beizen
Friasen ten
tung
Vorbehandlungen — anwend- | anwend- | anwend- |anwend- nicht anwend- | anwend- | anwend-
Unterabschnitt 7.2.2 bar bar bar bar anwend- bar bar bar
bar
Beizen — Unter- anwend- | anwend- | anwend- |anwend-| anwend- | anwend- | anwend- | anwend-
abschnitt 7.2.3 bar bar bar bar bar bar bar bar
Nachbe | Spiilen — anwend- | anwend- | anwend- |anwend-| anwend- | anwend- | anwend- | anwend-
hand- Unterab- bar bar bar bar bar bar bar bar
lungen | schnitt
7.2.4
Trocknen anwend- nicht anwend- |anwend-| anwend- | anwend- nicht nicht
— Unterab- bar anwend- bar bar bar bar anwend- | anwend-
schnitt bar bar bar
7.2.5
Maximale <16ha | unmittel- <8h < 8h? < 8ha < 16h? | unmittel- | unmittel-
Durchlaufzeit nach bar oder bar bar
dem Beizvorgang wahrend unmittel- wahrend | wahrend
der Bear- bar der Bear- | der Bear-
beitung wihrend beitung beitung
der Bear-
beitung
a2 Empfohlen (im Falle einer Uberschreitung der Durchlaufzeit sollten vor und nach dem Beizvorgang eine entsprechende Lager-
ung und Sichtprifung (nach 8.1.3) erfolgen).

7.2.2

Vorbereitung

Stark mit Ol verunreinigte Teile miissen emulsionsgereinigt, dampfentfettet oder losungsmittelgereinigt
werden.

[st eine starke natiirliche Oxidschicht vorhanden (z. B. laminierte oder oxidierte Teile), ist ein Abtragsstrah-
len oder chemische Reduktion erforderlich.

Reihenfolge der Arbeitsgange
1) Vorentfettung:

alkalische Entfettung (mit Spiilvorgang);

Losemittel; oder

Losemittelddmpfe.

ANMERKUNG Falls erforderlich (laminierte Teile/oxidierte Teile), ist nach der Vorentfettung eine chemische
Reduktion (mit Spiilvorgdngen) oder Abtragsstrahlen durchzufiihren.

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 4707:2020-01


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4707-2020-01
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4707-2020-01

- Entwurf - E DIN EN 4707:2020-01
EN 4707:2019 (D)

2) Falls erforderlich, muss eine zweite alkalische Entfettung nach der Vorentfettung durchgefiihrt wer-
den.

Die alkalische Entfettung muss wie folgt sein:

— Kkorrosionsinhibiert;

— mitvorzugsweise silikat- und boratfreiem Typ (insbesondere fiir die Priifung mit Farbeindringmittel).
Im Allgemeinen werden alkalische Losungen mit einem pH-Wert zwischen 9 (neun) und 11 als Losungen zur
Entfettung und zum Atzen angesehen, wohingegen die Losungen mit einem pH-Wert zwischen 7 (sieben)
und 9 (neun) nur als Lésungen zur Entfettung angesehen werden.

Fiir Teile, die geklebt werden sollen, ist eine silikatfreie alkalische Losung vorgeschrieben.

3) Nach dem alkalischen Reinigen sind die Teile griindlich in Wasser zu spiilen und auf Abreif3en des
Wasserfilms zu untersuchen. Wird ein Filmabriss festgestellt, ist die Reinigung zu wiederholen.

7.2.3 Behandlung

Unmittelbar nach den Vorbehandlungen sind die Teile in einer der nachstehend angegebenen Losungen zu
beizen.

Zur Sicherstellung einer gut gebeizten Oberflache sind eine iibermafdige Badbeschickung sowie gegenseitige
Abdeckung der Teile zu vermeiden:

Die Arten von Substanzen, die zum Beizen verwendet werden kénnen, sind folgende:

— Typ A: Salpetersaure oder Schwefelsdure-Salpetersdaure-Gemisch;

— Typ B: Phosphorsédure-Schwefelsaure-Gemisch;

— Typ C: Fluoridfreies eisenhaltiges Schwefelsdure-Salpetersidure-Gemisch;

— Typ D: Fluoridhaltiges eisenhaltiges Schwefelsdure-Salpetersaure-Gemisch.

Das je nach Anwendung zu verwendende Beizbad ist in Tabelle A.1 angegeben.

7.24  Spiilen

Nach jedem Behandlungsbad ist Spiilen mit Wasser zwingend erforderlich. Der Vorgang muss aus min-
destens einem recycelten Spiilvorgang bestehen. Der recycelte Spiilvorgang wird im Allgemeinen durch
einen nicht recycelten Spiilvorgang oder einen Spiilvorgang mit einer geringen Geschwindigkeit vervoll-
standigt. Es konnen verschiedene Spiilwasserqualitaten fiir den Spililvorgang verwendet werden. Das vor der
Oberflaichenbehandlung (siehe Tabelle 1) im letzten Spiilbad verwendete Wasser darf jedoch eine

elektrische Leitfahigkeit von maximal 20 puS/cm aufweisen.

Der Spiilvorgang ist nach dem Beizvorgang unter flieRendem Wasser mit einer Temperatur von maximal
40 °C durchzufiihren.

7.2.5 Trocknen

Die Teile missen getrocknet werden, aufder den Teilen, die einer anschliefSenden chemischen Behandlung,
Anodisierung oder Dekapierung/chemischen Umwandlung unterzogen werden.

Die Temperatur darf 80 °C nicht tiberschreiten.
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