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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-01-13 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moéglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europédischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustandig erklart worden, Europédische Normen (EN) fiir das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 4708-101:2016) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustidndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-08 AA
sInstallationskomponenten“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu tiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 4708-101 ausschliefdlich der formellen Annahme der deutschen Sprach-
fassung von EN 4708-101 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4708-101:2016) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt die Eigenschaften fiir vier Typen von warmeschrumpfenden Polyolefin-
Schlauchen zur Verwendung in elektrischen Bordnetzen von Luftfahrzeugen bei Betriebstemperaturen
zwischen —55 °C und 135 °C fest.

Typ A:  Sehr flexibel, flammgeschiitzt, Schrumpfverhaltnis 2:1

Dieser Schlauch ist sehr flexibel, flammgeschiitzt und schrumpft bei niedrigen Temperaturen. Er ist
fiir den Schutz von empfindlichen Bauteilen und feinen Drahten vor libermafdiger Erwarmung
wahrend des Schrumpfens geeignet.

Typ B:  Flexibel, flammgeschiitzt, Schrumpfverhiltnis 2:1, 3:1 und 4:1

Dieser Schlauch ist flexibel und flammgeschiitzt. Er ist fiir allgemeine Zwecke geeignet; es sind
hohe Schrumpfverhéltnisse erhaltlich.

Typ C:  Flexibel, nicht flammgeschiitzt, Schrumpfverhaltnis 2:1 und 3:1

Dieser Schlauch ist flexibel und nicht flammgeschiitzt; es sind zwei Schrumpfverhéltnisse erhalt-
lich.

Typ D:  Halbstarr, flammgeschiitzt, Schrumpfverhaltnis 2:1

Dieser Schlauch ist halbstarr und flammgeschiitzt. Er ist geeignet, wenn eine Zugentlastung und
mechanische Halterung erforderlich sind.

Diese Schlauche werden iiblicherweise fiir Schrumpfverhaltnisse von 2:1 und 4:1 mit Innendurchmessern
bis zu 102 mm und fiir Schrumpfverhéltnisse von 3:1 mit Innendurchmessern bis zu 39 mm sowie in den
folgenden Farben fiir Typ B geliefert: Schwarz, Braun, Rot, Gelb, Griin, Blau, Orange, Violett, Grau, Weifs und
Griin/Gelb. Die Typen A und D sind nur schwarz. Typ C ist transparent, nicht flammgeschiitzt und erfiillt die
Anforderungen an die Nichtentflammbarkeit von EN 4708-001 nicht.

Es diirfen andere Grofien oder Farben als die speziell in dieser Norm angegebenen angeboten werden.
Hinsichtlich dieser Elemente wird davon ausgegangen, dass sie diese Norm erfiillen, wenn sie mit Ausnahme
der Maf3e und Masse die in den Tabellen 5, 6 und 7 angegebenen Anforderungen an die Merkmale erfiillen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 3909, Luft- und Raumfahrt — Priiffliissigkeiten und Priifverfahren fiir elektrische und optische Bauelemente
und Untergruppen

EN 4708-001, Luft- und Raumfahrt — Widrmeschrumpfender Schlauch zur Befestigung, Isolierung und
Identifizierung — Teil 001: Technische Lieferbedingungen
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IEC 60684-1:2011, Bestimmung  fiir  flexible Isolierschidiuche — Teil 1: Begriffe und allgemeine
Anforderungen?)

IEC 60684-2:2005, Isolierschlduche — Teil 2: Priifverfahren?)

IEC 60757:1983, Code zur Farbkennzeichnung?l)

[SO 846:1997, Plastics — Evaluation of the action of micro-organisms

[SO 1817:2005, Rubber, vulcanized — Determination of the effect of liquids

[SO 11075:2007, Aircraft — De-icing/anti-icing fluids — ISO type |

[SO 11078:2007, Aircraft — De-icing/anti-icing fluids — 1SO types II, Il and IV
MIL-PRF-87937, Performance specification: cleaning compound, aerospace equipment?2)
AMS 1428:2013, Fluid, Aircraft Deicing/Anti-Icing, Non-Newtonian (Pseudoplastic), SAE Types 11, 111, and IV3)
ASTM D740, Standard Specification for Methyl Ethyl Ketone*)

3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 60684-1.

4 Anforderungen

4.1 Mafde und Masse

Siehe Tabelle 1, Tabelle 2, Tabelle 3 und Tabelle 4.

1) Veroffentlicht durch: IEC International Electrotechnical Commission http://www.iec.ch/.

2) Veroffentlicht durch: Department of Defense (DoD), http://www.defenselink.mil/

3) Veroffentlicht durch: SAE National (US) Society of Automotive Engineers. http://www.sae.org/

4) Veroffentlicht durch: ASTM National (US) American Society for Testing and Materials. http://www.astm.org/
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Tabelle 1 — Anforderungen an die Masse und Maf3e fiir die Typen A, B und C, Schrumpfverhiltnis 2:1

Gréflen-Code Innendurchmesser Wanddicke nach dem Masse je Langeneinheit
Entspannen g/m
mm mm max.
Gedehnt Nach dem Typ A Typ B Typ C
Entspannen
min. max.

1,2/0,6 1,2 0,6 0,45 +0,10 2,8 2,7 2,0
1,6/0,8 1,6 0,8 0,45 +0,10 33 32 2,3
2,4/1,2 2,4 1,2 0,50 £0,10 4,7 4,6 34
3,2/1,6 32 1,6 0,50 £0,10 58 5,6 41
4,8/2,4 4,8 2,4 0,50 £0,10 7,8 7,6 5,7
6,4/3,2 6,4 3,2 0,65 +0,15 14,0 13,6 10,0
9,5/4,8 9,5 4,8 0,65 +0,15 19,6 19,0 14,1
12,7/6,4 12,7 6,4 0,65 +0,15 25,0 24,4 18,1
19,0/9,5 19,0 9,5 0,75+0,15 40,1 39,4 29,4
25,4/12,7 25,4 12,7 0,90 £ 0,15 63,0 61,2 45,3
38,0/19,0 38,0 19,0 1,00 £ 0,20 106 103 76,1

51,0/25,4 51,0 25,4 1,15+ 0,25 164 159 118

76,0/38,0 76,0 38,0 1,25+ 0,25 259 252 186

102,0/51,0 102,0 51,0 1,40 +£ 0,25 380 369 273

Tabelle 2 — Anforderungen an die Masse und Maf3e fiir die Typen B und C, Schrumpfverhaltnis 3:1

6
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Grofden-Code Innendurchmesser Wanddicke nach dem Masse je Lingeneinheit
Entspannen g/m
mm mm max.
Gedehnt Nach dem Typ B Typ C
Entspannen
min. max.
1,5/0,5 1,5 0,5 0,45+ 0,10 2,5 1,8
3,0/1,0 3,0 1,0 0,55+0,10 4,6 3,4
6,0/2,0 6,0 2,0 0,65+ 0,10 8,8 6,5
9,0/3,0 9,0 3,0 0,75+0,15 14,9 11,0
12,0/4,0 12,0 4,0 0,75+ 0,15 18,7 13,9
18,0/6,0 18,0 6,0 0,85 +0,20 31,4 23,2
24,0/8,0 24,0 8,0 1,00+ 0,20 46,8 34,7
39,0/13,0 39,0 13,0 1,10 £ 0,20 82,1 60,8
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Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4708-101-2017-02
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4708-101-2017-02

E DIN EN 4708-101:2017-02
FprEN 4708-101:2016 (D)

- Entwurf -

Tabelle 3 — Anforderungen an die Masse und Maf3e fiir Typ B, Schrumpfverhaltnis 4:1

Groflen-Code Innendurchmesser Wanddicke nach dem Masse je Lingeneinheit
Entspannen g/m
mm mm max.
Gedehnt Nach dem
Entspannen
min. max.
25,4/6,6 25,4 6,6 1,52 £ 0,20 47,8
38,1/9,5 38,1 9,5 1,52 £ 0,20 67,8
50,4/12,7 50,4 12,7 1,52 + 0,20 87,9
76,2/19,1 76,2 19,1 1,52 £ 0,20 128
101,6/25,4 101,6 254 1,52 £ 0,20 163
Reparaturmanschetten
25,4/7,0 254 7,0 1,14+ 0,18 47,8
39,0/13,0 39,0 13,0 1,14 £ 0,18 87,9
76,2/20,6 76,2 20,6 1,14+ 0,18 128
101,6/26,7 101,6 26,7 1,14 £ 0,18 163

Tabelle 4 — Anforderungen an die Masse und Maf3e fiir Typ D, Schrumpfverhiltnis 2:1

Gréflen-Code Innendurchmesser Wanddicke nach dem Masse je Lingeneinheit
Entspannen g/m
mm mm max.
Gedehnt Nach dem
Entspannen
min. max.
3,2/1,6 32 1,6 0,80 £0,15 4,2
4,8/2,4 4,8 2,4 0,80 + 0,20 7,4
6,4/3,2 6,4 32 0,90 + 0,30 9,5
9,5/4,8 9,5 4,8 1,00 £ 0,30 16,5
12,7/6,4 12,7 6,4 1,20 £ 0,40 20,9

4.2 Prifbedingungen

Falls nicht anders festgelegt, muss der Schlauch vor dem Priifen (5 + 1) min bei 200 °C + 5°C in einem
Warmeschrank mit Zwangsbeliiftung geschrumpft werden.

4.3 Priifungen

Siehe Tabelle 5.

Full document details: E DIN EN 4708-101:2017-02

Documents
Document Sharing7Hub


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4708-101-2017-02
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4708-101-2017-02

