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Damm 42/43, 13627 Berlin.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustandig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 4708-108:2019) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet. Das
zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-08 AA ,Installations-
komponenten“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu tiberfithren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DINEN4708-108 ausschliefdlich der formellen Annahme der deutschen
Sprachfassung von EN 4708-108 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich
redaktionelle Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.

Fir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 1817 siehe DIN ISO 1817
IEC 60757 siehe DINIEC 60757

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 1817, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des Verhaltens gegeniiber
Fliissigkeiten

DIN IEC 60757, Elektrotechnik; Code zur Farbkennzeichnung
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Sekretariat:

Luft- und Raumfahrt — Warmeschrumpfender Schlauch zur Befestigung,
Isolierung und Identifizierung — Teil 108: Schlauch mit reduzierter
Brandgefahr — Betriebstemperaturen —-65 °C bis 150 °C — Produktnorm

Série aérospatiale — Manchons thermorétractables, de jonction, isolement et identification — Partie 108 : Risque
d'incendie limité — Températures d'utilisation —65 °C a 150 °C — Norme de produit

Aerospace series — Sleeving, heat shrinkable, for binding, insulation and identification — Part 108: Limited fire
hazard sleeving — Operating temperatures —65 °C to 150 °C — Product standard

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europdische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4708-108:2019) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedsldnder der

ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Eigenschaften fiir vier Typen von warmeschrumpfenden Schlauchen mit redu-
zierter Brandgefahr zur Verwendung in elektrischen Bordnetzen von Luftfahrzeugen bei Betriebstempera-
turen zwischen —65 °C und 150 °C fest.

Dieser Schlauch ist flexibel, flammgehemmt und emittiert nur minimal Rauch, Gase und korrosive Neben-
produkte, wenn er Feuer ausgesetzt ist. Er ist in verschiedenen Wanddicken und entsprechend der Anwen-
dung und dem geforderten mechanischem Schutzgrad in héheren Schrumpfverhiltnissen erhaltlich. Er ist
fiir die Anwendung (z.B. als Kabelschutz) in Bereichen geeignet, in denen Rauch, Gase oder korrosive
Nebenprodukte eine besondere Gefahrdung darstellen wiirden.

Typ A: Mittlere Wanddicke, Schrumpfverhaltnis 2 : 1; wird iiblicherweise mit Innendurchmessern von bis zu
30 mm geliefert.

Die Standardfarbe ist schwarz.
Es diirfen andere Grofden oder Farben als die speziell in dieser Norm angegebenen angeboten werden. Fiir
diese Bauteile muss davon ausgegangen werden, dass sie diese Norm erfiillen, wenn sie die in Tabelle 5,

Tabelle 6 und Tabelle 7 angegebenen Anforderungen an die Merkmale, mit Ausnahme der Mafde und der
Masse, erfiillen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

EN 3909, Luft- und Raumfahrt — Prliffliissigkeiten und Priifverfahren fiir elektrische und optische Bauelemente
und Untergruppen

EN 4708-001, Luft- und Raumfahrt — Wdrmeschrumpfender Schlauch zur Befestigung, Isolierung und
Identifizierung — Teil 001: Technische Lieferbedingungen

EN 60684-1, Isolierschlduche — Teil 1: Begriffe und allgemeine Anforderungen (IEC 60684-1)

EN 60684-2, Isolierschlduche — Teil 2: Priifverfahren (IEC 60684-2)

IEC 60757, Code for designation of colours!

EN ISO 846, Kunststoffe — Bestimmung der Einwirkung von Mikroorganismen auf Kunststoffe (1SO 846)
ISO 1817, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of the effect of liquids

MIL-PRF-87937, Performance specification: Cleaning compound, aerospace equipment?

AMS 1476, Deodorant, aircraft toilet3

1 Herausgegeben durch: IEC International Electrotechnical Commission. http://www.iec.ch/.
2 Herausgegeben durch: Department of Defense (DoD). http://www.defenselink.mil/.

3 Herausgegeben durch: SAE National (US) Society of Automotive Engineers. http://www.sae.org/.
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3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 60684-1 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— 1EC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

— 1SO Online Browsing Platform: verfligbar unter http://www.iso.org/obp

4 Anforderungen

4.1 Mafde und Masse
Siehe Tabelle 1.

Tabelle 1 — Anforderungen an Mafde und Masse fiir Typ A

Innendurchmesser Masse je Lingen-
mm [Zoll]? Wanddlllcke nafch dem einheit
GroRRenkode Schrumpfen max
Ungeschrumpft | Geschrumpft '
min. max. mm [Zoll]2 g/m
0,70 £ 0,10
3 3,0 [0.118] 1,5 [0.059] 4,6
[0.028 £ 0.004]
0,75+ 0,15
5 5,0 [0.197] 2,5[0.098] 9,8
[0.030 £ 0.006]
0,80 £ 0,15
8 8,0 [0.315] 4,0 [0.157] 14,3
[0.031 £ 0.006]
0,90 £ 0,15
12 12,0[0.472] 6,0 [0.236] 229
[0.035 £ 0.006]
1,00 + 0,20
18 18,0 [0.709] 9,0 [0.354] 35
[0.039 £ 0.008]
1,10 +£ 0,20
24 24,0 [0.945] 12,0 [0.472] 55,69
[0.043 £ 0.008]
1,30 + 0,25
40 40,0 [1.575] 20,0 [0.789] 103,5
[0.051 £ 0.009]
1,50 £ 0,30
50 50,0 [1.969] 30,0 [1.181] 176
[0.059 £ 0.012]
a@  Die Mafie in Zoll dienen nur zur Orientierung.

4.2 Prifbedingungen

Sofern nicht anders festgelegt, miissen Priifungen an Schlauchpriiflingen durchgefiihrt werden, die
(4 £ 1) min bei (200 %+ 5) °C in einem Umluftofen mit Zwangsbeliiftung geschrumpft und in Luft auf Umge-
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bungstemperatur abgekiihlt gelassen werden. Vor dem Priifen ist kein vorheriges Konditionieren erforder-
lich. Fall nicht anders festgelegt, miissen alle Priifungen bei genormten Umgebungsbedingungen nach
[EC Publication 212 durchgefiihrt werden. In Streitfillen sind die Priifungen bei einer Temperatur von

(23 £+ 2) °C und bei (50 + 5) % relativer Luftfeuchte durchzufiihren.

4.3 Priifungen

Siehe Tabelle 2.

Tabelle 2 — Priifungen

Bezeichnung der Priifung IEC 60684-2 Anforderungen Bemerkungen
Abschnitt oder
Unterabschnitt

Mafie 3 —

— Innendurchmesser 3.1.2 Tabelle 1

— Wanddicke 3.3.2 Tabelle 1

— Konzentrizitat 333

— Ungeschrumpft Schrumpfverhéltnis 2 : 1:
mindestens 65 %
—  Geschrumpft

Dichte 4 Hochstens 1,2 Siehe Abschnitt 38.

Warmeschockbestandigkeit 6 4h + 15 min.

Zugfestigkeit 19.1und 19.2 Mindestens 8 MPa Auf (215 + 5) °C erwdrmen.

Reifddehnung 19.1und 19.2 Mindestens 200 %

Langenanderung 9 Schrumpfverhéltnis 2: 1 | Der ungeschrumpfte Schlauch
wird bei (200 + 5) °C
(5 + 1) min erwarmt.

Biegbarkeit nach 13 Nicht anzuwenden Siehe Abschnitt 6, Abschnitt 39

Waiarmelagerung und Abschnitt 50.

Biegbarkeit bei niedriger 14 Es diirfen keine Risse Zustand bei (—75 + 3) °C.

Temperatur sichtbar sein. Bei Streifen muss der Dorn
zwischen dem 20- und dem
22-Fachen der Wanddicke
liegen. Der vollstandige
Schlauch wird leer gepriift und
der Dorn muss zwischen dem
20- und dem 22-Fachen des
Auflendurchmessers liegen.

Maf3stabilitdt bei Lagerung 16 Die Maf3e miissen den in —

Tabelle 1 festgelegten
entsprechen.

Zugfestigkeit 19.1 und 19.2 Mindestens 12 MPa Es wird eine Abzugsgeschwin-

Reifddehnung 19.1 und 19.2 350 % digkeit der Klemmbacken von
100 mm/min angewendet. Bei
Durchmessern von weniger als
6,5 mm als Schlauch, bei
Durchmessern von 6,5 mm und
mehr als Priifstab priifen.

Sekantenmodul bei 2 % 19.5 Zwischen 10 MPa und —

Dehnung 35 MPa
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