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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2015-02-06 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Européischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fur zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fir das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 4710-001:2014) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Mechanik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-09-03 AA ,Innenverkleidung,
Bodenbelage und Hatracks" im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefugt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 4710-001 ausschlieBlich der formellen Annahme der deutschen
Sprachfassung von EN 4710-001 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschlief3lich
redaktionelle Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.

Im Rahmen der Formellen Abstimmung zu FprEN 4710-001:2014 wird CEN darauf hingewiesen werden, die

Teilenummerierung fir die anschlieBende Veroffentlichung von EN 4710-00x auf EN 4710-Ox zu andern,
analog zur Verwendung im Text.
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ASD/TC

Sekretariat:

Luft- und Raumfahrt — Druckverschlusse fur nicht-strukturelle
Anwendungen — Teil 001: Technische Lieferbedingungen

Série aérospatiale — Fixations rapides filetées pour applications non-structurales — Partie 001 : Spécification
technique

Aerospace series — Quick release fastening systems for non-structural applications — Part 001: Technical
specification
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Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4710-001:2014) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behdrden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Kennwerte, Inspektionen, Prifungen, Anforderungen an die Qualitatssicherung und die
Qualifikations-, Annahme- und Lieferbedingungen fir Druckverschlisse fest. Diese Norm gilt fur alle
Verschlisse, die bei der Inneneinrichtung von Luftfahrzeugen in nicht-strukturellen oder Sekundarstruktur-
Bereichen verwendet werden.

Sie wird angewendet, wenn in der Produktnorm oder in Planungsunterlagen auf sie verwiesen wird.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

EN 2424, Luft- und Raumfahrt — Kennzeichnung von Luft- und Raumfahrt-Erzeugnissen

EN 2826, Luft- und Raumfahrt — Brandverhalten nichtmetallischer Werkstoffe unter Einwirkung von strah-
lender Wéarme und Flammen — Bestimmung der Rauchgaskomponenten

EN 3844-2, Luft- und Raumfahrt — Entflammbarkeit nichtmetallischer ~Werkstoffe — Teil 2:
Kleinbrenner-Priifung, waagerecht — Bestimmung der waagerechten Flammenausbreitung

EN 9100, Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen an Organisationen der Luftfahrt, Raumfahrt und
Verteidigung

EN 9102:2006, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsysteme — Erstmusterprifung

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsystem — Qualifikationsverfahren fiir genormte Teile
der Luft- und Raumfahrt

EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN ISO 8785, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Oberflichenunvollkommenheiten — Begriffe,
Definitionen und Kenngréf3en

EN ISO 9001, Qualitdétsmanagementsysteme — Anforderungen
EN ISO 9227, Korrosionspriifungen in kiinstlichen Atmosphdren — Salzspriihnebelpriifungen

FAR/JAR/CS 25.853, Compartment Interiors?)

3 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Verschliisse

Druckverschliisse sind Teile mit denen u. a. Deckel, Verkleidungen und Gerate durch einfaches Handhaben
mit oder ohne spezielles Werkzeug schnell geschlossen und gedffnet, bzw. befestigt und geldst werden
kénnen

1) Verdffentlicht von: Europaische Agentur fur Flugsicherheit, Postfach 101253, D-50452 Kaéln, Deutschland.
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3.2

Los

Priiflos

fertige Teile gleicher Mal3e, aus gleichem Werkstoff, im gleichen Fertigungsgang hergestellt, in gleicher Weise
warmebehandelt und oberflachengeschiitzt, die geschlossen zur Priifung vorgelegt werden

3.3

Qualifikationspriifung

eine Prifung oder eine Reihe von Prifungen zum Nachweis, dass die Erzeugnisse den in dieser Spezifikation
und/oder in einer Produktnorm festgelegten Anforderungen entsprechen; die Prifung oder Reihe von
Prifungen wird/werden entsprechend den dokumentierten Parametern unter reproduzierbaren Bedingungen
durchgefihrt

34

Abnahmepriifung

eine Prifung oder eine Reihe von Prufungen zum Nachweis, dass die Kennwerte von hergestellten Erzeug-
nissen den Anforderungen entsprechen

3.5

Erstmusterpriifung

FAI

vollstandiger, unabhangiger und dokumentierter Ausfiihrungs- und Funktionspriifvorgang zum Nachweis, dass
mit den vorgeschriebenen Produktionsmethoden ein annehmbares Produkt in Ubereinstimmung mit techni-
schen Zeichnungen, Planung, Auftrag, technischen Spezifikationen und/oder sonstigen anzuwendenden
Designdokumenten hergestellt wurde

[QUELLE: EN 9102:2006, 3.5]

3.6
Toleranzausgleich
Fahigkeit des Feder-Clips, Montage- und Einbautoleranzen auszugleichen

4 Anforderungen

Siehe Tabelle 1, falls nicht in der entsprechenden Produktnorm festgelegt.

5 Inspektionen und Prifungen

5.1 Qualifikationsprifung

Alle Tatigkeiten zur Erzeugnisqualifikation missen entsprechend eines vom Hersteller erstellten Qualifika-
tionsprifprogramms ausgefihrt werden; die Zulassung muss durch den Kunden nach EN 9133 erfolgen.

Die zufriedenstellenden Ergebnisse aller Prufungen, die in einem referenzierten Qualifizierungsprifbericht
entsprechend EN 9133 oder gleichwertig gesammelt wurden, bilden die Grundlage zur Qualifikation, damit
Lieferungen an den Kunden erfolgen kdnnen.

Der Qualifizierungsprufbericht muss von der Abteilung flr Qualitatssicherung des Herstellers erstellt werden;
die Grundlage dazu bilden Proben aus Teilen, die aus einem reprasentativen Fertigungslos gewahlt wurden.
Als Basis fur die Qualifikationspriifung kénnen ahnliche Teile und analog formulierte Ergebnisse angewendet
werden, sofern vorher eine Vereinbarung zwischen dem Kunden und dem Hersteller getroffen wurde. Die Art
und das Ausmal weiterer Qualifikationspriifungen missen gesondert zwischen dem Hersteller und Kunden
vereinbart werden. Die Durchfiihrung des Qualifikationsverfahrens muss von einer benannten Stelle begleitet
werden, die den Qualitatsprifplan und den Qualifizierungsprifbericht unterschreiben muss.
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5.2 Erstmusterprifung

Der Hersteller muss eine Erstmusterprifung sowohl an allen anfanglich gefertigten Teilen, Bauteilen, Unter-
baugruppen und Baugruppen als auch am ersten vollstdndigen Fertigungslos entsprechend den zugelas-
senen Herstellungspraktiken und -verfahren durchfiihren. Der Verkaufer muss die Ergebnisse jeder Erstmus-
terprifung in einem vereinbarten Bericht aufzeichnen. Den ersten dem Kunden gelieferten Bauteilen missen
glltige Dokumentationsunterlagen und der Erstmusterpriifbericht beigefiigt werden. Der Kunde muss den
Verkaufer schriftlich von jeglichen Abweichungen in Kenntnis setzen, durch die keine Genehmigung maglich
ist.

5.3 Konformitits-/Abnahmepriifung

Falls nicht anders festgelegt, muss der Hersteller fur jedes Teil Abnahmeprifungen durchfiihren. Der Zweck
der Abnahmeprifung besteht darin, mithilfe von zugelassenen Prufverfahren Konformitat mit den festgelegten
Anforderungen sicherzustellen. In Fallen, in denen ein Hersteller die geforderten Prifungen aufgrund
fehlender Einrichtungen oder Anlagen nicht durchflhren kann, missen sie von einer geeigneten Prufeinrich-
tung durchgefiihrt werden, die mit dem Kunden vereinbart oder von nationalen Behdérden zugelassen wurde.
Die Anzahl von Proben kann an die entsprechende Produktionssituation Uber eine Spezifikation des Prif-
plans, d. h. nach Ermessen des Qualitatssicherungsmanagements, angepasst werden. Dies basiert auf einer
laufenden Uberwachung der Produktion entsprechend den Regeln der statistischen Qualitatssicherung. Ande-
rungen hinsichtlich der Abnahmeprifung dirfen nur mit schriftlicher Zustimmung des Kunden erfolgen. Jeder
Lieferung missen die Ergebnisse der Konformitatsprifung beigefiigt werden; sie muss wie in Tabelle 1 fest-
gelegt zertifiziert werden.
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