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Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-04-07 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
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10787 Berlin.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 4729:2017) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Werkstoffe und
Verfahren, unter Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL)
erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-02-05AA ,Metallische
Werkstoffe” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfithren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 4729 ausschlief3lich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 4729 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung moglich.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4729:2017) wurde vom Verband der Europédischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt Chrom-(IIl)-basierte chemische Konversionsiiberziige fiir Aluminium und
Aluminiumlegierungen fest. Sie umfasst sowohl die Anwendung als Bad als auch Nachbesserungen. Sie stellt
keine vollstandigen innerbetrieblichen Verfahrensanweisungen zur Verfligung; diese miissen in den
ausfithrlichen Verfahrensanweisungen des Herstellers angegeben werden.

2 Zweck des Verfahrens

Das Ziel der Chrom-(III)-basierten chemischen Konversionsiiberziige besteht darin, die Korrosionsbestan-
digkeit zu erhéhen, um die Haftfestigkeit von Beschichtungsstoffen zu verbessern und die elektrische Leitfa-
higkeit sicherzustellen. Uberziige sind auch fiir die Reparatur von mechanisch beschidigten anodischen
Uberziigen geeignet.

3 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 4707, Luft- und Raumfahrt — Beizen von Aluminium und Aluminiumlegierungen ohne sechswertiges
Chrom1)

EN 9100, Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen an Organisationen der Luftfahrt, Raumfahrt und
Verteidigung

EN ISO 2409, Beschichtungsstoffe — Gitterschnittpriifung

EN ISO 2812-2, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Bestdndigkeit gegen Fliissigkeiten — Teil 2: Verfahren
mit Eintauchen in Wasser

EN ISO 3892, Konversionsschichten auf metallischen Werkstoffen — Bestimmung der fldchenbezogenen Masse
der Schichten — Gravimetrisches Verfahren

EN ISO 9227, Korrosionspriifungen in kiinstlichen Atmosphdren — Salzspriihnebelpriifungen

4 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

4.1

Los

falls nicht anders festgelegt, besteht es aus Teilen gleicher Art (Form, Grofde, Werkstoff), die gleichzeitig im
selben Bad behandelt wurden

4.2

Substrat

Material, auf dem ein Uberzug unmittelbar abgeschieden wird; fiir einen einfachen oder den ersten Uberzug
ist das Substrat das Grundmetall und fiir einen weiteren Uberzug spielt der Zwischeniiberzug die Rolle des
Substrats

1) Verdffentlicht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm durch AeroSpace and Defence
industries Association of Europe - Standardization (ASD-STAN) (www.asd-stan.org).
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4.3

Pit

Loch

Lochfraf}

Griibchen

Korrosionsfehler im Substrat, an dem der Konversationsiiberzug durchdrungen wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Typische Eigenschaften von Korrosionspits sind:
— eine runde, unregelméafiige oder langliche Geometrie;
— kometenschweifartige, gerade oder ringférmige Kontur innerhalb der Vertiefung;

— einige Korrosionsnebenprodukte innerhalb von Pits (auf Aluminiumproben kann das
Nebenprodukt kérnig, pulverférmig oder amorph und weif3, grau oder schwarz sein).

Anmerkung 2 zum Begriff: Um als Korrosionspit angesehen zu werden, muss eine Vertiefung mindestens zwei der
vorstehend angegebenen Eigenschaften aufweisen.

5 Anwendbarkeit und Verfahrensgrenzen

Diese Norm gilt, wenn auf sie Bezug genommen wird.

Teile mit Oberflaichenmerkmalen, in denen Behandlungslésungen eingeschlossen werden kénnen, miissen
zusdtzlichen Spiilvorgdngen unterzogen werden um sicherzustellen, dass die Behandlungslésungen entfernt
wurden. Die chemische Konversionsbehandlung darf nicht angewendet werden, wenn die Entfernung der
Behandlungsldsung nicht sichergestellt werden kann.

Chemische Konversionsiiberziige diirfen vor dem Verkleben oder Schweif3en nicht aufgebracht werden.

Die maximale Betriebstemperatur der chemischen Konversionsiiberziige betragt 100 °C.

6 Klassifizierung
6.1 Masse des Uberzugs

Bei Chrom-(III)-basierten chemischen Konversionsiiberziigen sollte die flichenbezogene Masse in einem
Bereich von 0,2 g/m2 bis 0,9 g/m? liegen.

6.2 Werkstoffe

— Kategorie 1: Aluminiumlegierung Serien 1 000, 5 000 und 6 000;

— Kategorie 2: Aluminiumlegierung Serien 2 000 und 7 000;

— Kategorie 3: Aluminiumlegierungsgussstiicke.

Bei plattierten Aluminiumlegierungen wird die Plattierung als Werkstoff angesehen.
7 Anforderungen

7.1 Anforderungen an das Verfahren

7.1.1 Angaben fiir den Weiterverarbeiter

— Werkstoffkategorien;

— Standardreferenz auf Substrat und Warmebehandlung;
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— zu Uberziehende Bereiche;

— Festlegung hinsichtlich des Priifens an Teilen und/oder Proben;
— Kritikalitat von Teilen.

7.1.2 Zustand der Teile vor der Behandlung

— Schweifden, Weich-/Hartléten, mechanische Behandlungen und Warmebehandlungen miissen abge-
schlossen sein.

— Die Teile miissen frei von 0], Fett, Anrei3farbe und anderen Oberflichenverunreinigungen sein.
— die MDL muss entweder durch mechanische oder chemische Verfahren entfernt werden.

— Im Falle einer erneuten Behandlung miissen alle Riickstinde vom vorherigen Uberzug vollstindig
entfernt werden.

Werkzeuge

Die Werkzeuge und Abdeckwerkzeuge aus Metall miissen gegen Korrosion geschiitzt werden und/oder frei
von Korrosion oder anderen Schiden sein, die die Behandlung wahrend der Anwendung beeintrachtigen
konnen. Die Gestelle und Werkzeuge fiir die Teile miissen so ausgefiihrt und eingestellt sein, dass:

— vermieden wird, dass Luft oder Behandlungslésung in den Teilen bleibt;

— Neutralisieren und Entfernen von Losungen wahrend der Spiilvorgdnge erleichtert werden;

— durch die Behandlung jeglicher versehentlicher Kontakt zwischen den zu behandelnden Verbindungs-
teilen und der Badausriistung und zwischen verschiedenen Verbindungsteilen vermieden wird.

Vor dem Abdecken miissen die Verbindungsteile entfettet werden.

Die Bereiche der Teile, die nicht beschichtet werden diirfen, miissen mit einem geeigneten Material abge-
deckt werden.

7.1.3 Vorbehandlung

Die Vorbehandlungsphase darf nicht zu einer entscheidenden Verschlechterung der Mafde, Oberflachenbe-
schaffenheit und mechanischen Eigenschaften der Teile fithren.

Beim Ausbesserungsprozess von Konversionsiiberziigen oder nach dem Aufdampfen von Aluminium (IVD
oder PVD) ist eine mechanische Vorbehandlung zulassig.

Reinigen

Beziiglich der Vorbehandlung der Oberfliche miissen jegliche Verfahren angewendet werden, mit deren
Hilfe alle Oberflachenverunreinigungen beseitigt werden kénnen.

Beizen

Das Beizen darf nicht zu Lochfraf3, interkristalliner Korrosion oder Verdnderungen hinsichtlich der metal-
lurgischen Eigenschaften oder der mechanischen Festigkeit des Werkstoffes fiihren.

Der chemische Konversionsiiberzug muss unmittelbar nach dem Beizen aufgebracht werden (nach Norm
EN 4707 zum Beizen von Aluminium und Aluminiumlegierungen).
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Spilbad
Siehe 7.1.4.
7.1.4 Spiilen

Die Teile miissen sorgfaltig gespiilt werden, es wird empfohlen, dass der letzte Spiilgang jedes Schrittes des
gesamten Prozesses in deionisiertem Wasser durchgefiihrt wird.

Das gelieferte deionisierte Wasser muss folgende Anforderungen erfiillen:

— pH-Wert bei 25 °C: 5,0 bis 8,0

— Trockenriickstand [mg/l]: <5

— Leitfahigkeit [uS/cm]: <20

Bei Nachbesserungen ist Spiilen entsprechend der Produktspezifikation optional.

7.1.5 Behandlung

Die Teile werden in ein stilles oder bewegtes Bad eingetaucht oder durch Spriihauftrag oder Ausbessern

(RTU, Gel, Stift usw.) behandelt. Ein handelsiibliches Produkt darf entsprechend den Herstelleranweisungen

angewendet werden.

Wahrend der Durchfiihrung des Badeprozesses:

— muss der Abstand zwischen Teilen angepasst werden, um St6f3e zu vermeiden;

— miissen die Teile vollstandig so eingetaucht werden, dass Luft entweichen kann;

— muss die Badfliissigkeit wahrend des Eintauchens aus allen Bereichen und Hohlrdumen ablaufen;

— miissen Rohre so in das Bad eingebracht werden, dass die Badfliissigkeit im Bad ablaufen und dabei die
gesamte Luft entweichen kann. Ist das nicht der Fall, dann muss die Badfliissigkeit angesaugt oder

durchgepumpt werden;

— muss der Prozess so ablaufen, dass die Teile zwischen den einzelnen Prozessstufen (Vorbehandlung,
Behandlung, Nachbehandlung) nicht trocknen (Nass in Nass);

— die Parameter (Temperatur, Zeit) miissen nach den Herstelleranweisungen an den Werkstoff und
dessen Anforderungen angepasst sein.

Es wird empfohlen, dass der Umgang der nach der Behandlung und nach jedem Behandlungsschritt erhal-
tenen Teile mithilfe von Handschuhen erfolgt.

— Ein Spiilschritt muss nach 7.1.4 durchgefiihrt werden.

— Teile miissen unter sauberen und trockenen Bedingungen aufbewahrt werden. Die Trocknung muss bei
trockener, olfreier Luft bei Umgebungstemperatur oder hochstens 60 °C erfolgen.

7.1.6 Nachbehandlung
Optionale chemische Behandlung zur Verbesserung der Korrosionsbestandigkeit.

Im Falle von optionalen chemischen Behandlungen darf keine Trocknung angewendet werden.
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