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aux chargeuses;
Version allemande prEN 474-3:2001

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN, Postfach
71 08 64, 60498 Frankfurt/Main.

Beginn der Giltigkeit

Diese Norm giltab ...’

Wird bei Herausgabe als Norm festgelegt.

Fortsetzung Seite 2
und 22 Seiten prEN

Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Er beinhaltet die Deutsche Fassung des vom Technischen Komitee 151 ,Bau- und Baustoffmaschinen” des
Europaischen Komitees fir Normung (CEN) erarbeiteten europdischen Norm-Entwurfs prEN 474-3:2001.
Das Sekretariat liegt beim Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN.

Die nationalen Interessen wurden dabei vom Arbeitsausschuss ,Erdbaumaschinen” im Fachbereich Bau-
und Baustoffmaschinen des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen.

Vertreter der Behérden, der Berufsgenossenschaften sowie der Hersteller von Erdbaumaschinen waren an
der Erarbeitung beteiligt.

Die in Abschnitt 2 zitierten Europaischen Normen sind als DIN-EN- bzw. DIN-EN-ISO-Normen mit gleicher
Zahlnummer veroffentlicht. Fir die zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht als DIN-ISO-Normen
mit gleicher Zahinummer verdéffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen, auler fir:

ISO 6395:1988 ahnlich DIN 45635-33:1979

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 474-3:1996-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) inhaltliche Uberarbeitung.

b) Aktualisierung von Referenznormen.

c) Uberfiihrung von allgemeingiiltigen Anforderungen in Teil 1 der Normenreihe EN 474,

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 45635-33, Gerduschmessung an Maschinen — Luftschallmessung, Hiillflachenverfahren — Bau-
maschinen
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ENTWURF
EUROPAISCHE NORM prEN 474-3

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2001

ICS Vorgesehen als Ersatz fiir EN 474-3:1996

Deutsche Fassung

Erdbaumaschinen - Sicherheit- Teil 3: Anforderungen fur Lader

Earth-moving machinery - Safety - Part 3: Requirements Engins de terrassement - Sécurité - Partie 3: Prescriptions
for loaders applicables aux chargeuses

Dieser europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 151
erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Européische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu
erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen
Norm zu geben ist.

Dieser europaische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch) erstellt. Eine Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitutg von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Kdnigreich.

Warnvermerk : Dieses Schriftstiick hat noch nicht den Status einer Europaischen Norm. Es wird zur Prifung und Stellungnahme
vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankiindigung andern und darf nicht als Europaische Norm in Bezug genommen werden.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2001 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. prEN 474-3:2001 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Documents
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 151 "Bau- und
Baustoffmaschinen - Sicherheit" erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Diese Europaische Norm ersetzt EN 474-3:1996.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission

und die Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende

Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Norm ist.

prEN 474-3:2001 enthalt folgende Anhange:

Anhang A (normativ) - Liste der zusatzlichen signifikanten, artspezifischen Gefahrdungen

Anhang B (informativ) - Bilder

Anhang ZA (informativ) - Zusammenhang zwischen dieser Europaischen Norm und den
EU-Richtlinien

Siehe prEN 474-1:2001 fur bibliographischen Verweis.

prEN 474:2001 ,Erdbaumaschinen — Sicherheit* besteht aus folgenden Teilen:

Teil 1 Allgemeine Anforderungen

Teil 2 Anforderungen fur Planiermaschine
Teil 3 Anforderungen fir Lader

Teil 4 Anforderungen fir Baggerlader
Teil 5 Anforderungen fur Hydraulikbagger
Teil 6 Anforderungen fiur Muldenkipper
Teil 7 Anforderungen flrr Scraper

Teil 8 Anforderungen flur Grader

Teil 9 Anforderungen fir Rohrleger

Teil 10 Anforderungen fir Grabenfrasen
Teil 11 Anforderungen fur Mullverdichter
Teil 12 Anforderungen fur Seilbagger
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0 Einleitung
Diese Europaische Norm ist eine Typ C Norm entsprechend EN 292.

Im Anwendungsbereich dieser Norm sind die Maschinen und der Umfang der Gefahrdungen ,
gefahrliche Situationen und Ereignisse festgelegt.

Wenn Bestimmungen dieser Typ C-Norm unterschiedlich zu Bestimmungen in Typ A- oder B-
Normen sind, so haben die Bestimmungen dieser Typ C-Norm fiir Maschinen, die nach dieser Typ
C-Norm entworfen und gebaut wurden, Vorrang gegeniber den Bestimmungen der anderen
Normen.

1. Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm muf} zusammen mit prEN 474-1:2001.-Erdbaumaschinen-Sicherheit-Teil1:
Allgemeine Anforderungen, in dem die allgemeinen Anforderungen fir Erdbaumaschinen
beschrieben sind, angewendet werden.

Diese Norm legt zusatzliche Anforderungen und/ oder Abweichungen zu /von prEN 474-1:2001 fest.

Diese Europaische Norm gilt flir Planiermaschinen auf Radern und Kettenlaufwerk, wie sie in
EN ISO 6165:1999 definiert sind, und beinhaltet zusatzliche Anforderungen flr artverwandte
Maschinen.

Diese Europaische Norm behandelt die signifikanten artspezifischen Gefahrdungen, die von Ladern
ausgehen, wenn sie bestimmungsgemal entsprechend den Empfehlungen des Herstellers
verwendet werden. (siehe Anhang A und Anhang A von prEN 474-1:2001) Diese Europaische Norm
beschreibt die angemessenen MalRnahmen um das Risiko, welches von den signifikanten
artspezifischen Gefahrdungen ausgeht, zu beseitigen oder zu reduzieren.

Diese Europaische Norm gilt fur Lader, die nach dem Ausgabedatum der Norm hergestellt wurden.
2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus
anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren
spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Veroéffentlichungen nur zu dieser Europaischen
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

EN 292-1:1991 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsatze
- Teil 1: Grundséatzliche Terminologie, Methodologie

EN 292-2:1991 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungs-

+A 1:1995 leitsatze - Teil 2: Technische Leitsatze und Spezifikationen. Nachtrag 1

EN 294:1992 Sicherheit von Maschinen Sicherheitsabstéande gegen das Erreichen

von Gefahrenstellen mit den oberen Gliedmalien

prEN 474-1:2001 Erdbaumaschinen — Sicherheit Teil 1: Allgemeine Anforderungen
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EN 1070:1998 Sicherheit von Maschinen — Terminologie
EN ISO 2867:1998 Erdbaumaschinen — Zugange

EN ISO 3164:1999 Erdbaumaschinen — Prifung von Schutzaufbauten - Begriffe,
Verformungsgrenzbereich

EN ISO 6165:1999 Erdbaumaschinen — Grundtypen, Begriffe

EN ISO 6682:1995 Erdbaumaschinen — Stellteile, Bequemlichkeitsbereiche und Reich-
weitenbereiche

EN ISO 7096:2000 Erdbaumaschinen — Maschinenfihrersitz — Schwingungstibertragung

ISO 2330:1995 Fork lift trucks — Lift arms — Technical characteristics and testing (Flur-
Foérderfahrzeuge-Gabelzinken fir Stapler — Anforderungen und Prifungen)

ISO 6016:1998 Earth-moving machinery — Methods of measuring the masses of whole
machines, their equipment and components
(Erdbaumaschinen — Methoden zur Messung der Masse der gesamten
Maschine, ihrer Ausristungen und Anbauteile)

ISO 6394:1998 Acoustics — Measurement at the operator’s position of noise emitted by
earth-moving machinery — Stationary test conditions (Akustik — Messung
des Schalldruckpegels am Fahrerplatz fir Erdbaumaschinen -
Bedingungen fiir stationare Prifung)

ISO 6395:1988 " Acoustics — Measurement of exterior noise emitted by earth-moving
+A1:1996 machinery — Dynamic test conditions. Amendment 1
(Akustik — Messung der Luftschallemission von Erdbaumaschinen —
Bedingungen fir dynamische Prufung; Nachtrag 1)

ISO 7131:1997 Earth-moving machinery — Loaders — Teminology and commercial
specification

(Erdbaumaschinen — Lader — Terminologie)

ISO 7546:1983 Earth-moving machinery — Loader and front loading excavator bucket —
Volumetric ratings

(Erdbaumaschinen — Lader und Bagger — Nenninhalt von Ladeschaufeln)
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ISO/ FDIS 14397-1 Earth-moving machinery -Loaders and backhoe loaders — Part 1

1998

Calculation and verfication methods for rated operating loads
(Erdbaumaschinen — Lader und Baggerlader — Teil 1: Berechnung
und Uberpriifung der zuldssigen Nutzlast)

ISO/FDIS 14397-2 Earth-moving machinery — Loaders and backhoe loaders — Part 2:

1998

3.

3.1

3.2

Test method to measure breakout forces and lift capacity at maximum
lift height.

(Erdbaumaschinen — Lader und Baggerlader — Teil 2: Prifverfahren
zur Messung der Losbrechkraft und der hydraulischen Hubkraft

bis max. Hubhoéhe)

Begriffe und Definitionen

Far die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die in EN 1070:1998 enthaltenen
Definitionen.

Zusatzliche Definitionen, die fur diese Europaische Norm notwendig sind, sind nach-
stehend aufgefuhrt.

Die Terminologie fur Lader ist in ISO 7131:1997 spezifiziert und im
Anhang B dieser Norm dargestellt.

Definitionen, die in EN- und ISO-Normen verwendet werden, auf die in dieser Euro-
paischen Norm verwiesen wird, gelten auch fir diese Europaische Norm.

Lader

Selbstfahrende Maschine auf Raupen oder Radern mit einer vorn angebrachten Ein-
richtung, primar konstruiert fir Laden (Schaufeleinsatz), die durch eine Vorwartsbewegung
der Maschine ladt und grabt. (siehe EN ISO 6165:1999)

ANMERKUNG 1: Ein Arbeitszyklus des Laders beinhaltet im allgemeinen, Fillen, Heben,
Transportieren und Entladen von Material.

ANMERKUNG 2: Artverwandte Maschine: Lader kbnnen auch fir artverwandte Einsatze
verwendet werden (siehe prEN 474-1:2001, 3.1.2)

Kompaktlader

Lader mit einem Betriebsgewicht (siehe ISO 6016:1998) < 4.500 kg, konstruiert flir Arbeiten
in beengten Raumen, in denen eine erhéhte Beweglichkeit erforderlich ist.

3.3 Skid Steer Lader

Lader, der im allgemeinen zwischen den Stltzenrichtungen fir die Arbeitsausristung ein
Fahrerhaus besitzt, feststehende Achsen hat und durch Veranderung von Drehzahl und/
oder Drehrichtung der auf den gegentiberliegenden Seiten der Maschine befindlichen
Antriebe gelenkt wird.
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