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Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf enthält sicherheitstechnische Festlegungen.

Er beinhaltet die Deutsche Fassung des vom Technischen Komitee 151 �Bau- und Baustoffmaschinen� des
Europäischen Komitees für Normung (CEN) erarbeiteten europäischen Norm-Entwurfs prEN 474-4:2001.
Das Sekretariat liegt beim Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN.

Die nationalen Interessen wurden dabei vom Arbeitsausschuss �Erdbaumaschinen� im Fachbereich Bau-
und Baustoffmaschinen des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen.

Vertreter der Behörden, der Berufsgenossenschaften sowie der Hersteller von Erdbaumaschinen waren an
der Erarbeitung beteiligt.

Die in Abschnitt 2 zitierten Europäischen Normen sind als DIN-EN- bzw. DIN-EN-ISO-Normen mit gleicher
Zählnummer veröffentlicht. Für die zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht als DIN-ISO-Normen
mit gleicher Zählnummer veröffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen, außer für:

ISO 6395:1988 ähnlich DIN 45635-33:1979

Änderungen

Gegenüber DIN EN 474-4:1996-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) inhaltliche Überarbeitung.

b) Aktualisierung von Referenznormen.

c) Überführung von allgemeingültigen Anforderungen in Teil 1 der Normenreihe EN 474.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 45635-33, Geräuschmessung an Maschinen � Luftschallmessung, Hüllflächenverfahren � Bau-
maschinen
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Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 151 "Bau- und
Baustoffmaschinen - Sicherheit" erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Diese Europäische Norm ersetzt EN 474-4:1996.

Diese Europäische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische
Kommission und die Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt
grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Norm
ist.

prEN 474-4:2001 enthält folgende Anhänge:

Anhang A (normativ)   -    Liste der zusätzlichen signifikanten, artspezifischen Gefährdungen-
Bagger-Lader

Anhang B (normativ)  -  . Zulässige Traglast im Hebezeugeinsatz � Prüfverfahren
Anhang C (informativ)  -   Bilder
Anhang ZA (informativ) -  Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den

EU-Richtlinien
Siehe prEN 474-1:2001 für bibliographische Verweise.

prEN 474:2001 �Erdbaumaschinen � Sicherheit� besteht aus folgenden Teilen:

Teil 1             Allgemeine Anforderungen
Teil 2             Anforderungen für Planiermaschine
Teil 3             Anforderungen für Lader
Teil 4             Anforderungen für Baggerlader
Teil 5             Anforderungen für Hydraulikbagger
Teil 6             Anforderungen für Muldenkipper
Teil 7             Anforderungen für Scraper
Teil 8             Anforderungen für Grader
Teil 9             Anforderungen für Rohrleger
Teil 10           Anforderungen für Grabenfräsen
Teil 11           Anforderungen für Müllverdichter
Teil 12           Anforderungen für Seilbagger

Full document details: E DIN EN 474-4:2001-10

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-474-4-2001-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-474-4-2001-10


Seite 5
prEN 474-4:2001

0 Einleitung

Diese Europäische Norm ist eine Typ C Norm entsprechend EN 292.

Im Anwendungsbereich dieser Norm sind die Maschinen und der Umfang der Gefährdungen,
gefährliche  Situationen und Ereignisse festgelegt.

Wenn Bestimmungen dieser Typ C-Norm unterschiedlich zu Bestimmungen in Typ A- oder B-
Normen sind, so haben die Bestimmungen dieser Typ C-Norm für Maschinen, die nach dieser
Typ C-Norm entworfen und gebaut wurden, Vorrang gegenüber den Bestimmungen der
anderen Normen.

1. Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm muß zusammen mit prEN 474-1:2001-Erdbaumaschinen-Sicherheit-
Teil1: Allgemeine Anforderungen, in dem die allgemeinen Anforderungen für Erdbaumaschinen
beschrieben sind, angewendet werden.

Diese Norm legt zusätzliche Anforderungen und/ oder Abweichungen zu /von prEN 474-1:2001
fest.

Diese Europäische Norm gilt für Bagger-Lader auf Kettenlaufwerk und auf Rädern wie sie in
EN ISO 6165:1999 definiert sind, und beinhaltet zusätzliche Anforderungen für artverwandte
Maschinen.

Diese Europäische Norm behandelt die signifikanten artspezifischen Gefährdungen, die von
Bagger-Lader ausgehen, wenn sie bestimmungsgemäß entsprechend den Empfehlungen des
Herstellers verwendet werden. (siehe Anhang A und Anhang A von prEN 474-1:2001) Diese
Europäische Norm beschreibt die angemessenen Maßnahmen um das Risiko, welches von den
signifikanten artspezifischen Gefährdungen ausgeht, zu beseitigen oder zu reduzieren.

Diese Europäische Norm gilt für Bagger-Lader, die nach dem Ausgabedatum der Norm
hergestellt wurden.

2 Normative Verweisungen

Diese Europäische Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen
aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen
gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Veröffentlichungen nur zu dieser
Europäischen Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

EN 292-1:1991 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine
Gestaltungsleitsätze - Teil 1: Grundsätzliche Terminologie,
Methodologie

EN 292-2:1991 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungs-
+A 1:1995 leitsätze - Teil 2: Technische Leitsätze und Spezifikationen und

Nachtrag 1
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prEN 474-1:2001      Erdbaumachinen � Sicherheit � Allgemeine Anforderungen

EN ISO 6165:1999  Erdbaumaschinen � Grundtypen, Begriffe

EN 1070:1998 Sicherheit von Maschinen � Terminologie

EN ISO 6682:1995  Erdbaumaschinen � Stellteile, Bequemlichkeitsbereiche und Reich-

weitenbereiche

EN ISO 7096:2000 Erdbaumaschinen � Maschinenführersitz �

Schwingungsübertragung

ISO 2330:1995 Fork lift trucks � Lift arms � Technical characteristics and testing

(Flur-Förderfahrzeuge-Gabelzinken für Stapler � Anforderungen und

Prüfungen)

ISO 6016:1998 Earth-moving machinery � Methods of measuring the masses of whole

machines, their equipment and components

(Erdbaumaschinen � Methoden zur Messung der Masse der gesamten

Maschine, ihrer Ausrüstungen und Anbauteile)

ISO 6394:1998 Acoustics � Measurement at the operator�s position of noise emitted by

earth-moving machinery � Stationary test conditions

(Akustik � Messung des Schalldruckpegels am Fahrerplatz für

Erdbaumaschinen � Bedingungen für stationäre Prüfung)

ISO 6395:1988 Acoustics � Measurement of exterior noise emitted by earth-moving

+ A.1:1996 1) machinery � Dynamic test conditions. (Akustik � Messung der

Luftschallemission von Erdbaumaschinen � Bedingungen für

dynamische Prüfung)

ISO 6746-1:1999 Earth-moving machinery � Definitions of dimensions and symbols,

Part 1: Base machine (Erdbaumaschinen � Definitionen und

Abmessungen und Symbole; Teil 1: Grundmaschine)

ISO 6746-2:1999 Earth-moving machinery � Definitions of dimensions and symbols,

Part 2: Equipment (Erdbaumaschinen � Definitionen und

Abmessungen und Symbole, Teil 2: Ausrüstungen)

                                                          
1 ) Unter Revision
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