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E DIN EN 474-4/A2:2011-08 

Nationales Vorwort 

Dieser Änderungs-Entwurf enthält sicherheitstechnische Festlegungen. 

Er beinhaltet die Deutsche Fassung des vom Technischen Komitee CEN/TC 151 „Bau- und 
Baustoffmaschinen“ im Europäischen Komitee für Normung (CEN) ausgearbeiteten Änderungs-Entwurfs 
FprA2:2011 zur EN 474-4:2006+A1:2009.  

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung werden vom Ausschuss NA 060-13-01 AA „Erdbau-
/Straßenbaumaschinen“ im Fachbereich „Bau- und Baustoffmaschinen"  des Normenausschusses 
Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen Vertreter der Hersteller und Anwender von Erdbaumaschinen  
sowie der Berufsgenossenschaften sind  an der Erarbeitung beteiligt. 

Dieser Änderungs- Entwurf konkretisiert einschlägige Anforderungen von Anhang I der EG-
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG an erstmals im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte 
Maschinen, um den Nachweis der Übereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.  

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europäischen Normen sind als DIN EN- bzw. 
DIN EN ISO-Normen mit gleicher Zählnummer veröffentlicht.  

Für die zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht als DIN ISO-Normen mit gleicher Zählnummer 
veröffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen. 

 

2 

²�(QWZXUI�²

Full document details: E DIN EN 474-4/A2:2011-08

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-474-4-a2-2011-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-474-4-a2-2011-08

