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Nationales Vorwort 

Dieser Norm-Entwurf enthält sicherheitstechnische Festlegungen. 

Er beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 151 „Bau- und 
Baustoffmaschinen - Sicherheit“ im Europäischen Komitee für Normung (CEN) ausgearbeiteten 
prEN 474-7:2017. 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung werden vom Ausschuss NA 060-13-01 AA „Erdbau-
/Straßenbaumaschinen“ im Fachbereich „Bau- und Baustoffmaschinen“ des DIN-Normenausschusses 
Maschinenbau (NAM) wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Erdbau- und 
Straßenbaumaschinen sowie der Berufsgenossenschaften sind an der Erarbeitung beteiligt. 

Dieser Norm-Entwurf konkretisiert einschlägige Anforderungen von Anhang I der EU-Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG an erstmals im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den 
Nachweis der Übereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.  

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europäischen Normen sind als DIN EN- bzw. 
DIN EN ISO-Normen mit gleicher Zählnummer veröffentlicht.  

Für die zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht als DIN ISO-Normen mit gleicher Zählnummer 
veröffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 474-7:2010-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Abschnitt 2 „Normative Verweisungen“ wurde aktualisiert; 

b) Aktualisierung aller sicherheitstechnischen Anforderungen; 

c) Aktualisierung der Illustrationen; 

d) Aktualisierung des informativen Anhangs ZA. 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 474-7:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 151 „Bau- und 
Baustoffmaschinen — Sicherheit“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 474-7:2006+A1:2009 ersetzen. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments 
ist. 

Zu Literaturhinweisen siehe prEN 474-1:2017. 

prEN 474 „Erdbaumaschinen — Sicherheit“ umfasst die folgenden Teile: 

 Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

 Teil 2: Anforderungen für Planiermaschinen 

 Teil 3: Anforderungen für Lader 

 Teil 4: Anforderungen für Baggerlader 

 Teil 5: Anforderungen für Hydraulikbagger 

 Teil 6: Anforderungen für Muldenfahrzeuge 

 Teil 7: Anforderungen für Scraper 

 Teil 8: Anforderungen für Grader 

 Teil 9: Anforderungen für Rohrverleger 

 Teil 10: Anforderungen für Grabenfräsen 

 Teil 11: Anforderungen für Erd- und Müllverdichter 

 Teil 12: Anforderungen für Seilbagger 

 Teil 13: Anforderungen für Walzen 

Diese Europäische Norm ist für die Verwendung in Verbindung mit Teil 1 der Reihe vorgesehen. 
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Einleitung 

Dieser Teil der prEN 474 behandelt alle signifikanten Gefährdungen, Gefährdungssituationen und 
Gefährdungsereignisse, die für Radscraper und Scraper auf Raupen zutreffen, mit Ausnahme von gezogenen 
Scrapern, wie sie in EN ISO 6165:2012 definiert sind, wenn sie bestimmungsgemäß verwendet werden 
sowie unter den vernünftigerweise vom Hersteller vorhersehbaren Fehlanwendungen (siehe Abschnitt 4). 

Die Anforderungen gelten ergänzend zu den allgemeinen Anforderungen der prEN 474-1:2017. 

Dieser Teil wiederholt nicht die Anforderungen der prEN 474-1:2017, sondern ergänzt oder ersetzt diese für 
den Einsatz von Scrapern. 

Dieser Teil beschreibt die geeigneten technischen Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Risiken, die 
aufgrund signifikanter Gefährdungen, Gefährdungssituationen und Gefährdungsereignisse, die während der 
Inbetriebnahme, des Betriebs und der Wartung von Scrapern eintreten können, zu mindern oder zu 
beseitigen. 

Diese Europäische Norm ist nicht anzuwenden für Scraper, die vor der Veröffentlichung dieser Europäischen 
Norm durch CEN hergestellt wurden. 

1 Anwendungsbereich 

Dieser Teil der prEN 474 behandelt alle signifikanten Gefährdungen, Gefährdungssituationen und 
Gefährdungsereignisse, die für Radscraper und Scraper auf Raupen zutreffen, mit Ausnahme von gezogenen 
Scrapern, wie sie in EN ISO 6165:2012 definiert sind, wenn sie bestimmungsgemäß verwendet werden 
sowie unter den vernünftigerweise vom Hersteller vorhersehbaren Fehlanwendungen (siehe Abschnitt 4). 

Die Anforderungen gelten ergänzend zu den allgemeinen Anforderungen der prEN 474-1:2017. 

Dieser Teil wiederholt nicht die Anforderungen der prEN 474-1:2017, sondern ergänzt oder ersetzt diese für 
den Einsatz von Scrapern. 

Dieser Teil beschreibt die geeigneten technischen Maßnahmen, die erforderlich sind, die Risiken, die 
aufgrund signifikanter Gefährdungen, Gefährdungssituationen und Gefährdungsereignisse, die während der 
Inbetriebnahme, des Betriebs und der Wartung von Scrapern eintreten können, zu mindern oder zu 
beseitigen. 

Diese Europäische Norm ist nicht anzuwenden für Scraper, die vor der Veröffentlichung dieser Europäischen 
Norm durch CEN hergestellt wurden. Mitgängergeführte Muldenfahrzeuge sind vom Anwendungsbereich 
dieser Europäischen Norm ausgenommen. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

prEN 474-1:2017, Erdbaumaschinen — Sicherheit — Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

EN ISO 7096:2008, Erdbaumaschinen — Laborverfahren zur Bewertung der Schwingungen des 
Maschinenführersitzes (ISO 7096:2000) 
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EN ISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsätze — Risikobeurteilung und 
Risikominderung (ISO 12100:2010) 

ISO 6393:2008, Earth-moving machinery — Determination of sound power — Stationary test conditions 

ISO 6394:2008, Earth-moving machinery — Determination of emission sound pressure level at operator's 
position — Stationary test conditions 

ISO 10268:1993, Earth-moving machinery — Retarders for dumpers and tractor-scrapers — Performance tests 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach prEN 474-1:2017, EN ISO 12100:2010 und 
die folgenden Begriffe. 

ANMERKUNG 1 Die Terminologie für Scraper ist in ISO 7133:1994 aufgeführt und in Anhang B dieser Europäischen 
Norm sind die gebräuchlichsten Scraper bildlich dargestellt. 

ANMERKUNG 2 Scraper auf Raupen sind nicht in ISO 7133:1994 genannt, aber in Anhang B dieser Europäischen 
Norm dargestellt. 

ANMERKUNG 3 Definitionen, die in EN- und ISO-Normen verwendet werden, auf die in dieser Europäischen Norm 
verwiesen wird, gelten ebenfalls. 

3.1 
Scraper 
selbstfahrende oder gezogene Maschine auf Raupen oder Rädern, bei der zwischen den Achsen eine offene 
Mulde mit einem Schneidemesser angeordnet ist und die Material durch ihre Vorwärtsbewegung löst, lädt, 
transportiert, entlädt und verteilt (ISO 6165:2012) 

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Laden durch eine Vorwärtsbewegung kann mithilfe eines an der Scraper-Mulde 
befestigten angetriebenen Mechanismus (Förderwerk) unterstützt werden. 

3.2 
gezogener Scraper 
nicht selbstfahrender, sondern von einer Maschine gezogener Scraper (3.1), bei dem sich der 
Maschinenführerplatz auf der Zugeinheit befindet 

4 Liste der zusätzlichen signifikanten Gefährdungen 

Siehe Anhang A. 

ANMERKUNG Anhang A (normativ) enthält alle signifikanten Gefährdungen, Gefährdungssituationen und 
Gefährdungsereignisse, soweit sie in diesem Dokument behandelt werden, die nach dem Verfahren zur Abschätzung des 
Risikos als signifikant für diese Art von Maschinen festgestellt wurden und für die Maßnahmen zur Beseitigung oder 
Reduzierung des Risikos erforderlich sind. 

5 Sicherheitsanforderungen und/oder -maßnahmen 

5.1 Allgemeines 

Scraper müssen den Anforderungen von prEN 474-1:2017 entsprechen, sofern diese nicht durch die 
Anforderungen aus diesem Teil verändert oder ersetzt werden. 

E DIN EN 474-7:2017-06 – Entwurf – 

Full document details: E DIN EN 474-7:2017-06

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-474-7-2017-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-474-7-2017-06


prEN 474-7:2017 (D) 

6 

5.2 Maschinenführersitz 

prEN 474-1:2017, 5.4.1, gilt mit der Ergänzung, dass der Sitz mit der Spektralklasse der 
Prüferregerschwingungen EM2 getestet sein und den Anforderungen von EN ISO 7096:2008 für Scraper 
ohne Federung der Achsen oder des Fahrzeugrahmens entsprechen muss. 

5.3 Dauerbremse (Retarder) 

Falls ein Dauerbremssystem (Retarder) eingebaut ist, muss dieses den Anforderungen der ISO 10268:1993 
entsprechen. 

5.4 Knickgelenksicherung 

prEN 474-1:2017, 5.14.5, gilt nicht für Scraper. 

5.5 Abschleppeinrichtung 

prEN 474-1:2017, 5.15.5, gilt mit nachfolgender Ausnahme: 

Befestigungspunkte für Arbeitsausrüstungen (z. B. Schubschild) an Scrapern, die nur dazu dienen, dass sich 
zwei Maschinen gegenseitig beim Beladen unterstützen, sind nicht als Abschleppeinrichtungen im Sinne von 
prEN 474-1:2017, 5.15.5 anzusehen. 

5.6 Lärm 

5.6.1 Schallleistungspegel 

prEN 474-1:2017, 5.13.2.1, gilt mit der Ergänzung, dass der Schallleistungspegel von Scrapern nach 
ISO 6393:2008 ermittelt werden muss. 

5.6.2 Emissions-Schalldruckpegel am Maschinenführerplatz 

prEN 474-1:2017, 5.13.2.2, gilt mit der Ergänzung, dass der Emissions-Schalldruckpegel am 
Maschinenführerplatz eines Scrapers nach ISO 6394:2008 ermittelt werden muss. 

6 Benutzerinformation 

prEN 474-1:2017, 7.2, gilt mit den nachfolgenden Ergänzungen: 

 Hinweise für die Verwendung von Schubschildern; 

 Hinweise für den Gebrauch und die Wartung des Förderwerks und der Förderschnecke. 
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