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Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-05-05 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
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Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf enthélt sicherheitstechnische Festlegungen.

Er beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 151 ,Bau- und
Baustoffmaschinen - Sicherheit® im Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) ausgearbeiteten
prEN 474-8:2017.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung werden vom Ausschuss NA 060-13-01 AA ,Erdbau-
/Strafdenbaumaschinen“ im Fachbereich ,Bau- und Baustoffmaschinen“ des DIN-Normenausschusses
Maschinenbau (NAM) wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Erdbau- und
Strafdenbaumaschinen sowie der Berufsgenossenschaften sind an der Erarbeitung beteiligt.

Dieser Norm-Entwurf konkretisiert einschldagige Anforderungen von Anhangl der EU-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den
Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europdischen Normen sind als DIN EN- bzw.
DIN EN ISO-Normen mit gleicher Zahlnummer veréffentlicht.

Flr die zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht als DIN ISO-Normen mit gleicher Zdhlnummer
veroffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 474-8:2010-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 2 ,Normative Verweisungen“ wurde aktualisiert;
b) Aktualisierung aller sicherheitstechnischen Anforderungen;
c) Aktualisierung der Illustrationen;

d) Aktualisierung des informativen Anhangs ZA.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 474-8:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 151 ,Bau- und
Baustoffmaschinen — Sicherheit” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 474-8:2006+A1:2009 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-

Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Zu Literaturhinweisen siehe prEN 474-1:2017.

prEN 474 ,Erdbaumaschinen — Sicherheit” umfasst die folgenden Teile:
— Teil1: Allgemeine Anforderungen

— Teil 2: Anforderungen fiir Planiermaschinen

— Teil 3: Anforderungen fiir Lader

— Teil4: Anforderungen fiir Baggerlader

— Teil 5:  Anforderungen fiir Hydraulikbagger

— Teil 6: Anforderungen fiir Muldenfahrzeuge

— Teil 7:  Anforderungen fiir Scraper

— Teil 8: Anforderungen fiir Grader

— Teil 9: Anforderungen fiir Rohrverleger

— Teil 10: Anforderungen fiir Grabenfrasen

— Teil 11: Anforderungen fiir Erd- und Miillverdichter
— Teil 12: Anforderungen fiir Seilbagger

— Teil 13: Anforderungen fiir Walzen

Diese Europaische Norm ist fiir die Verwendung in Verbindung mit Teil 1 der Reihe vorgesehen.
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Einleitung

Dieser Teil von prEN 474 ist eine Typ-C-Norm nach EN ISO 12100:2010.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefdhrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieser Europaische Norm hingewiesen.

Fiir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt:
Wenn die Festlegungen in dieser Typ-C-Norm von den Festlegungen in Typ-A- oder -B-Normen abweichen,
haben die Festlegungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegeniiber den Festlegungen der anderen Normen.

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument behandelt zusammen mit Teil 1 alle signifikanten Gefahrdungen fiir Erdbaumaschinen —
Grader, wenn sie bestimmungsgemaf} verwendet werden sowie unter den verniinftigerweise vom Hersteller
vorhersehbaren Fehlanwendungen fiir die gesamte Lebensdauer der Maschine (siehe Abschnitt 4).

Die Anforderungen dieses Teils gelten ergdnzend zu den allgemeinen Anforderungen der prEN 474-1. Dieses
Dokument wiederholt nicht die Anforderungen der prEN 474-1, sondern erginzt oder ersetzt diese fiir den
Einsatz von Erdbaumaschinen — Gradern.

Dieser Teil behandelt auch Grader, welche mit Schneerdumschild ausgeriistet sind.

Diese Europaische Norm ist nicht anzuwenden fiir Grader, die vor der Veroffentlichung dieser Europdischen
Norm durch CEN hergestellt wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

prEN 474-1:2017, Erdbaumaschinen — Sicherheit — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 13021:2003+A1:2009, Maschinen fiir den Winterdienst — Sicherheitsanforderungen

EN IS0 7096:2008, Erdbaumaschinen — Laborverfahren zur Bewertung der Schwingungen des
Maschinenfiihrersitzes (ISO 7096:2000)

ENISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (1SO 12100:2010)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach prEN 474-1:2017, EN ISO 12100:2010 und
die folgenden Begriffe.

ANMERKUNG 1 Die Terminologie fiir Grader ist in ISO 7134:2013 aufgefiihrt und in Anhang B dieser Europdischen
Norm sind die gebrauchlichsten Grader bildlich dargestellt.

ANMERKUNG 2 Definitionen, die in EN- und ISO-Normen verwendet werden, auf die in dieser Europdischen Norm
verwiesen wird, gelten ebenfalls fiir dieses Dokument.
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3.1

Grader

selbstfahrende Maschine auf Riadern und mit einem verstellbaren Planierschild, der zwischen Vorder- und
Hinterachse angeordnet ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Grader kann mit einem Frontplanierschild oder einem Aufreifer, der auch zwischen
den Achsen angeordnet sein kann, ausgeriistet sein.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Der Grader ist hauptsachlich zum Planieren, Herstellen von Bdschungen und Graben und
zum Losen von Material durch Vorwartsbewegung der Maschine bestimmt.

Anmerkung 3 zum Begriff:  Der Grader kann mit einem am Heck montierten Aufreifder ausgeriistet sein.
4 Liste der zusitzlichen signifikanten Gefihrdungen

Siehe Anhang A.

ANMERKUNG Anhang A (normativ) enthdlt alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse, soweit sie in diesem Dokument behandelt werden, die nach dem Verfahren zur Abschatzung des
Risikos als signifikant fiir diese Art von Maschinen festgestellt wurden und fiir die Mafnahmen zur Beseitigung oder
Reduzierung des Risikos erforderlich sind.

5 Sicherheitsanforderungen und/oder -mafnahmen
5.1 Allgemeines

Grader miissen den Anforderungen von prEN 474-1:2017 entsprechen, sofern diese nicht durch spezielle
Anforderungen dieses Dokuments ergdnzt oder ersetzt werden.

Wenn Grader fiir den Einsatz im Winterdienst (z.B. als Schneepfliige) vorgesehen sind, gilt
EN 13021:2003+A1:20009.

5.2 Maschinenfiihrerplatz

5.2.1 Maschinenfiihrersitz

prEN

-1:2017, 5.4.1, gilt mit der Ergidnzung, dass der Sitz mit der Spektralklasse der

Priiferregerschwingungen EM4 getestet sein und den Anforderungen von EN ISO 7096:2008 entsprechen
muss.

5.2.2 Heckscheibe/n
prEN 474-1:2017, 5.3.2.9, gilt auch fiir Heckscheiben zusammen mit folgenden Festlegungen:
— eine Einrichtung zur Enteisung der Heckscheibe(n) muss vorhanden sein;

— die Heckscheibe(n) muss (miissen) mit (einem) motorgetriebenen Scheibenwischer(n) und einer
Scheibenwaschanlage ausgertistet sein.

5.3 Kotfligel

prEN 474-1:2017, 5.14.7, gilt mit der Ausnahme, dass die Vorderrader nicht mit Kotfliigeln ausgeriistet sein
miissen.
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