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DIN EN 479 D | N
ICS 83.080.20; 83.140.99 Einspriiche bis 2017-01-11
Vorgesehen als Ersatz fiir
Entwurf DIN EN 479:1995-08

Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) -
Bestimmung des Warmeschrumpfes;
Deutsche und Englische Fassung prEN 479:2016

Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles -
Determination of heat reversion;
German and English version prEN 479:2016

Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) -
Détermination du retrait a chaud;
Version allemande et anglaise prEN 479:2016

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-11-11 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an fnk@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 13 Seiten

DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK)
DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)
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E DIN EN 479:2016-12

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 479:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe“ erarbeitet,
dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird.

Der zustdndige nationale Arbeitsausschuss ist der NA 054-04-07 AA ,Kunststoffprofile fiir Fenster und
Tiiren (GKFP-UA 1)“ im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefRen, ist die englische Originalfassung der prEN 479 beige-
fiigt. Die Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafden auch fiir
den englischen Text.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 479:1995-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anpassung des Titels und des Anwendungsbereichs (keine Beschrankung mehr auf Profile zur Herstel-
lung von Fenstern und Tiren);

b) Abschnitt ,Begriffe wurde gel6scht;

c¢) Temperaturtoleranz fiir den Warmeschrank in 3.1 wurde gedndert;

d) PTFE-Folie in 3.3 wurde erganzt;

e) Angaben zu Haupt- und Nebenprofilen wurden im gesamten Dokument entfernt;

f) Norm an die derzeit giiltigen Gestaltungsregeln angepasst.
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CEN/TC 249
Datum: 2016-11
prEN 479:2016
CEN/TC 249

Sekretariat: NBN

Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) — Bestimmung des
Wirmeschrumpfes

Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) — Détermination du retrait a chaud

Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles — Determination of heat reversion

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europdische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D
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