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Nationales Vorwort

Der Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie � Normung (ASD-STAN) ist vom 
Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für das 
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD 
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 4825:2020) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Werkstoffe, unter 
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-02-05 AA �Metallische 
Werkstoffe� im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft- 
und Raumfahrt (NL) sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in 
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. Aus diesem Grund wurde der Deutschen 
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefügt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN dieser 
Norm-Entwurf E DIN EN 4825 ausschließlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung von 
EN 4825 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschließlich redaktionelle Stellungnahmen 
zur deutschen Übersetzung möglich.
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Titel de: Luft- und Raumfahrt � Stahl X12CrNiMoV12-3 (1.4938) � Lufterschmolzen 
und mit selbstverzehrender Elektrode umgeschmolzen � Gehärtet und 
angelassen � Stangen � De � 150 mm � 900 MPa� Rm � 1 100 MPa

Titel en: Aerospace series � Steel X12CrNiMoV12-3 (1.4938) � Air melted and 
consumable electrode remelted � Hardened and tempered � Bars � De � 150 

mm � 900 MPa � Rm � 1 100 MPa

Titel fr: Série aérospatiale � Acier X12CrNiMoV12-3 (1.4938) � Élaboré à l'air et 
refondu à l'électrode consommable � Trempé et revenu � Barres � 
De � 150 mm � 900 MPa � Rm � 1 100 MPa
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Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4825:2020) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und 
Verteidigungsindustrie � Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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Einleitung

Dieses Dokument ist Teil der Reihe von EN-Normen für metallische Werkstoffe für die Anwendung in der 
Luft- und Raumfahrt. Die allgemeine Gliederung dieser Reihe ist in EN 4258 beschrieben.

Dieses Dokument wurde nach EN 4500-005 erarbeitet.

Dieses Dokument ermöglicht die Erfüllung der Anforderungen an die Stahlsorten LW 1.4939 und 1.4933, 
wenn der Stahlhersteller einen Kohlenstoffgehalt von höchstens 0,008 % � 0,13 % und einen Siliciumgehalt 
von� 0,35 % anstrebt.

E DIN EN 4825:2020-12 � Entwurf �

Full document details: E DIN EN 4825:2020-12

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4825-2020-12
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4825-2020-12


FprEN 4825:2020 (D) 

5 

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Anforderungen an

Stahl X12CrNiMoV12-3 (1.4938)

Lufterschmolzen und mit selbstverzehrender Elektrode umgeschmolzen

Gehärtet und angelassen

Stangen

De � 150 mm

900 MPa� Rm � 1 100 MPa

für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 2043, Luft- und Raumfahrt � Metallische Werkstoffe � Allgemeine Anforderungen an die Qualifizierung 

von Halbzeug (ausgenommen Schmiedestücke und Gussstücke)

EN 2951, Luft- und Raumfahrt � Metallische Werkstoffe � Mikrographische Bestimmung des Gehalts an 

nichtmetallischen Einschlüssen

EN 4050-4, Luft- und Raumfahrt � Prüfverfahren für metallische Werkstoffe � Ultraschallprüfung von 

Stangen, Platten, Schmiedevormaterial und Schmiedestücken � Teil 4: Abnahmekriterien

EN 4700-002, Luft- und Raumfahrt � Stahl und hochwarmfeste Legierungen � Umgeformte Erzeugnisse � 

Technische Lieferbedingungen � Teil 002: Stangen und Profile1

3 Begriffe

In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgeführt.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit:

� ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp

� IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/

4 Anforderungen

Siehe Tabelle 1.

1 Veröffentlicht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm durch die AeroSpace and 
Defence Industries Association of Europe � Standardization (ASD-STAN) (www.asd-stan.org).
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