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DIN EN 4833 D | N
ICS 49.080 Einspriiche bis 2017-12-13
Entwurf

Luft- und Raumfahrt -

Rohrverschraubung 24° Konus bis 35 000 kPa (5 080 psi) gerade
Anschlussverschraubung mit Sicherungsring -

Inch-Reihe - extra feine Gewindesteigung;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 4833:2017

Aerospace series -

Pipe coupling 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) Ring-locked fitting- Flareless End -
Inch Series - Extra Fine Thread Pitch;

German and English version FprEN 4833:2017

Série aérospatiale -

Systeme de raccordement interface conique 24° jusqu’a 35 000 kPa (5 080 psi) Raccord a
implanter avec bague de sécurité -

Série inch - Filetage a pas extra-fin;

Version allemande et anglaise FprEN 4833:2017

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-10-13 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moéglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europédischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustandig erklart worden, Européische Normen (EN) fiir das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 4833:2017) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Mechanik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-03-02 AA ,Fluidische Systeme
und Komponenten“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 4833 ausschliefllich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 4833 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefflich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.

Diese Europdische Norm enthalt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheiten ,in (inch)“ und , psi“,
die in Deutschland nicht zugelassen sind. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung
dieser Einheiten im nationalen amtlichen und geschéftlichen Verkehr aufgrund des Gesetzes iiber Einheiten
im Messwesen nicht zuldssig ist.

Umrechnung:

Nicht zugelassene Einheit Zugelassene Einheit  Umrechnung

in (inch) mm 1inch = 25,4 mm

psi Pa 1 psi =6 894,757 Pa

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

[SO 1302 siehe DIN EN ISO 1302
ISO 4287 siehe DIN EN ISO 4287
Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 4833:2017-11


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4833-2017-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4833-2017-11

- Entwurf -
E DIN EN 4833:2017-11

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1302, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Angabe der Oberfldchenbeschaffenheit in der
technischen Produktdokumentation

DIN EN ISO 4287, Geometrische Produktspezifikation (GPS)— Oberfldchenbeschaffenheit: Tastschnittver-
fahren — Benennungen, Definitionen und KenngrdfSen der Oberfldchenbeschaffenheit
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Datum: 2017-09

FprEN 4833:2017
ASD/TC

Sekretariat: ASD-STAN

Luft- und Raumfahrt — Rohrverschraubung 24° Konus bis 35 000 kPa
(5 080 psi) gerade Anschlussverschraubung mit Sicherungsring — Inch-
Reihe — extra feine Gewindesteigung

Série aérospatiale — Systéeme de raccordement interface conique 24° jusqu’a 35 000 kPa (5 080 psi) Raccord a
implanter avec bague de sécurité — Série inch — Filetage a pas extra-fin

Aerospace series — Pipe coupling 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) Ring-locked fitting — Flareless End — Inch
Series — Extra Fine Thread Pitch

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4833:2017) wurde vom Verband der Europédischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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Einleitung

Diese Europdische Norm ist eine Norm in Miteigentum und funktionales Aquivalent der AS5550. Es sollte
keinen technischen Einwand gegen die Verwendung der AS5550 als Ersatz von Teilen der EN 4833 geben.
Tabelle 3 zeigt die Querverweise der Teilenummern der EN 4833 auf die entsprechenden Teilenummern
der AS5550. Weitere Uberarbeitungen dieser Européischen Norm miissen mit dem SAE-Komitee koordiniert
werden.

Europdische Normen nutzen das Internationale Einheitensystem (SI); jedoch nutzen grofie Teile der Luft-
und Raumfahrtindustrie im Rahmen der gingigen Arbeitspraxis andere Mafdsysteme. Alle in dieser
Europdischen Norm verwendeten Abmessungen und Einheiten werden in SI-Einheiten angegeben, wobei
andere Einheiten der Einfachheit halber zusatzlich genannt werden.

Das in Europaischen Normen verwendete Dezimalzeichen ist das Komma (“,”); jedoch wird das Komma in
der gangigen Arbeitspraxis bei anderen als den SI-Einheiten nicht verwendet. Daher wird in
Ubereinstimmung mit vielen anderen Luft- und Raumfahrtnormen in dieser Europdischen Norm, wenn

“«

Abmessungen in den Einheiten Inch bzw. Pfund angegeben sind, der Dezimalpunkt (“.”) verwendet.

ANMERKUNG  Die Verwendung von anderen als SI-Einheiten und des Dezimalpunkts in dieser Europdischen Norm
stellt keine allgemeine Akzeptanz von anderen Mafdsystemen als dem SI-System fiir Europaische Normen dar.
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1 Anwendungsbereich
Diese Europdische Norm spezifiziert die Abmessungen, Toleranzen, erforderlichen Eigenschaften und die

Masse eines Adapters mit nicht konischem Rohrende nach EN 6123 und mit Sicherungsring, fiir die Nutzung
in Systemen mit 35 000 kPa (5 080 psi) Betriebsdruck.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 2424, Luft- und Raumfahrt — Kennzeichnung von Luft- und Raumfahrt-Erzeugnissen

EN 3311, Luft- und Raumfahrt — Titanlegierung TI-P64001 (Ti-6AL-4V) — Gegliiht — Stangen zum Zerspanen
D <110 mm

EN 3314, Luft- und Raumfahrt — Titanlegierung TI-P64001 — losungsgegliiht und ausgelagert; Stangen zum
Zerspanen D <75 mm

EN 4315, Luft- und Raumfahrt — Hochwarmfeste Legierung FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) —
l6sungsgegliiht und ausgehdrtet, Stangen und Profile a oder D <100 mm; R,,, =900 MPa

EN 4317, Luft- und Raumfahrt — Hochwarmfeste Legierung FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) — Nicht
wdrmebehandelt, Schmiedevormaterial a oder D < 200 mm

EN 4832, Luft- und Raumfahrt — Adapter Rohrverschraubung 24° Konus bis 35000 kPa (5 080 psi)
Anschlussverschraubung mit Sicherungsring und Reduzierer — Inch-Reihe — Technische Lieferbedingung?)

EN 4835, Luft- und Raumfahrt — Ein- und Ausbaubedingungen fiir Anschlussverschraubung und Reduzierer
mit Sicherungsring 24° Konus bis 35 000 kPa (5 080 psi) — Inch-Reihel)

EN 6123, Luft- und Raumfahrt — Endstiick, Innenkonus 24° Aufiengewinde, nicht gebdrdelt —
Extrafeingewindesteigung — Inch-Reihe — Konstruktionsnorm

ISO 1302, Geometrical Product Specifications (GPS)— Indication of surface texture in technical product
documentation

ISO 3161, Aerospace — UN] threads — General requirements and limit dimensions

ISO 4287, Geometrical Product Specification (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and
surface texture parameters

AMS 2486, Conversion coating of titanium alloys fluoride-phosphate type?)
AMS 2488, Anodic treatment of titanium and titanium alloys?)

AMS 2700, Passivation of corrosion resistant steels?)

1) Veroffentlicht als ASD-STAN-Vornorm am Tag der Verdffentlichung dieser Norm (www.asd-stan.org)

2) Veroffentlicht durch: SAE International (www.sae.org)
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