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Nationales Vorwort 

Der Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom 
Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für das 
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD 
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN. 

Das vorliegende Dokument (FprEN 4836:2017) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Mechanik, unter 
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-03-02 AA „Fluidische Systeme 
und Komponenten“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL). 

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft- 
und Raumfahrt (NL) sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in 
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. Aus diesem Grund wurde der Deutschen 
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefügt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN 
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 4836 ausschließlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung 
von EN 4836 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschließlich redaktionelle 
Stellungnahmen zur deutschen Übersetzung möglich. 

Diese Europäische Norm enthält neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheiten „in (inch)“ und „psi“, 
die in Deutschland nicht zugelassen sind. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung 
dieser Einheiten im nationalen amtlichen und geschäftlichen Verkehr aufgrund des Gesetzes über Einheiten 
im Messwesen nicht zulässig ist. 

Umrechnung: 

Nicht zugelassene Einheit Zugelassene Einheit Umrechnung 

in (inch) mm 1 inch = 25,4 mm 

psi Pa 1 psi = 6 894,757 Pa 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 1302 siehe DIN EN ISO 1302 
ISO 4287 siehe DIN EN ISO 4287 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 1302, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Angabe der Oberflächenbeschaffenheit in der 
technischen Produktdokumentation 

DIN EN ISO 4287, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Oberflächenbeschaffenheit: Tastschnittver-
fahren — Benennungen, Definitionen und Kenngrößen der Oberflächenbeschaffenheit 
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— Leerseite — 
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Deskriptoren   

 

—
Reducer 

– Entwurf – 

Full document details: E DIN EN 4836:2017-11

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4836-2017-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4836-2017-11


FprEN 4836:2017 (D) 

2 

Inhalt 

 Seite 

Europäisches Vorwort .......................................................................................................................................................... 3 

Einleitung .................................................................................................................................................................................. 4 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................... 5 

2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................................... 5 

3 Anforderungen ......................................................................................................................................................... 6 
3.1 Konfiguration, Abmessungen, Toleranzen und Masse ............................................................................... 6 
3.2 Werkstoff, Wärme- und Oberflächenbehandlung ....................................................................................... 6 
3.3 Oberflächenstruktur .............................................................................................................................................. 7 
3.3.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................... 7 
3.3.2 Oberflächenrauheit ................................................................................................................................................. 7 
3.4 Dichtflächen ............................................................................................................................................................... 7 
3.5 Einbau .......................................................................................................................................................................... 7 
3.6 Betriebsdruck ........................................................................................................................................................... 7 

4 Qualitätssicherung ................................................................................................................................................ 11 

5 Bezeichnung ............................................................................................................................................................ 11 

6 Kennzeichnung ....................................................................................................................................................... 12 

7 Verpackung .............................................................................................................................................................. 12 
7.1 Verpackung .............................................................................................................................................................. 12 
7.2 Markierung und Kennzeichnung ..................................................................................................................... 12 

8 Technische Spezifikation .................................................................................................................................... 12 

9 REACH ........................................................................................................................................................................ 12 

Literaturhinweise ................................................................................................................................................................. 13 
 

E DIN EN 4836:2017-11 – Entwurf – 

Full document details: E DIN EN 4836:2017-11

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4836-2017-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4836-2017-11


FprEN 4836:2017 (D) 

3 

Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 4836:2017) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und 
Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt. 
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Einleitung 

Diese Europäische Norm ist eine Norm in Miteigentum und funktionales Äquivalent der AS5865. Es sollte 
keine technischen Einwände gegen die Verwendung der AS5865 als Ersatz von Teilen der EN 4836 geben. 
Tabelle 3 zeigt die Querverweise der Teilenummern der EN 4836 auf die entsprechenden Teilenummern 
der AS5865. Weitere Überarbeitungen dieser Europäischen Norm müssen mit dem SAE-Komitee koordiniert 
werden. 

Europäische Normen nutzen das Internationale Einheitensystem (SI); jedoch nutzen große Teile der Luft- 
und Raumfahrtindustrie im Rahmen der gängigen Arbeitspraxis andere Maßsysteme. Alle in dieser 
Europäischen Norm verwendeten Abmessungen und Einheiten werden in SI-Einheiten angegeben, wobei 
andere Einheiten der Einfachheit halber zusätzlich genannt werden. 

Das in Europäischen Normen verwendete Dezimalzeichen ist das Komma (“,”); jedoch wird das Komma in 
der gängigen Arbeitspraxis bei anderen als den SI-Einheiten nicht verwendet. Daher wird in 
Übereinstimmung mit vielen anderen Luft- und Raumfahrtnormen in dieser Europäischen Norm, wenn 
Abmessungen in den Einheiten Inch bzw. Pfund angegeben sind, der Dezimalpunkt (“.”) verwendet. 

ANMERKUNG Die Verwendung von anderen als SI-Einheiten und des Dezimalpunkts in dieser Europäischen Norm 
stellt keine allgemeine Akzeptanz von anderen Maßsystemen als dem SI-System für Europäische Normen dar. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm spezifiziert die Abmessungen, Toleranzen, erforderlichen Eigenschaften und die 
Masse eines Reduzierstücks, reduziertes Rohrende EN 6123 mit Sicherungsring für die Nutzung in Systemen 
mit 35 000 kPa (5 080 psi) Betriebsdruck. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 2424, Luft- und Raumfahrt — Kennzeichnung von Luft- und Raumfahrt-Erzeugnissen 

EN 3311, Luft- und Raumfahrt — Titanlegierung TI-P64001 (Ti-6Al-4V) — Geglüht — Stangen zum Zerspanen 
D < 110 mm 

EN 3314, Luft- und Raumfahrt — Titanlegierung TI-P64001, lösungsgeglüht und ausgelagert — Stangen zum 
Zerspanen D ≤ 75 mm 

EN 4315, Luft- und Raumfahrt — Hochwarmfeste Legierung FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) — 
lösungsgeglüht und ausgehärtet, Stangen und Profile a oder D ≤ 100 mm; Rm ≥ 900 MPa 

EN 4317, Luft- und Raumfahrt — Hochwarmfeste Legierung FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) — Nicht 
wärmebehandelt, Schmiedevormaterial a oder D ≤ 200 mm 

EN 4832, Luft- und Raumfahrt — Adapter Rohrverschraubung 24° Konus bis 35 000 kPa (5 080 psi) Anschluss-
verschraubung mit Sicherungsring und Reduzierer — Inch-Reihe — Technische Lieferbedingung1) 

EN 4835, Luft- und Raumfahrt — Ein- und Ausbaubedingungen für Anschlussverschraubung und Reduzierer 
mit Sicherungsring 24° Konus bis 35 000 kPa (5 080 psi) — Inch-Reihe1) 

EN 6123, Luft- und Raumfahrt — Endstück, Innenkonus 24°, Außengewinde, nicht gebördelt — Extrafein-
gewindesteigung — Inch-Reihe — Konstruktionsnorm  

ISO 1302, Geometrical Product Specifications (GPS) — Indication of surface texture in technical product 
documentation 

ISO 3161, Aerospace — UNJ threads — General requirements and limit dimensions 

ISO 4287, Geometrical Product Specification (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and 
surface texture parameters 

AMS 2486, Conversion Coating of Titanium Alloys Fluoride-Phosphate Type2) 

AMS 2488, Anodic treatment — Titanium and Titanium Alloys Solution pH 13 or Higher 2) 

AMS 2700, Passivation of corrosion resistant steels2) 
                                                                 

1) Veröffentlicht als ASD-STAN-Vornorm am Tag der Veröffentlichung dieser Norm (www.asd-stan.org). 

2) Veröffentlicht durch: SAE International (www.sae.org). 

E DIN EN 4836:2017-11 – Entwurf – 

Full document details: E DIN EN 4836:2017-11

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4836-2017-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4836-2017-11

