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Dieses Dokument (FprEN 4840-002:2018) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und 
Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt. 
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In dieser Europäischen Norm sind die Produktnormen und die genormten Produktmaße für wärme-
schrumpfende Formteile aufgelistet, die in EN 4840-001, Technische Lieferbedingungen, enthalten sind. 

 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 4840-001, 
 

EN 4840-101, 
1) 

EN 4840-102, 
2) 

EN 4840-103, 
 

 

EN 4840-001, 
 

EN 4840-101, 
 

EN 4840-102, 
 

EN 4840-103, 

 

Es werden keine Begriffe in diesem Dokument angegeben. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/ 

— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp 

                                                                 

1) Veröffentlicht vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie – Normung 
(ASD-STAN), (www.asd-stan.org) als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm. 

2) In Vorbereitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm. 
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Siehe Tabellen 1 bis 23. 

 

Einzelheit X 

 

Maße in Millimeter 

d1 d2 d3 l1 l2 l3 l4 s1 s2 s3  

g 

max. max. min.a 10 % Ref. Ref. max. 20 % 20 % 30 % max.b 

01 5,2 1,5 9 20 4 6,6 0,8 0,35 0,8 0,6 1,5 

02 5,5 2 9 25 14 5 2 1 1 0,7 1,5 

03 7 3 12 25 14 7,5 2 1 1,1 0,7 1,5 

04 8 3,5 17 30 19 10 2 1 1,3 0,7 1,5 

05 6,9 3,0 17 29 14 11 2 1 1,3 0,7 1,5 

06 6,9 3,0 17 39 24 11 2 1 1,3 0,7 1,5 

ANMERKUNG Diese Bauteile dürfen mit Abflussbohrungen oder Ösen für Schutzkappen für Anschlussstecker 
ausgerüstet sein. Nähere Angaben sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 

a Formteile, die aus einigen Materialtypen hergestellt wurden, dürfen mit einem verminderten Durchmesser d3 geliefert werden. 

Nähere Angaben zu den genauen Maßen sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 

b Die Werte für die Masse dürfen für einige Materialtypen höher sein. Sie sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 
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Geschrumpft Anlieferungszustand 

 

Einzelheit X Anlieferungszustand 
(nur Größenbezeichnung 02) 

 
 

Maße in Millimeter 

d1 d2 d3 l1 l2 l3 l4 s1 s2 s3 

g 

max. max. min.a 10 % Ref. Ref. max. 20 % 20 % 30 % max.b 

01 10,5 6,0 24,0 26,0 9,0 10,0 

3,3 

1,0 

1,6 c 1,6 

02 14,0 3,5 25,0 40,0 13,0 16,0 1,8 c 3,3 

03 14,0 6,0 30,0 43,0 20,0 13,0 1,8 

1,0 

4,5 

04 18,0 7,0 31,0 47,0 15,0 18,0 1,8 5,5 

05 22,5 8,5 36,0 60,0 22,0 20,0 2,0 10,0 

06 28,0 10,0 43,0 60,0 21,0 20,0 1,7 2,2 12,7 

07 35,0 16,0 60,0 90,0 32,0 38,0 1,7 3,2 1,5 29,5 
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d1 d2 d3 l1 l2 l3 l4 s1 s2 s3 

g 

max. max. min.a 10 % Ref. Ref. max. 20 % 20 % 30 % max.b 

08 45,0 17,0 66,0 130,0 50,0 50,0 2,0 4,0 2,0 71,5 

09 58,0 27,0 82,0 130,0 37,0 55,0 2,0 4,0 4,0 100,0 

ANMERKUNG Diese Bauteile dürfen mit Abflussbohrungen oder Ösen für Schutzkappen für Anschlussstecker 
ausgerüstet sein. Nähere Angaben sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 

a Formteile, die aus einigen Materialtypen hergestellt wurden, dürfen mit einem verminderten Durchmesser d3 geliefert werden. 

Nähere Angaben zu den genauen Maßen sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 

b Die Werte für die Masse dürfen für einige Materialtypen höher sein. Sie sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 

c Für diese kleinen Formteile muss dieses Maß zwischen 0,35 mm und 1,0 mm liegen. 

 

Geschrumpft Anlieferungszustand 

 

Einzelheit X Anlieferungszustand 
(nur Größenbezeichnung 02) 
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Maße in Millimeter 

d1 d2 d3 l1 l2 l3 l4 l5 s1 s2 s3 

g 

max. max. min.a 10 % Ref. Ref. max.b 10 % 20 % 20 % 30 % max.c 

01 10,5 6,0 24,0 38,0 21,0 10,0 

3,3 

12,0 

1,0 

1,6 d 2,8 

02 14,0 3,5 25,0 55,0 28,0 16,0 14,0 1,8 d 4,4 

03 14,0 6,0 30,0 55,0 32,0 13,0 12,0 1,8 

1,0 

5,5 

04 18,0 7,0 31,0 67,0 35,0 18,0 

20,0 

1,8 8,3 

05 22,5 8,5 36,0 80,0 42,0 20,0 2,0 14,5 

06 28,0 10,0 43,0 79,0 41,0 20,0 1,7 2,2 18,0 

07 35,0 16,0 60,0 110,0 52,0 38,0 1,7 3,2 1,5 41,0 

08 45,0 17,0 66,0 150,0 70,0 50,0 2,0 4,0 2,0 87,0 

09 58,0 27,0 82,0 158,0 58,0 55,0 2,0 4,0 4,0 121,0 

ANMERKUNG Diese Bauteile dürfen mit Abflussbohrungen oder Ösen für Schutzkappen für Anschlussstecker 
ausgerüstet sein. Nähere Angaben sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 

a Formteile, die aus einigen Materialtypen hergestellt wurden, dürfen mit einem verminderten Durchmesser d3 geliefert werden. 

Nähere Angaben zu den genauen Maßen sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 

b Die innersten Lippen sind optional. 

c Die Werte für die Masse dürfen für einige Materialtypen höher sein. Sie sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 

d Für diese kleinen Formteile muss dieses Maß zwischen 0,35 mm und 1,0 mm liegen. 
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Geschrumpft Anlieferungszustand 

 

Einzelheit X 

 

Maße in Millimeter 

d1 d2 d3 l1 l2 l3 l4 l5
b l6

b s1 s2 s3 

g 

max. max. min.a 10 % Ref. Ref. max. 10 % 10 % 20 % 20 % 30 % max.c 

06 28,0 10,0 43,0 79,0 41,0 20,0 

3,3 
20,0 

20,0 

1,7 2,2 1,0 24,5 

07 35,0 16,0 60,0 110,0 52,0 38,0 1,7 3,2 1,5 50,0 

08 45,0 17,0 66,0 150,0 70,0 50,0 2,0 3,8 2,0 103,0 

09 58,0 27,0 82,0 178,0 58,0 55,0 37,0 2,0 4,0 4,0 184,0 

ANMERKUNG Diese Bauteile dürfen mit Abflussbohrungen oder Ösen für Schutzkappen für Anschlussstecker 
ausgerüstet sein. Nähere Angaben sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 

a Formteile, die aus einigen Materialtypen hergestellt wurden, dürfen mit einem verminderten Durchmesser d3 geliefert werden. 

Nähere Angaben zu den genauen Maßen sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 

b Die innersten Lippen sind optional. 

c Die Werte für die Masse dürfen für einige Materialtypen höher sein. Sie sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 
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Geschrumpft Anlieferungszustand 

 

Maße in Millimeter 

d1 d2 d3 l1 l2 l3 s1 

g 

max. max. min.a 10 % Ref. Ref. 20 % max.b 

01 8,0 3,8 16,0 25,4 14,2 6,0 1,3 1,2 

02 10,5 5,6 23,0 38,1 22,0 9,5 1,5 3,3 

03 14,5 6,6 28,0 52,5 27,0 15,0 1,8 4,3 

04 18,0 7,5 31,0 66,0 37,0 18,0 1,8 7,7 

05 24,5 8,6 36,0 73,7 42,0 17,0 1,8 13,6 

06 28,5 9,9 42,0 97,0 58,0 21,0 2,0 21,7 

07 35,5 16,0 51,0 127,0 65,0 41,0 3,2 54,5 

08 44,5 20,3 66,0 160,5 91,0 48,0 3,8 105,0 

09 57,5 27,0 81,0 210,0 115,0 61,5 4,2 199,0 

ANMERKUNG Diese Bauteile dürfen mit Abflussbohrungen oder Ösen für Schutzkappen für Anschlussstecker 
ausgerüstet sein. Nähere Angaben sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 

a Formteile, die aus einigen Materialtypen hergestellt wurden, dürfen mit einem verminderten Durchmesser d3 geliefert werden. 

Nähere Angaben zu den genauen Maßen sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 

b Die Werte für die Masse dürfen für einige Materialtypen höher sein. Sie sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 
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Einzelheit X 

 

Maße in Millimeter 

d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 l4 s1 s2 s3 

g 

max. max. min. min.a 10 % Ref. Ref. max. 20 % 20 % 30 % max.b 

01 12,0 6,5 22,0 22,0 76,0 

12,0 

57,0 

3,3 

1,0 

1,5 

1,1 

3,3 

02c 13,0 2,0 19,0 6,0 60,0 38,0 4,1 

03 15,0 7,5 25,5 25,5 83,0 60,0 4,4 

04c 19,0 2,5 26,0 7,5 74,0 45,0 

1,8 

5,7 

05 19,0 8,5 29,0 29,0 89,0 63,0 6,5 

06 23,0 10,0 34,0 34,0 102,0 73,0 8,0 

07c 26,0 3,0 34,0 9,5 84,0 51,0 10,0 

08 30,0 11,0 37,0 37,0 108,0 14,0 72,0 

1,7 

2,1 12,0 

09c 34,0 3,5 43,5 11,5 100,0 12,0 58,0 1,8 10,0 

10 34,0 12,0 43,5 43,5 114,0 15,0 74,0 2,0 14,0 

11 41,0 14,5 50,0 50,0 118,0 15,0 73,0 2,3 

1,4 

22,0 

12 47,0 18,0 62,5 62,5 121,0 

16,0 

71,0 

2 2,5 

28,0 

13 60,0 20,0 69,0 69,0 127,0 67,0 38,0 

14 67,0 23,0 81,5 81,5 133,0 69,0 47,0 
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d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 l4 s1 s2 s3 

g 

max. max. min. min.a 10 % Ref. Ref. max. 20 % 20 % 30 % max.b 

ANMERKUNG Diese Bauteile dürfen mit Abflussbohrungen oder Ösen für Schutzkappen für Anschlussstecker 
ausgerüstet sein. Nähere Angaben sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 

a Formteile, die aus einigen Materialtypen hergestellt wurden, dürfen mit einem verminderten Durchmesser d3 geliefert werden. 

Nähere Angaben zu den genauen Maßen sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 

b Die Werte für die Masse dürfen für einige Materialtypen höher sein. Sie sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 

c Diese Größen haben ein abgestuftes Profil „im Anlieferungszustand“, d. h. d3 ist größer als d4. 

 

Geschrumpft Anlieferungszustand 

 

Einzelheit X 
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Maße in Millimeter 

d1 d2 d3 l1 l2 l3 l4 l5 s1 s2 s3 

g 

max. max. min.a 20 % Ref. Ref. max. Ref. 20 % 20 % 30 % max.b 

01 10,5 6,0 24,0 32,0 25,0 19,0 

3,3 

10,0 

1,0 

1,3 0,6 2,2 

02 14,0 6,0 30,0 41,0 27,0 20,0 12,0 1,5 0,8 3,3 

03 18,0 7,0 31,0 51,0 31,0 21,0 15,0 1,8 

1,0 

6,6 

04 22,5 8,5 36,0 59,0 38,0 26,0 15,0 1,8 10,0 

05 28,5 10,0 43,0 71,0 45,0 30,0 16,0 1,7 2,0 14,0 

06 35,0 16,0 60,0 101,0 54,0 35,0 32,0 1,7 3,3 1,5 39,0 

07 45,0 17,0 66,0 134,0 68,0 42,0 50,0 2,0 3,8 2,0 71,0 

08 61,0 25,0 82,0 152,0 84,0 52,0 39,0 2,0 4,0 4,0 165,0 

09 8,0 3,5 17 25 20 15 2,0 7,5 1,0 1,3 0,7 2,0 

ANMERKUNG Diese Bauteile dürfen mit Abflussbohrungen oder Ösen für Schutzkappen für Anschlussstecker 
ausgerüstet sein. Nähere Angaben sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 

a Formteile, die aus einigen Materialtypen hergestellt wurden, dürfen mit einem verminderten Durchmesser d3 geliefert werden. 

Nähere Angaben zu den genauen Maßen sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 

b Die Werte für die Masse dürfen für einige Materialtypen höher sein. Sie sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 

 

Geschrumpft Anlieferungszustand 
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Maße in Millimeter 

d1 d2 d3 l1 l2 l3 l4 s1 

g 

max. max. min.a Ref. 10 % Ref. Ref. 20 % max.b 

01 7,9 3,8 16,5 17,3 20,1 15,2 4,3 1,0 1,2 

02 10,4 5,6 23,6 21,3 22,9 16,5 5,8 1,3 1,7 

03 14,2 6,3 28,4 26,9 26,7 18,5 7,1 1,5 3,4 

04 17,8 7,1 31,5 36,6 30,5 20,6 10,2 1,8 7,7 

05 22,4 8,4 36,0 43,7 35,1 22,9 12,7 1,8 10,4 

06 27,9 9,7 43,1 53,6 43,9 29,2 17,3 2,0 15,8 

07 35,1 15,7 52,3 75,7 52,9 34,0 32 3,3 42 

08 44,5 20,3 66,0 97,5 66,0 42,2 40,6 3,8 77,9 

09 57,2 26,7 81,2 128 79,2 49 56,4 4,6 168,7 

10 44,5 20,3 76,2 97,5 66,0 41,7 40,6 3,8 72,2 

ANMERKUNG Diese Bauteile dürfen mit Abflussbohrungen ausgerüstet sein. Nähere Angaben sind bei dem jewei-
ligen Hersteller zu erfragen. 

a Formteile, die aus einigen Materialtypen hergestellt wurden, dürfen mit einem verminderten Durchmesser d3 geliefert werden. 

Nähere Angaben zu den genauen Maßen sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 

b Die Werte für die Masse dürfen für einige Materialtypen höher sein. Sie sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 
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Geschrumpft Anlieferungszustand 

 

Einzelheit X 

 

Maße in Millimeter 

d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 l4 l5 s1 s2 s3 

g 

max. max. min. min.a 10 % 10 % Ref. max. Ref. 20 % 20 % 30 % max.b 

01 12,0 6,5 22,0 22,0 70,0 19,0 14,0 

3,3 

52,0 

1,0 

1,5 

1,1 

3,3 

02c 13,0 2,0 19,0 6,0 45,0 16,0 14,0 22,0 3,8 

03 15,0 7,5 25,5 25,5 79,0 20,0 

15,0 

54,0 5,0 

04c 19,0 2,5 26,0 7,5 67,0 18,0 29,0 

1,8 

5,7 

05 19,0 8,5 29,0 29,0 89,0 21,0 57,0 6,6 

06 23,0 10,0 34,0 34,0 102,0 22,0 62,0 9,0 

07c 26,0 3,0 34,0 9,5 81,0 19,0 16,0 35,5 7,0 

08 30,0 11,0 37,0 37,0 108,0 24,0 17,0 67,0 

1,7 

2,0 13,0 

09c 34,0 3,5 43,5 11,5 116,0 21,0 18,0 47,0 1,8 10,0 

10 34,0 12,0 43,5 43,5 121,0 27,0 19,0 76,0 2,0 15,0 
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d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 l4 l5 s1 s2 s3 

g 

max. max. min. min.a 10 % 10 % Ref. max. Ref. 20 % 20 % 30 % max.b 

11 41,5 14,5 50,0 50,0 132,0 30,0 20,0 81,0 2,3 

1,4 

24,0 

12 47,0 18,0 62,5 62,5 133,0 33,0 22,0 74,0 

2,0 2,5 

30,0 

13 60,0 20,0 69,0 69,0 137,0 35,0 23,0 61,0 39,0 

14 67,0 23,0 82,0 82,0 140,0 45,0 31,0 54,0 53,0 

ANMERKUNG Diese Bauteile dürfen mit Abflussbohrungen ausgerüstet sein. Nähere Angaben sind bei dem jewei-
ligen Hersteller zu erfragen. 

a Formteile, die aus einigen Materialtypen hergestellt wurden, dürfen mit einem verminderten Durchmesser d4 geliefert werden. 

Nähere Angaben zu den genauen Maßen sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 

b Die Werte für die Masse dürfen für einige Materialtypen höher sein. Sie sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 

c Diese Größen haben ein abgestuftes Profil „im Anlieferungszustand“, d. h. d3 ist größer als d4. 

 

Geschrumpft Anlieferungszustand 

 

Maße in Millimeter 

d1 d2 d3 l1 l2 l3 s1 s2 s3 

g 

max. max. min.a 10 % max. max. 20 % 20 % 30 % max.b 

01 12,0 6,5 22,0 105,2 18,5 

3,3 

1,0 

1,5 

1,1 

6,0 

02 15,0 7,5 25,5 124,0 19,8 1,5 10,8 

03 19,0 8,5 29,0 146,3 20,8 1,8 10,8 

04 23,0 10,0 34,0 172,2 21,8 1,8 16,8 

05 30,0 11,0 37,0 185,2 24,4 

1,7 

2,0 

16,8 

06 26,9 9,5 41,2 82,0 24,4 10,1 

07 34,0 12,0 43,5 213,6 27,4 28,8 

08 41,5 14,5 50,0 224,5 29,5 2,3 
1,4 

55,2 

09 37,6 13,0 50,0 65,0 29,5 2,3 17,4 
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d1 d2 d3 l1 l2 l3 s1 s2 s3 

g 

max. max. min.a 10 % max. max. 20 % 20 % 30 % max.b 

10 47,0 18,0 62,5 227,3 33,0 2,0 

2,5 

55,2 

11 60,0 20,0 69,0 233,4 35,1 2,0 55,2 

12 67,0 23,0 82,0 237,0 44,5 2,0 55,2 

ANMERKUNG Diese Bauteile dürfen mit Abflussbohrungen ausgerüstet sein. Nähere Angaben sind bei dem jewei-
ligen Hersteller zu erfragen. 

a Formteile, die aus einigen Materialtypen hergestellt wurden, dürfen mit einem verminderten Durchmesser d3 geliefert werden. 

Nähere Angaben zu den genauen Maßen sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 

b Die Werte für die Masse dürfen für einige Materialtypen höher sein. Sie sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen. 

 

Geschrumpft Anlieferungszustand 

 

Einzelheit X 
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